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1 PLANUNGSZIELE UND PLANUNGSZWECK

1.1 Lage des Plangebiets und raumlicher Geltungsbe-
reich

e Abgrenzung

Das Planungsgebiet befindet sich im Siden des Stadtteils Gronau zwischen Berger Stralte
im Westen und BachwiesenstralRe im Osten. Im Siden bilden die Gleisanlagen der Nidder-
talbahn die Grenze des Geltungsbereiches. An der Nordflanke endet das Plangebiet an der
sudlichen Grenze der Flurstiicke Nr. 26 und 102/31. Der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes erfasst die vorgesehenen Baugrundsticke und die daran angrenzenden Stra3enver-
kehrsflachen. Die GroRe des Planbereiches betragt ca. 0,41 ha und bezieht die der Flursti-
cke Nr. 108/31, 137/27, 28/1, 141/28, 105/29 und teilweise Nr. 113,96 in Flur 11, sowie Nr.
13/19 und teilweise Nr. 60/40 in Flur 10 ein.
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Abbildung 1: Ubersichtslageplan (rot: Planungsgebiet)

¢ Nutzungsstruktur

Das Planungsgebiet wird Uber die Berger Strafle im Westen und die Bachwiesenstralle im
Osten aus der Ortsmitte von Gronau von Norden kommend erschlossen. Im Osten an der
Bachwiesenstrale befindet sich der Bahnhof bzw. Haltepunkt Gronau der Niddertalbahn.
Das Gebiet wird dreiseitig von einer Wohnbebauung aus Einzelhdusern und Mehrfamilien-
hausern umgeben. Im Siden, jenseits der Bahnlinie schlielen sich landwirtschaftlich und als
Garten genutzte Flachen an.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst neben den kurzen StralRenabschnitten
einen Obstgarten sowie eine von Grunland und Baumgruppen gepragte Freiflache.

g'dl.!l Planung- und Beratung * Dipl. Ing. M. Schaefer «
ofi Alte BahnhofstraRe 15 « 61169 Friedberg Tel.: 06031 - 2011 + E-Mail: info@naturprofil.de



Bebauungsplan ,Am Gronauer Bahnhof*, Bad Vilbel-Gronau Begriindung 2

: lfeirgenbah“
29 ==
5 .

Abbildung 2: Geltungsbereich (rot) und Umfeld

1.2 Anlass und Ziele der Planung

Die Stadt Bad Vilbel verfolgt das Ziel, den Wohnungsmarkt in Bad Vilbel in einem preiswer-
ten, bezahlbaren Segment zu starken und ein Angebot fir Menschen mit geringem und mitt-
lerem Einkommen steuern zu kdnnen. Hierzu soll im Planungsgebiet eine Wohnbebauung
mit Mehrfamilienhdusern entwickelt werden. Weiterhin soll ein Nahversorger sowie eine
Arztpraxis im Plangebiet entstehen um mit diesen Funktionen eine wohnortnahe Nahversor-
gung und arztliche Betreuung der kurzen Wege flr die Bevdlkerung im Stadtteil Gronau zu
schaffen und zu férdern.

1.3 Erforderlichkeit der Planaufstellung und Planver-
fahren

Das Plangebiet wird dem AulRenbereich nach § 35 BauGB zugeordnet. Um Baurecht flr die
beabsichtigte Wohngebietsnutzung zu erhalten, ist die Aufstellung eines qualifizierten Be-
bauungsplans nach § 30 BauGB erforderlich. Das Bebauungsplanverfahren wird im zweistu-
figen Vollverfahren nach den Malkgaben der §§ 8-10 BauGB durchgefiihrt.

I!oilll Planung- und Beratung ¢ Dipl. Ing. M. Schaefer
1 Alte BahnhofstraRe 15 « 61169 Friedberg Tel.: 06031 - 2011 « E-Mail: info@naturprofil.de
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1.4 Ubergeordnete Planungen / planungsrechtliche Si-
tuation

Im Folgenden werden die Aussagen von Ubergeordneten Planungen und rechtlichen Restrik-
tionen zum Planungsgebiet wiedergegeben:

1.4.1 Regionalplan Siidhessen

Der Regionalplan Sudhessen wird im Gebiet des Regionalverbandes Frankfurt/Rhein-Main,
zu dem auch das Stadtgebiet von Bad Vilbel gehért, durch den Regionalen Flachennut-
zungsplan (RegFNP VzG 2010) ersetzt (vgl. Kapitel 1.4.2).

1.4.2 Vorbereitende Bauleitplanung (Flachennutzungsplan)

Der Regionale Flachennutzungsplan (RegFNP) des Regionalverbandes Frankfurt Rhein
Main von 2010 stellt den Planungsbereich als Wohnbauflache dar. Damit entwickelt sich der
Bebauungsplan "Am Gronauer Bahnhof" aus dem rechtsglltigen Flachennutzungsplan.

1.4.3 Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan)

Fir den Planungsbereich existiert zurzeit kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan. Angren-
zend an das Plangebiet bzw. im Nahbereich befinden sich folgende Bebauungsplane:

o Bebauungsplan ,Auf dem Steinacker® (Rechtskraft 14.06.1995). Festsetzung eines All-
gemeinen Wohngebietes mit GRZ 0,4, GFZ 0,8 und bis zu zwei zuldssigen Vollgeschos-
sen sowie u. a. Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung und Pflanzgeboten im
Ostlichen Grenzbereich zum hier behandelten Bebauungsplan.

o Bebauungsplan ,Am Westlichen Ortsrand“ der Gemeinde Gronau (Rechtskraft Septem-
ber 1963): Festsetzung eines Reinen Wohngebietes mit GRZ 0,4 und bis zu vier zulassi-
gen Vollgeschossen sowie Stralenverkehrsflachen im Westen des hier behandelten Be-
bauungsplans.

1.4.4 Rechtliche Restriktionen

e Naturschutzrecht

Gemal der Darlegungen unter http://natureg.hessen.de unterliegt das Planungsgebiet kei-
nerlei naturschutzrechtlichen Restriktionen. Das Gebiet ist weder Teil eines flachenbezoge-
nen Schutzgebiets (z. B. Natura 2000-Gebiet, Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet)
noch sind gem. § 30 (2) BNatSchG oder § 25 HeNatG geschutzte Einzelbiotope vorhanden.
Von einem Vorkommen geschutzter Tierarten (hier europaische Vogelarten) ist aber auszu-
gehen. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde gemal § 44 BNatSchG lassen sich jedoch
mit geeigneten Vermeidungsmaflinahmen ausschlielRen.

g'niq Planung- und Beratung * Dipl. Ing. M. Schaefer «
ofi Alte Bahnhofstrale 15 « 61169 Friedberg Tel.: 06031 - 2011 « E-Mail: info@naturprofil.de
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e Wasserrecht

Gemal der Darlegungen unter https://gruschu.hessen.de unterliegt das Planungsgebiet kei-
nerlei wasserrechtlichen Restriktionen. Das Gebiet ist weder Teil eines Trinkwasser- noch
eines Heilquellenschutzgebietes. Oberflachengewasser mit Gewasserrandstreifen oder
Uberschwemmungsgebieten tangieren das Planungsgebiet nicht.

e Denkmalrecht

Gemal Stellungnahme der Archdologischen Denkmalpflege Wetteraukreis (Untere Denk-
malschutzbehorde) vom 29.08.2023 sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans als ar-
chaologische Fundstellen eine romische Villa Rustica und Graber bekannt. AuRerdem wer-
den paldontologische Bodendenkmaler durch die geplante Baumalnahme tangiert (Stel-
lungnahme des Landesamtes fir Denkmalpflege / Hessen Archaologie vom 11.08.2023). Es
ist daher sicherzustellen, dass durch die geplante Bebauung keine Kulturdenkmaler im Sinne
von § 2 Abs. 2 (Bodendenkmaler) HDSchG zerstort werden. Diesbezuglich sind die unter
Punkt 3.3 ,Denkmalschutz genannten denkmalschutzrechtlichen Auflagen (archaologisches
Gutachten, d. h. eine vorbereitende Untersuchung) zu beachten.

1.5 Weitere Fachbeitrage und Gutachten

Im Zuge des vorliegenden Bebauungsplanes werden die folgenden Fachbeitrage erstellt:
e Bodengutachten - Deklarationsanalytik

e Baugrundbeurteilung, Grindungsberatung

¢ Verkehrsuntersuchung

e Erschutterungstechnische Untersuchung

e Schalltechnische Untersuchung

e Archaologische Untersuchung

e Umweltbericht als Teil der Begriindung (vgl. Kapitel 4)

e Artenschutzrechtliche Priufung

Der Landschaftsplanerische Fachbeitrag wird in den Bebauungsplan integriert, seine Mal3-
nahmenvorschlage erlangen als Festsetzungen im Bebauungsplan Rechtskraft.

1.6 Rechtliche Grundlagen

Der Bebauungsplan enthalt Festsetzungen und Regelungen nach dem

g'niq Planung- und Beratung * Dipl. Ing. M. Schaefer «
ofi Alte Bahnhofstrale 15 « 61169 Friedberg Tel.: 06031 - 2011 « E-Mail: info@naturprofil.de
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o Baugesetzbuch (BauGB),
vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
04.01.2023

. Baunutzungsverordnung (BauNVO),
vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
04.01.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 6)

o Planzeichenverordnung (PlanzV)
vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
14.06.2021 (BGBI. | S. 1802)

o Hessische Bauordnung (HBO)
vom 08.05.2018 (GVBI. 2018 S. 198) in der Fassung vom 22.11.2022 (GVBI. 2022 S. 571)

. Hessische Gemeindeordnung (HGO)
in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBI. | S. 142), zuletzt gedndert durch Artikel 29 Absatz 4
des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBI. S. 915)

sowie weiterer Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen in ihrer jeweils geltenden
Fassung. Hierzu zahlen:

o Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
08.12.2022 (BGBI. | S. 2240)

o Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG)
vom 25.05.2023

o Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
04.01.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 5)

o Hessisches Wassergesetz (HWG)
vom 14.12.2010, in der Fassung vom 28.05.2018, zuletzt gedndert durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 09.12.2022 (GVBI. S. 764, 766)

2 FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES

2.1 Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB)

2.1.1 Art der baulichen Nutzung

¢ Alilgemeines Wohngebiet

Mit der Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) wird einerseits der Schwerpunkt auf eine Wohnnutzung gelegt, andererseits blei-
ben unterschiedliche Nutzungen fur die soziale und medizinische Ausstattung sowie die Ver-
sorgung mit Dienstleistungen und Gutern im Quartier und im Stadtteil Gronau mdglich.
Dementsprechend werden die allgemein zuldssigen Nutzungen nach BauNVO - der Versor-

g'niq Planung- und Beratung * Dipl. Ing. M. Schaefer «
ofi Alte Bahnhofstrale 15 « 61169 Friedberg Tel.: 06031 - 2011 « E-Mail: info@naturprofil.de
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gung des Gebietes dienende Laden, nicht stérende Handwerksbetriebe, Schank- und Spei-
sewirtschaften sowie Anlagen flir gesundheitliche, kirchliche, kulturelle und sportliche Zwe-
cke — auch als solche festgesetzt. Um flexibel auf einen sich andernden Bedarf reagieren zu
kénnen, werden auch die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen, sonstigen
nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen flr Verwaltungen und Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes zugelassen. Lediglich Tankstellen und Gartenbaubetriebe werden aus
Grinden der Gebietsvertraglichkeit in dem kleinflachigen Plangebiet ausgeschlossen.

2.1.2 MaR der baulichen Nutzung

Das Mal} der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Grundflachenzahl (GRZ)
und der Zahl der zuldssigen Vollgeschosse nach den Maligaben des § 16 Abs. 3 der Bau-
NVO hinreichend festgesetzt. Zusatzlich wird die maximale Gebaudehdhe definiert, um in
dem leicht geneigten Gelande die Dimension von Fassaden gegeniber den Nachbargrund-
stiicken festzulegen.

¢ Grundflachenzahl (GRZ)

Mit einer festgesetzten GRZ von 0,6 geht die bebaubare Flache Uber die Orientierungswerte
fur die Bestimmung des Maldes der baulichen Nutzung nach § 17 BauNVO hinaus. Um ei-
nerseits das Ziel der Schaffung bezahlbaren Wohnraums ékonomisch umsetzen zu kénnen
und andererseits die Versorgungsfunktionen auf begrenzter Flache unterbringen zu koénnen,
ist diese maBvolle Uberschreitung der Orientierungswerte stadtebaulich begriindbar. Im Ub-
rigen wird damit einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden Rechnung getragen.

Fur die in § 19 Abs. 4 BauNVO aufgefihrten Grundflachen von Garagen und Stellplatzen,
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen unterhalb der Gelande-
oberflachen wird eine Uberschreitung der GRZ um 50% bis max. 0,8 zugelassen.

¢ Geschossflachenzahl (GFZ)

Die Geschossflachenzahl ergibt sich aus der Multiplikation der GRZ mit der maximalen An-
zahl der Vollgeschosse. Flachen in Nichtvollgeschossen bleiben bei der Ermittlung unbe-
ricksichtigt. Analog zur Grundflachenzahl ergibt sich auch fir die Geschossflachenzahl eine
maRvolle und begriindete Uberschreitung der Orientierungswerte gemal BauNVO.

e Zahl der Vollgeschosse

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf maximal drei festgesetzt. Damit orientiert sich der Be-
bauungsplan an den gréfteren Mehrfamilienhdusern der nérdlich und dstlich angrenzenden
Grundstlicke bzw. geht in geringem Umfang Uber diese vorhandene Siedlungsstruktur hin-
aus. Dies ist wiederum einer dkonomisch sinnvollen Ausnutzung fir die Bereitstellung be-
zahlbaren Wohnraums geschuldet.

e Hohe baulicher Anlagen

Die Hohe baulicher Anlagen wird durch die Festsetzung der maximalen Traufhdhe und First-
bzw. Attikahdhe als absoluter Betrag in Metern bestimmt. Sie betragt als maximale Gebau-
dehoéhe 12,00 m, was der Errichtung von drei Vollgeschossen zzgl. Staffelgeschoss ent-
spricht. Die maximale Gebaudehohe darf durch technische Anlagen bis zu einer Gesamtho-
he von 15,00 m Uberschritten werden, wenn diese insgesamt nicht mehr als 10% der proji-

g'niq Planung- und Beratung * Dipl. Ing. M. Schaefer «
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zierten Dachflache Uberdecken. Anlagen der Photovoltaik oder Solarthermie sind von der
flachenmaRigen Einschrankung ausgenommen.

Die Gebaudehohe wird in der Mitte der zur Bachwiesenstral’e hin orientierten Fassade ge-
messen. Aufgrund der Gelandeneigung kann die Hohenlage des Bezugspunktes fur die Ge-
baudehbéhe variieren. Sie ergibt sich aus der Fahrbahnoberkante der Bachwiesenstralle,
gemessen durch Interpolation zweier in der Planzeichnung dargestellten Hohenpunkte.

2.1.3 Bauweise

e Abweichende Bauweise

Aufgrund der verschiedenen Funktionsanforderungen, der begrenzten Flachenverfigbarkeit
und des Grundstuckszuschnitts ist die maoglichst rationelle ErschlieBung ein wesentliches
Element der Bauplanung. Deshalb sollen Gebaudelangen von tdber 50 m, die in einer offe-
nen Bauweise nicht zulassig sind, nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird
eine abweichende Bauweise festgesetzt. Die nach Hessischer Bauordnung (HBO) erforderli-
che Tiefe der Abstandsflachen bleibt davon unberihrt.

2.1.4 Uberbaubare und nicht iGiberbaubare Grundstiicksflachen,
Baulinien, Baugrenzen

e Baugrenze

Die Uberbaubare Flache ist durch die allseitige Anordnung von Baugrenzen eindeutig defi-
niert und wird durch ein zusammenhangendes Baufenster im Ostlichen Teil des Allgemeinen
Wohngebietes umgrenzt. Da bereits auf dem ndérdlichen Nachbargrundstick eine Grenzbe-
bauung vorliegt, rickt die Baugrenze im Allgemeinen Wohngebiet in diesem Abschnitt bis an
die Grundsticksgrenze. AulRerdem wird entlang der Bachwiesenstralie eine Grenzbebauung
zugelassen. Zu den Ubrigen benachbarten Baugrundstiicken wird ein Abstand von 3,00 m
eingehalten. Um ein Geh- und Fahrrecht zum Haltepunkt der Niddertalbahn einzurdumen,
ruckt die Baugrenze 6,00 m von der Bahnparzelle ab. Insgesamt bietet das Baufenster ge-
nugend Flexibilitdt um im Zusammenhang mit der maximalen GRZ eine optimale bauliche
Umsetzung der Nutzungsanforderungen zu gewahrleisten.

2.1.5 Flachen fur Nebenanlagen, Stellplatze und Tiefgaragen und
deren Zufahrten

Um die notwendige Stellplatzanzahl, die sich nach der Stellplatz- und Ablésesatzung der
Stadt Bad Vilbel aus den geplanten Nutzungen im Allgemeinen Wohngebiet ergeben, sicher
anordnen zu kdnnen, sind Nebenanlagen und Stellplatze sowie Tiefgarargen auch aulRerhalb
der Baugrenzen zulassig. Der schmale westliche Teil des Geltungsbereichs zur Berger Stra-
Re hin wird als Flache flir Nebenanlagen ,Gemeinschaftsstellplatze” festgesetzt. Hier sind
nur offene Stellplatze zulassig.

Um bei dem begrenzten Flachenangebot eine ausreichende Zahl an Wohneinheiten realisie-
ren zu kénnen, wird im Allgemeinen Wohngebiet eine Abweichung zur Stellplatzsatzung der
Stadt Bad Vilbel zugelassen, so dass je Wohneinheit nur 1,5 Stellplatze nachzuweisen sind.
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Bei Wohnungen, die im geférderten Wohnungsbau erreichtet werden, kann die Zahl der
nachzuweisenden Stellplatze auf 1,0 je Wohneinheit reduziert werden.

2.1.6 Verkehrsflachen

Im Osten und Westen des Geltungsbereiches werden die angrenzenden Flachen der Bach-
wiesenstralle und der Berger StralRe als Stral’enverkehrsflachen im Geltungsbereich des
Bebauungsplans dargestellt. Damit wird fir Anpassungen im Strallenraum in der spateren
Entwurfs- bzw. Ausflihrungsplanung Baurecht geschaffen, so dass ggf. auf die zulassigen
sozialen, gesundheitlichen Anlagen und Versorgungsfunktionen eingegangen werden kann.

2.1.7 Versorgungsflachen

Zur Versorgung des geplanten Allgemeinen Wohngebietens wird eine Flache fir Versor-
gunganlagen — Elektrizitat (Trafostation) im Westen an der Berger Stral3e angeordnet. In der
Berger StralRe befinden sich 20-kV- und 0,4-kV-Kabel. Die Flache fir die Trafostation wird so
ausgerichtet und dimensioniert, dass eine ausreichende Andienung gewahrleistet wird. Es
wird festgesetzt, dass innerhalb der Flache flr Versorgungsanlagen mit der Zweckbestim-
mung Elektrizitdt bauliche Anlagen die einzuhaltenden Grenzabstande nach Landesbauord-
nung unterschreiten dirfen.

2.1.8 Versorgungsleitungen

Aus ortsgestalterischen Grinden mussen alle technischen Versorgungsleitungen unterir-
disch geflihrt werden.

2.1.9 Flachen oder MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes werden MalRnhahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt, welche die Anforderungen
des Bodenschutzes und des Artenschutzes berucksichtigen.

Im Sinne eines schonenden Umgangs mit Oberboden werden entsprechende Schutzmal}-
nahmen und seine Wiederverwendung vorgegeben.

Die Festsetzungen zum Artenschutz dienen der Vermeidung von artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestanden gemal § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Hierbei ist in erster
Linie die Minimierung des Vogelschlagrisikos an Glasfassaden oder Fensterfronten zu be-
ricksichtigen. AuRerdem werden Festsetzungen zur Aul3enbeleuchtung formuliert, die Be-
eintrachtigungen nachtaktiver Tiere reduzieren.
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2.1.10 Flachen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten
der Allgemeinheit

Um eine direkte Wegeverbindung fiir Radfahrer und Fu3ganger von der Berger Stralde aus
zum Bahnhof Gronau zu gewabhrleisten, wird eine Wegeverbindung innerhalb des Allgemei-
nen Wohngebietes Uber ein Geh- und Fahrrecht fir die Allgemeinheit festgesetzt. Auf diese
Weise wird die Nutzung des &ffentlichen Personennahverkehrs bzw. seine Kombination mit
individueller Mobilitat erleichtert.

2.1.11 Nutzung erneuerbarer Energien

Zur Minderung des Klimawandels soll der Einsatz erneuerbarer Energien mit stadtebaulichen
Maflinahmen geférdert werden. Dazu sind an den Gebduden entsprechende bauliche Vor-
kehrungen zu treffen. Hierzu kann beispielsweise die Ausrichtung geneigter Dachflachen
zahlen. Der Mindestanteil an Solarenergie-Nutzung (Photovoltaik und/oder Solarthermie)
wird auf 25% der Dachflache festgesetzt. Oberlichter, verglaste Dachflachen, Aufzugsiber-
fahrten und gebaudetechnische Anlagen werden davon ausgenommen.

2.1.12 Vorkehrung zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwir-
kungen

e |Immissionsschutz:

Aufgrund der Nahe zur Gleisanlage der Niddertalbahn ist das geplante Allgemeine Wohnge-
biet den Larm-Emissionen, Erschitterungen sowie sekundarem Luftschall aus dem Schie-
nenverkehr ausgesetzt. Weiterhin sind Auswirkungen auf die vorhandene Wohnnutzung
durch den mit dem Bebauungsplan verbundenen Ziel- und Quellverkehr zu prifen. Die In-
tensitat der Auswirkungen auf das geplante WA und die bestehende Wohnbebauung wurden
durch entsprechende Fachgutachten ermittelt.

Demzufolge kommt es bei flir den Schienenverkehr ermittelten Erschitterungsemissionen im
geplanten WA zu Uberschreitungen des unteren Anhaltswertes der relevanten DIN 4150-2.
Die Beurteilungsanhaltswerte werden fur bestimmte Deckeneigenfrequenzen tagsiber nicht
eingehalten, dem jedoch durch bauliche Malihahmen begegnet werden kann (vgl. Krebs &
Kiefer, 2025). Der Bebauungsplan setzt aus diesem Grund geeignete SchutzmalRnahmen an
den geplanten Gebauden zur Gewahrleistung gesunder Wohnverhaltnisse verbindlich fest.
Es wird auRerdem darauf hingewiesen, dass die Prognosen des Erschitterungsschutz-
Gutachtens auf der nachgelagerten Bauantragsebene das konkrete Bauvorhaben Uberpruft
werden sollten.

Weiterhin Gberschreiten die ermittelten Larmimmissionen aus dem Schienenverkehr die Ori-
entierungswerte fur Allgemeine Wohngebiete — je nach Abstand der geplanten Bebauung zur
Schienenstrecke — sowohl tagstber als auch nachts. Da ein stadtebaulich vertretbarer akti-
ver Larmschutz (Larmschutzwand) entlang der Bahnlinie nur fur das Erdgeschoss einen aus-
reichenden Schutz bietet, setzt der Bebauungsplan verbindliche Mallhahmen zum passiven
Schallschutz an den geplanten Gebauden gemafly DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau,
Anforderungen und Nachweise, Ausgabe 2018)fest. Hierzu gehdren eine entsprechende
Schallddmmung von Aufienbauteilen sowie schallgedammte LuUftungseinrichtungen in
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Schlafraumen. Hinsichtlich der Larmemissionen wird im Rahmen der Angebotsbebauungs-
planung die Aufiengrenze des Baufensters als allgemeine Festsetzung der Bebauung und
keine konkrete Gebaudeplanung zugrunde gelegt- AuRerdem wird keine Abschirmung durch
vorgelagerte Gebaude im WA beriicksichtigt. Deshalb enthalt der Bebauungsplan eine Off-
nungsklausel, die besagt, dass der Bauherr von den festgesetzten Vorgaben abweichen
kann, wenn sich flr das konkrete Bauvorhaben geanderte bzw. geringere Anforderungen
ergeben (vgl. TUV Hessen, 2025).

Die prognostizierten Immissionen aus sekundarem Luftschall, d. h. Schallabstrahlung inner-
halb von Gebduden erreichen nicht die in Anlehnung an die 24. BImSchV herangezogenen
Immissionsrichtwerte. Erhebliche Belastigungen infolge der sekundaren Luftschallimmissio-
nen kénnen daher ausgeschlossen werden (vgl. Krebs & Kiefer, 2025). Besondere Mal}-
nahmen bzw. Textfestsetzungen werden hierfur nicht erforderlich.

Gleiches gilt fur Larm-Immissionen, die vom Ziel- und Quellverkehr der geplanten Wohnbe-
bauung und gewerblichen Anlagen (Nahversorger) ausgehen kdnnen. Hierzu zahlen An- und
Abfahrten des Anwohnerparkplatze, Wartevorgangen an Tiefgaragen, Turenschlagen, Be-
und Entladungsvorgange. Die ermittelten Werte liegen zum Teil deutlich unter den jeweiligen
Richtwerten, so dass fir den Bebauungsplan kein Regelungsbedarf besteht (vgl. TUV Hes-
sen, 2025).

e Schutz vor driickendem Wasser

Gemal des Baugrundgutachtens (vgl. Streim, 2019) besteht zeitweise ein Risiko von dri-
ckendem Wasser. Der Bebauungsplan enthalt hierzu einen Hinweis auf die Notwendigkeit
baulicher Abdichtungen (sog. ,Weilke" oder ,Schwarze Wanne*).

2.1.13 Anpflanzen und Erhaltung von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen

Ein Erhalt der Einzelbdume und Baumgruppen ist bei einer effektiven baulichen Entwicklung
des Plangebietes ggf. nicht méglich. Von zwingenden Erhaltungsfestsetzungen wird daher
abgesehen.

Zur Kompensation des Verlusts an Geholzbestanden sowie zur Aufrechterhaltung von Land-
schaftsfunktionen (Lebensraume fir wildlebende Pflanzen und Tiere, Wasserhaushalt, lokal-
klimatische Ausgleichsfunktionen) trifft der Bebauungsplan grinordnerische Festsetzungen.
Durch Vorgabe von Mindestbepflanzungen an heimischen bzw. standortgerechten Laub-
baumen und Gehdlzen werden Zusatzstrukturen fur wildlebende Tiere geschaffen, die eine
Besiedlung des Wohngebietes erleichtern. Die Gehdlzstrukturen tragen gleichzeitig zur Luft-
reinhaltung und zum Temperatur- und verdunstungsausgleich bei.

Auflerdem wird eine extensive Begriinung von Flach- oder flachgeneigten Dachern festge-
setzt. Durch eine Dachbegrinung wird zum einen das Aufkommen von Niederschlagswasser
reduziert. Zum anderen tragt diese durch Verminderung der Temperatur und Erhéhung der
Luftfeuchte zur Verbesserung des Kleinklimas bei.
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Gemal Stellplatz- und Ablésesatzung der Stadt Bad Vilbel ist je funf Stellplatze ein hoch-
stdmmiger, standortgerechter Laubbaum zur Begriinung und Beschattung der Parkplatzfla-
chen zu pflanzen.

2.1.14 Zuordnung von Flachen oder MaBRnahmen zum Ausgleich

Die Kompensation der naturschutzrechtlichen Eingriffe im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes erfolgt durch vorgreiflich umgesetzte Okokonto-MaRnahmen in einem Umfang von
78.120 Biotopwertpunkten. Der Bebauungsplan trifft hierzu eine entsprechende Zuordnungs-
festsetzung.

2.2 Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Rege-
lungen in den Bebauungsplan

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zur Gestaltung der baulichen Anlagen und zur
Freiflachengestaltung gewahrleisten ein Mindestmall an gebietsvertraglichen Gestaltungs-
merkmalen und Freiflachengestaltung ohne zu grofl’e Einschrankungen hinsichtlich der Ge-
baudegestaltung zu treffen. Es werden Regelungen zu folgenden baulichen Anlagen getrof-
fen:

2.2.1 Gestaltung baulicher Anlagen

e Daéacher

Es werden ausschlieB3lich Flachdacher und flach geneigte Dacher als Satteldach mit einer
Dachneigung bis 5° zugelassen. Neben einer einheitlichen Gebaudegestaltung werden hier-
mit die Umsetzung einer Solarnutzung sowie einer extensiven Dachbegrinung — ggf. in
Kombination — begriindet.

e Werbeanlagen

Werbeanlagen werden hinsichtlich ihrer Ausgestaltung und Dimension eingeschrankt, um
Beeintrachtigungen des Erscheinungsbildes der neuen Bebauung und ihrer Wirkung auf die
umgebende Wohnnutzung auszuschlief3en.

2.2.2 Einfriedungen und Stiutzmauern

Einfriedungen werden durch Festsetzung des Bebauungsplans auf offene oder hinterpflanzte
Metall- oder Holzzaune bis zu einer Hohe von 1,50 m beschrankt. Stiitzmauern sind auch
aulerhalb der Baugrenzen zulassig, durfen als zusammenhangende Wande eine sichtbare
Hohe von 1,50 m ebenfalls nicht iberschreiten. Auf diese Weise werden massive bauliche
Anlagen in ihrer HOhe und Veranderungen der Topographie auf ein vertragliches Mal} be-
grenzt.
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2.2.3 Ausstattung, Gestaltung, GroBe und Zahl der Stellplatze
fur Kraftfahrzeuge sowie der Abstellplatze fur Fahrrader

Fur zusammenhangende Fahrradstellplatze (ab funf Fahrrader) auRerhalb des Gebaudes
werden Vorgaben fir eine stabile und diebstahlsichere Ausstattung festgesetzt (feste Bo-
denverankerung von Halterungen fir jedes Fahrrad). Zum Schutz vor Witterungseinflissen
wird eine Uberdachung empfohlen.

2.2.4 Nutzung, Gestaltung und Bepflanzung der Grundstiicks-
freiflachen

¢ Nicht Giberbaute Grundstiicksflachen

Der Bebauungsplan gibt die Begriinung der nicht bebauten bzw. befestigten Grundstiicksfla-
chen vor und schlie3t sogenannte ,Schottergarten® aus. Letztere zahlen gemal § 35 Abs. 9
Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) nicht zu einer zuldssigen Verwendung der Grund-
stucksfreiflachen. Mit den Festsetzungen wird sichergestellt, dass die Grundstlcksfreiflachen
ihren Funktionen fir die Erholungsvorsorge und als Lebensraum fiir Flora und Fauna gerecht
werden. Die Vorgabe der Flachenbegriinung und der Ausschluss der ,Schottergarten” dient
auRerdem der Reduzierung von Uberwarmungseffekten durch vegetationslose Flachen und
als Anpassung an die Folgen des Klimawandels.

o Tiefgaragen

Fur Tiefgaragen wird eine Erd- und Substratiiberdeckung von mind. 80 cm festgesetzt, um
auf diese Weise auch auf diesen Flachen die Anpflanzung von Baumen und Strauchern mit
ihren vielfaltigen bioklimatischen, Okologischen und siedlungsasthetischen Funktionen zu
ermdglichen und eine Durchgriinung des Grundstlicks zu gewahrleisten.

¢ Aufschiittungen und Abgrabungen

Analog zu Einfriedungen und Stitzmauern werden Veranderungen der bestehenden Topo-
graphie auf 1,50 m begrenzt, um vertragliche Dimensionen der Baukérper zu wahren.

2.2.5 Rationeller Umgang mit Wasser (gem. § 37 HWG)

Ein rationeller Umgang mit Niederschlagswasser stellt einen grundlegenden Beitrag zur Si-
cherung des lokalen Wasserhaushaltes dar. Er mindert nachteilige Auswirkungen auf die
Grundwasserneubildung und einen erhdhten Oberflachenabfluss als Folge der Bebauung.
Der Bebauungsplan trifft deshalb verbindliche Festsetzungen, insbesondere zum Ruckhalt
von Niederschlagswasser, unter Bezugnahme auf das Wasserrecht. Im vorliegenden Fall ist
die eingeschrankte Versickerungsleistung der Standorte einerseits und die begrenzte Kapa-
zitat der Kanalisation zu berucksichtigen.
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2.3 Hinweise
Der Bebauungsplan gibt Hinweise zu

e Denkmalschutz

e Bodenschutz

e Immissionsschutz

e Schutz vor drickendem Wasser

o Weitergehender Behandlung von Niederschlagswasser
¢ Artenschutz

¢ Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

¢ Angrenzenden Bahnanlagen

2.4 Artenliste

Die Artenlisten geben einen Rahmen flr die festgesetzten Bepflanzungen mit standortge-
rechten und an die Folgen des Klimawandels angepassten Arten.

3 AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS

3.1 Baugrund

Es liegt ein Baugrundgutachten vor (vgl. Streim, 2019a), das entsprechende Hinweise zu
den Grindungsarten, dem Erdbau, zur Wasserhaltung und zur Befestigung der Verkehrsfla-
chen gibt.

3.2 Altlasten

Dem Regierungsprasidium Darmstadt, Dezernat IV/F 41.5 Bodenschutz sind gemald Stel-
lungnahme vom 30.07.2025 keine schadlichen Bodenveranderungen, Verdachtsflachen,
Altlasten bzw. altlastverdachtige Flachen (§ 2 Abs. 3-6 BBodSchG) im Geltungsbereich des
vorgelegten Bebauungsplanentwurfes unter Berlicksichtigung des zum Uberpriifungstermin
17.07.2025 verfugbaren Kenntnisstandes (Informationsstand nach vorliegender Akten- und
Kartenlage, ALTIS-Eintrage) bekannt. Es wird darauf hingewiesen, dass die ALTIS-
Datenbank standig fortgeschrieben wird.

Die Deklarationsanalytik (vgl. Streim, 2019b) klassifiziert die Mischprobe nach LAGA-
Einteilung mit Z0. Der Bebauungsplan enthalt einen Hinweis zum Umgang mit bei Bauarbei-
ten auftretenden organoleptischen Auffalligkeiten bzw. dem Verdacht einer schadlichen Bo-
denveranderung.

g'niq Planung- und Beratung * Dipl. Ing. M. Schaefer «
ofi Alte Bahnhofstrale 15 « 61169 Friedberg Tel.: 06031 - 2011 « E-Mail: info@naturprofil.de



Bebauungsplan ,Am Gronauer Bahnhof*, Bad Vilbel-Gronau Begriindung 14

3.3 Denkmalschutz

Gemal Stellungnahme der Archaologischen Denkmalpflege Wetteraukreis (Untere Denk-
malschutzbehérde) vom 29.08.2023 sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans als ar-
chaologische Fundstellen eine romische Villa Rustica und Graber bekannt.

Des Weiteren sind auch palaontologische Bodendenkmaler durch die geplante Baumal-
nahme betroffen (Stellungnahme des Landesamtes flr Denkmalpflege / Hessen Archaologie
vom 11.08.2023). Das durch den Bebauungsplan tangierte Areal wird von finf denkmalfach-
behodrdlich erfassten paldontologischen Bodendenkmalern flankiert. Hierbei handelt es sich
um fossil-flhrende Cyrenenmergel aus dem Paldogen. Die Abfolge beinhaltet vor allem Mol-
lusken. Zudem konnten durch die beabsichtigten Bodeneingriffe Braunkohlen-Schichten mit
fossilen Pflanzen angetroffen werden.

Vor Beginn von baulichen Bodeneingriffen muss sichergestellt werden, dass keine Kultur-
denkmaler im Sinne bzw. Bodendenkmaler zerstort werden. Um Qualitat und Quantitat der
archaologischen Befunde zu Uberprifen, wird parallel oder im Nachgang zum Bebauungs-
planverfahren ein archdologisches Gutachten, d. h. eine vorbereitende Untersuchung durch-
gefuhrt. Je nach Untersuchungsergebnissen werden weitere archaologische Untersuchun-
gen, eine Teilausgrabung oder Totalausgrabung erforderlich.

3.4 Wasserwirtschaft

Gemal Erlass vom 23.04.1997/14.05.1997 des hessischen Ministers fur Umwelt, Energie,
Jugend, Familie und Gesundheit (vgl. STAATSANZEIGER 25/97 S. 1803) sind bei der Aufstel-
lung von Bauleitplanen die wasserwirtschaftlichen Belange zu bertcksichtigen.

3.4.1 Grundwasserschutz

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt weder innerhalb der Schutzzonen eines
Heilquellenschutzgebietes noch eines Trinkwasserschutzgebietes.

3.4.2 Wasserversorgung

¢ Deckungsnachweis

Die Trinkwasserversorgung wird durch die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH sichergestellt. Dabei
entfallen 10% auf die stadteigenen Gewinnungsanlagen. 90% des Trinkwassers werden von
der OVAG bezogen.

Ebenso ist die Léschwasserversorgung durch die Stadtwerke Bad Vilbel sichergestellt.

e Loéschwasserversorgung

Zur Sicherstellung des Loschwasserbedarfs ist ein Loschwasserbedarf von 1600 I/min erfor-
derlich. Diese Loschwassermenge muss mindestens fur eine Ldschzeit von 2 Stunden zur
Verfugung stehen. Der FlieRdruck darf im Versorgungsnetz bei max. Léschwasserentnahme
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Uber die eingebauten Hydranten nicht unter 1,5 bar absinken. Zur Léschwasserentnahme
sind im &ffentlichen Versorgungsnetz Hydranten im Abstand von mindestens 120 m (offene
Wohngebiete) bzw. 100 m (geschlossene Wohngebiete) erforderlich. Das geplante Wohnge-
biet grenzt unmittelbar an die erschlossene Ortslage von Gronaus an. Im Zuge der nachge-
lagerten ErschlieBungsplanung werden die Vorgaben zur Léschwasserversorgung gepruift
und die Anlagen ggf. erganzt.

o Wasserqualitat

Die Wasserqualitat ist hervorragend. Eine Wiederaufbereitung des geférderten Wassers ist
nicht erforderlich. Uber stetig durchgefiihrte Wasseranalysen gemaR Rohwasser- und Trink-
wasserverordnung wird die Trinkwasserqualitat kontrolliert.

e Spar- und Substitutionsnachweis

Unter Verweis auf § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) wird den Bauherren die
Nutzung als Brauchwasser innerhalb und auf3erhalb der Gebaude empfohlen. Die Ruckhal-
tung von Niederschlagswasser erfolgt tGber Dachbegriinung, oberirdische oder unterirdische
Ruckhaltesysteme. Sollten Zisternen vorgesehen werden, ist der Uberlauf aufgrund der ein-
geschrankten Versickerungsleistung der Béden an die Kanalisation anzuschlieRen.

o Versickerung und Entsiegelung

Die Versickerung des Dachflachenabflusses, der nicht gespeichert und genutzt werden kann,
wird gemaf § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) auf dem Baugrundstiick empfohlen,
soweit die Bodenverhaltnisse dies zulassen. Gemal} Baugrundgutachten (vgl. Streim, 2019a)
sind die Boden fir Versickerungen ungeeignet. Auf Festsetzungen zur Versickerung von
Oberflachenabflissen wird daher verzichtet.

Im Planungsgebiet liegen keine befestigten Flachen vor, die entsiegelt werden kénnten.

3.4.3 Abwasserentsorgung

¢ Ableitung der anfallenden Abwasser und Niederschlagswasser

Die anfallenden Abwasser des neuen Baugebietes werden im Trennsystem an die Kanalisa-
tion angeschlossen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplan wird bei Starkregen von einem
FlieRpfad durchquert. Die Entwasserung der Baugrundstiicke und die entsprechenden Ent-
wasserungsanlagen werden dementsprechend ausgerichtet, dass derartige Nieder-
schlagsereignisse moglichst schadlos abgefuhrt werden kdnnen. Dies betrifft eine Dachbe-
grunung, Zisternen und ggf. Regenrickhalte. Der Bebauungsplan trifft hierzu Festsetzungen
oder formuliert Hinweise.

o Leistungsfahigkeit des vorhandenen Kanalsystems bis zu Klaranlage einschlieBlich
der Regenentlastungen, Regenuberlaufbecken und vorhandener Regenriickhaltun-
gen

Um eine hydraulische Uberlastung der Kanalisation zu vermeiden werden, wird eine Begren-
zung der Einleitemengen in das Kanalnetz festgesetzt (max. 3 I/s x ha bezogen auf ein 2-
jahriges Regenereignis). Geeignete Ruckhalteeinrichtungen sind auf dem Grundstuck, z. B.
in Form eines Staukanals mit gedrosselter Einleitung in das Kanalnetz, vorzusehen.
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¢ Sanierungs-/AusbaumaBnahmen des Kanalsystems

Es sind Kanalsanierungen gemafly GEP in der Vilbeler Strale, der Berger Stralte und im
Bachwiesenweg erforderlich, um Uberstauungen zu vermeiden.

¢ Klaranlage

Bad Vilbel verfligt tber eine eigene Klaranlage. Die gegebenen Kapazitaten werden durch
das geplante allgemeine Wohngebiet und daraus die resultierenden Einwohnergleichwerte
nicht Uberschritten.

e Vorfluter

Im Planungsgebiet befinden sich keine Vorfluter. Die Nidda bildet den nachstgelegenen
Hauptvorfluter und verlauft in nérdlicher Richtung des Geltungsbereiches.

3.5 Immissionsschutz

Nachstehend wird zum einen auf Immissionen eingegangen, welche auf die geplante
schutzwirdige Wohnnutzung einwirken kénnen und im Konflikt zu gesunden Wohn- und Ar-
beitsverhaltnissen im neuen Allgemeinen Wohngebiet stehen kénnen. Zum anderen werden
Emissionen behandelt, die vom Planungsvorhaben selbst bzw. in Folge der Festsetzungen
des Bebauungsplans auf die umliegenden schutzwirdige Wohnnutzung ausgehen koénnen.

3.5.1 Immissionen aus dem offentlichen StraBen- und Schienen-
verkehr:

Die Auswirkungen aus dem bestehenden offentlichen StralRenverkehr der umgebenden
WohnstraRen (Grundlage Verkehrszdhlungen und Prognose-Nullfall 2035, vgl. IMB-Plan,
2025) auf das im Bebauungsplan festgesetzte Allgemeine Wohngebiet sind aus immissions-
schutzrechtlicher Sicht unerheblich. Immissionen aus dem Schienenverkehr hingegen wirken
in nicht unerheblichem Malfie auf das geplante WA ein. Fur die Untersuchung der Auswir-
kungen wird der prognostizierte Zugverkehr nach Elektrifizierung der Strecke 3745 zwischen
Bad Vilbel und Glauburg-Stockheim sowie dem Betriebsprogramm 2030 zugrunde gelegt
(vgl. Krebs & Kiefer, 2024, TUV-Hessen, 2025).

¢ Erschiitterungen:

Die fur den Schienenverkehr ermittelten Erschitterungsemissionen bzw. Schwingstarken
werden als flir den Menschen ,gut spirbar® eingestuft. Fur alle gepriften Geschossdecken-
typen wird der untere Anhaltswert der DIN 4150-2 Gberschritten. Die Beurteilungsanhaltswer-
te werden fir bestimmte Deckeneigenfrequenzen tagsliber nicht eingehalten. Dementspre-
chend mussen SchutzmalRnahmen an den geplanten Gebduden zur Gewahrleistung gesun-
der Wohnverhaltnisse vorgesehen werden. Hierfur bieten sich Deckaussteifungen oder (be-
dingt) eine elastische Gebaudelagerung bei der geplanten Bebauung an. (vgl. Krebs & Kie-
fer, 2025). Der Bebauungsplan enthalt diesbeziiglich geeignete textliche Festsetzungen. Da
dem Bebauungsplan keine konkrete Gebaudeplanung sondern nur ein grof3zigig dimensio-
niertes Baufenster zugrunde liegt, sollten die Prognosen Erschitterungsschutz-Gutachtens
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auf der nachgelagerten Bauantragsebene Uberprift werden. Ggf. sind die erforderlichen
Maflinahmen entsprechend auf das konkrete Bauvorhaben abzustimmen.

e Sekundarer Luftschall

Die prognostizierten Immissionen aus sekundarem Luftschall, d. h. die Schwingungsanre-
gung von Decken und Wanden mit der damit verbundenen Schallabstrahlung innerhalb von
Gebauden erreichen weder fur den Tag noch fur die Nacht die in Anlehnung an die 24. BIm-
SchV zur Beurteilung herangezogenen Immissionsrichtwerte. Erhebliche Belastigungen in-
folge der sekundaren Luftschallimmissionen kdnnen daher ausgeschlossen werden (vgl.
Krebs & Kiefer, 2025). Besondere MalRnahmen bzw. Textfestsetzungen werden hierfur nicht
erforderlich.

e Larmimmissionen aus dem Schienenverkehr

Immissionsschutzrechtliche Grundlage fir die Beurteilung der Larmauswirkungen des Schie-
nenverkehrs sind die Orientierungswerte der DIN 18005 (Beiblatt 1:2023-07, Schallschutz im
Stadtebau). Es handelt sich hierbei um Vorsorgewerte, die einem gewissen Abwagungsspiel-
raum unterliegen. Die ermittelten Larmimmissionen aus dem Schienenverkehr tberschreiten
die Orientierungswerte fur Allgemeine Wohngebiete (55 dB/A tags und 45 dB/A) — je nach
Abstand der geplanten Bebauung zur Schienenstrecke — sowohl tagstber als auch nachts.
In Abhangigkeit vom Abstand zur sudlichen Baugrenze bzw. zur Schienenstrecke werden bei
freier Schallausbreitung an den untersuchten Immissionsorten Beurteilungspegel tagsuber
von 58 — 63 dB(A) und nachts von 52 — 57dB(A) erreicht. Hierbei ist darauf hinzuweisen,
dass es sich um eine Berechnung bei freier Schallausbreitung handelt, bei der die Abschir-
mung der hinteren immissionspunkte durch vorgelagerte Bauwerke nicht bertcksichtigt wird.
Da ein stadtebaulich vertretbarer aktiver Larmschutz (Larmschutzwand mit einer Hohe von
bis zu 2,50 m) entlang der Bahnlinie nur fur das Erdgeschoss einen ausreichenden Schutz
bietet, setzt der Bebauungsplan verbindliche Mallhahmen zum passiven Schallschutz an den
geplanten Gebauden gemal DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und
Nachweise, Ausgabe 2018) fest. Hierzu gehdéren eine entsprechende Schallddmmung von
AulRenbauteilen sowie schallgedammte Luftungseinrichtungen in Schlafraumen. Hinsichtlich
der Larmemissionen wird im Rahmen der Angebotsbebauungsplanung die Auliengrenze des
Baufensters als allgemeine Festsetzung der Bebauung und keine konkrete Gebaudeplanung
zugrunde gelegt- AuRerdem wird keine Abschirmung durch vorgelagerte Gebaude im WA
berticksichtigt. Deshalb enthalt der Bebauungsplan eine Offnungsklausel, die besagt, dass
der Bauherr von den festgesetzten Vorgaben abweichen kann, wenn sich flir das konkrete
Bauvorhaben geanderte bzw. geringere Anforderungen ergeben (vgl. TUV Hessen, 2025).

e Larmimmissionen aus dem StraBenverkehr

Der Stralenverkehr (Prognose-Nullfall 2035) im Umfeld des Geltungsbereiches ist aus im-
missionsrechtlicher Sicht unerheblich. Dies gilt auch unter Einbeziehung der sudlich verlau-
fenden Landesstrafe L 3008 (vgl. TUV-Hessen, 2025).
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3.5.2 Immissionen auf die vorhandene Wohnnutzung als Folge
der Festsetzungen des Bebauungsplans:

Durch die Festsetzung und Realisierung des allgemeinen Wohngebietes konnen sich immis-
sionsschutzrechtlich relevante Auswirkungen auf die umgebende vorhandene Wohnnutzung
ergeben. Zum einen handelt es sich um Larm-Immissionen aus dem Ziel- und Quellverkehr
zum geplanten WA. Die zu erwartenden Verkehrsmengen wurden in der Verkehrsuntersu-
chung (IBM-Plan, 2025) anhand der moglichen Wohneinheiten und sonstigen Nutzungen
(Nahversorger) bezogen auf den Prognosehorizont 2035 ermittelt. Zum anderen werden
Emissionen aus gebaudetechnischen Anlagen thematisiert.

¢ Larmimmissionen durch das Anwohnerparken

Gemal den Festsetzungen des Bebauungsplan wird das geplante Allgemeine Wohngebiet
von Westen Uber die Berger Stral’e angefahren, um die oberirdischen Stellplatze sowie die
Tiefgarageneinfahrten zu erreichen. Die noérdlich und nordwestlich nachstgelegenen Wohn-
gebaude bilden die relevanten Immissionsorte. Zu betrachten sind An- und Abfahrten des
Anwohnerparkplatzes, Wartevorgange an Tiefgaragen, Turenschlagen, Be- und Entladungs-
vorgange. Im vorliegenden Fall kommen die Richtwerte und Regularien der Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm von 1998) zum Tragen. In einem Allgemeinen
Wohngebiet gelten die Immissionsrichtwerte von 55 dB/A tags und 40 dB/A nachts. Aul3er-
dem sind in definiertem Rahmen seltene Einzelereignisse und kurzzeitige Gerauschspitzen
zulassig. Das schalltechnische Gutachten kommt zu dem Ergebnis, das bei den zugrunde zu
legenden Fahrbewegungen der Immissionsrichtwert tagsuber sehr deutlich um mindestens
15dB/A unterschritten wird. In der lautesten Nachtstunde als Worst-Case-Betrachtung wird
der Richtwert nach TA Larm fur um mindestens 1 dB(A) unterschritten und eingehalten (vgl.
TUV Hessen, 2025). Demnach besteht fiir den Bebauungsplan kein Regelungsbedarf.

¢ Gewerbliche Anlagen im Sinne der TA Larm

Im geplanten WA soll die Errichtung eines Nahversorgers erméglicht werden, fir den gemaf
Maximalbetrachtung der Verkehrsuntersuchung 200 Fahrbewegungen taglich Uber die
Bachwiesenstralle angenommen werden. Soweit sich diese Parkbewegungen wahrend der
Ublichen Marktoffnungszeiten zwischen 7:00 und 20:00 Uhr abspielen, kann auf der Ebene
der Bauleitplanung von einer Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA Larm ausgegan-
gen werden. Auf gesonderte Festsetzungen kann verzichtet werden. Konkrete Festlegungen,
wie z. B. der Betriebszeiten, werden Ublicherweise in einem nachgelagerten Baugenehmi-
gungsverfahren betrachtet (vgl. TUV-Hessen, 2025).

¢ Gebaudetechnische Anlagen

Im Zusammenhang mit der Errichtung von Warmepumpen und anderer stationaren Anlagen
zur dezentralen Energieversorgung, welche auch innerhalb von Wohngebieten inzwischen
regelmalig gefordert werden, wird auf die Verdffentlichungen des Landerausschusses fur
Immissionsschutz ,LAl-Leitfaden fir die Verbesserung des Schutzes gegen Larm beim Be-
trieb von stationaren Geraten in Gebieten, die dem Wohnen dienen® hingewiesen. In der Re-
gel werden die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen flr einzelne Anlagen dann er-
fullt, wenn deren Immissionsrichtwertanteil am nachsten Immissionsort die jeweils zulassigen
Immissionsrichtwerte nach TA Larm um mindestens 6 dB(A) unterschreitet (vgl. TUV-
Hessen, 2025), was wiederum auf der nachgelagerten Ebene des Bauantrags gepruft wer-
den kann.
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¢ Sonstige Imnmissionen:

Weitere relevante Immissionen (Schadstoffe, Gerliche) sind im Zusammenhang mit der Auf-
stellung des Bebauungsplanes nicht zu erwarten.

Zu Licht-Immissionen formuliert der Bebauungsplan ebenfalls Festsetzungen und Hinweise
auf der Grundlage des Hessischen Naturschutzgesetzes (HeNatG).

3.6 Verkehr

3.6.1 StraBenverkehr

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird zum einen aus westlicher Richtung vom
zentralen Kreisverkehrsplatz in der Ortsmitte Uber die Berger Stralle angebunden. Der Ber-
ger Stralle quert die Bahnlinie und wird als asphaltierter Wirtschaftsweg nach Suden hang-
aufwarts weiter gefihrt. Im Osten fuhrt die Bachwiesenstral’e von der neuen Stralde kom-
mend zum Planungsgebiet und endet als Sackgasse am Bahnhaltepunkt Bad Vilbel-Gronau.
Gemal den Verkehrszahlungen des aktuellen Verkehrsgutachtens (vgl. IMB-Plan, 2025) ist
im Bereich des Plangebietes von 50-200 Kfz/24h auszugehen. Fir den Prognose-Nullfall
2035 wird ein Zuwachs von ca. 3,0% angesetzt. Berger Stral’e und Bachwiesenstral’e sind
hinsichtlich ihres Querschnitts als Wohnstraflien regelkonform ausgebildet und gewahrleisten
einen reibungslosen Begegnungsverkehr von LKW/PKW mit ausreichenden Ausweichmdg-
lichkeiten.

Fir den Planungsfall wird einerseits von einem Geschosswohnungsbau mit 65-70 Wohnein-
heiten bzw. ca. 150 neuen Einwohnern ausgegangen. Daraus ergeben sich ca. 300 zusatzli-
che Kfz-Fahrten am Tag, je zur Haélfte als Ziel- und Quellverkehr, die Uberwiegend Uber die
Berger Strale flielen. Fur einen Nahversorger mit einer angenommenen Verkaufsflache von
200 m? ergeben sich weiter 200 Kfz-Fahrten/24h, die sich vornehmlich Gber die Bachwiesen-
strale bewegen werden. Gemaly dem vorliegenden Verkehrsgutachten ist das Straflennetz
in Gronau und am Planungsgebiet geeignet, um auch zukunftig — d. h. bei Umsetzung des
Bebauungsplans - eine Uberwiegend sehr gute Verkehrsqualitdt mit mittleren Wartezeiten
von <10 Sekunde an den Knotenpunkten zu gewahrleisten. Durch verkehrsrechtliche Mal3-
nahmen (Parkverbote) sind in den Knotenpunktbereichen gute Anfahr- und Haltesichtweiten
gesichert werden. Die verkehrliche ErschlieRung ist demnach gesichert.

3.6.2 Offentlicher Personennahverkehr, FuBgidnger- und Radver-
kehr

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt unmittelbar am Haltepunkt Gronau der Nid-
dertalbahn und ist von daher optimal an den Offentlichen Personennahverkehr angebunden.
Es besteht ein direkter Bezug zur stindlich in beiden Richtungen zwischen Bad Vilbel und
Glauburg-Stockheim verkehrenden Regionalbahn RB 34, in den beiden Pendlerspitzen, so-
gar im verdichteten 30-Minuten-Takt. AuRerdem befinden sich in rund 120 - 150 m Entfer-
nung Bushaltestellen der VILBUS-Linie 62 mit Verbindung nach Bad Vilbel sowie der Linie
FB-74 von und nach Karben.
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Fir den FuRgangerverkehr stehen beidseitig Gehwege zur Verfigung. Mit dem festgesetzten
Wegerecht wird eine Ful3- und Radwege-Verbindung entlang der Bahngleise zum Haltepunkt
Bad Vilbel-gronau geschaffen, welch die lokale Hauptradroute in der Berger Stral3e direkt an
den Schienenverkehr anbindet (vgl. IMB-Plan, 2025).

3.7 Eigentumsverhaltnisse und bodenordnende MaR-
nahmen

Die Flachen im Plangebiet befinden sich im stadtischen Eigentum. Bodenordnende Malf3-
nahmen sind nicht erforderlich.

3.8 Zeichnerische Darstellungen des Bebauungs-
planes

Die Planzeichen sind in der Zeichenerklarung des Bebauungsplanes erlautert (Planzeichen-
verordnung vom 18.12.1990).

3.9 Besonderer Artenschutz

Die Uberpriifung der Betroffenheit geschiitzter Arten erfolgt auf der Ebene der Bebauungs-
plan-Anderung in einem gesonderten Fachbeitrag (vgl. NaturProfil, 2025). Der Bebauungs-
plan gibt entsprechende Hinweise und trifft Festsetzungen zum Schutz potenziell vorkom-
mender geschutzter Arten bzw. zur Vermeidung von Beeintrachtigungen. Die MalRnahmen
tragen dazu bei, dass Verbotstatbestande gemal § 44 BNatSchG im Zuge der Bauausfih-
rung vermieden bzw. ausgeschlossen werden kdnnen.

3.10 Flachenbilanz

Durch den Bebauungsplan werden die folgenden Nutzungen mit den jeweiligen Flachenan-
teilen festgesetzt:

Tabelle 1: Flachenbilanz

Nutzung Flache in m?
Allgemeines Wohngebiet WA 3.451

davon Flachen fiir Stellplatze 758
StraBenverkehrsflache 585
Flache fur Versorgungsanlagen 36
Summe 4.072
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4 UMWELTBERICHT

(siehe gesonderte Unterlage)

# 7
Friedberg, den 31.10.2025 d &e %/
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