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Veranlassung

Die Vantage Data Centers sind im Begriff ndrdliel dandesstral3e L 3008 auf einem
Gewerbegrundsttck in der Stadt Bad Vilbel Nord EiechlieBung fir ein Rechen-
center voranzutreiben.

Das Ing.-Buro Hartwig wurde mit einer Machbarkditsise zur Entwasserung
beauftragt.

Dem Verfasser wurde der Entwurf des B-Plans mih&taoom 21.05.2025 sowie die
dazugehorigen textlichen Festsetzungen zur Verfijigestellt.

Weiterhin wurde dem Ing.-Biro Hartwig ein Masterpfér die geplante Bebauung
mit Stand vom 04.12.2024 sowie April und Mai 2025 Yerfligung gestellt.

Nachfolgend ist diese Machbarkeitsstudie zum Ergesmgsanschluss der offent-
lichen Kanéle der Stadt Bad Vilbel als Vorabzuggéatellt.
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Grundlagen
Allgemeine Grundlagen

 Hydrodynamische Kanalnetzberechnung des StadBeisVilbel-Nord, erstellt
durch das Ing.-Biro Hartwig, im Dezember 2017,

* Schmutzfrachtnachweis der Entlastungsanlagen intelhesden Einzugsgebiet
der Klaranlage Bad Vilbel, erstellt durch das IBgiro Hartwig, im Februar 2024,

* B-Plan Entwurf, Planzeichnung, erstellt durch dags-Biro ROB, im Mai 2025,

* B-Plan Entwurf, Textliche Festsetzungen, erstellicl das Ing.-Biro ROB, im
Mai 2025,

e Masterplan der TTSP HWP CON, vom 04. Dezember 20@ve

* weitere Varianten TestFit 2 und 3, erstellt durels thg.-Biro Royal Haskoning
DHV, im April und Mai 20245

Spezifische Grundlagen und Berechnungsergebrgss
Entwasserungsanschluss an die 6ffentlichen Kéle von Bad Vilbel

Im betreffenden Bereich des Gewerbegebietes ,Inkethordlich der Landesstralie
L 3008 und ostlich der BundesstralRe B 3 erfolgtEhevasserung im reinen Trenn-
system.

Als Schmutzwasserentwasserungsanschluss an drelicghen SW-Kanale der Stadt
Bad Vilbel wurde in der ErschlieBungsstral3e zuRBeumgrundstiicken bei SW-Schacht
1177599495 bereits ein kurzer Anschluss vorverl&je weiterfihrende SW-
Kanalhaltung 1177599495 — 1198599005 ist als KRhNaP50 Stz ausgefihrt.

Als Regenwasserentwasserungsanschluss an dieligfient RW-Kanéle der Stadt
Bad Vilbel wurde in der ErschlieBungsstrale zu Bawmgrundsticken bei RW-
Schacht 1177R30495 bereits ein kurzer Anschlusseviegt. Die weiterfihrende
RW-Kanalhaltung 1177R30495 — 1198R30080 ist alsaKBXN 700 Sb ausgefihrt.

Gemald urspringlicher Planung war fur den RW-Abflkueghe Drosselung vor-

gesehen, sodass die RW-Anschlusskanalhaltung tlefimi grof3 ausgelegt ist.

Aufgrund des ,guten” Gefalles von 29 ist jedoch nicht mit Kanalablagerungen zu
rechnen.
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Entwasserungsflachen und erforderliche RRB-Mamina gemal B-Plan

Im Kapitel F 8.2 des Bebauungsplanentwurfs auf Semten 45 und 46 gibt es eine
Tabelle mit Flachenangaben. Hierin sind folgendgaken enthalten:

Gewerbegebiet GE1 91.009 m?
Gewerbegebiet GE2 9.220 m2
Gewerbegebiete gesamt 100.229 m2
Offentliche StraRen 1.400 m2
FuRRganger, Radwege 602 m2
Stral3en gesamt 2.002 m2
Offentliche Grunflachen 20.879 mz
Private Grunflachen 5.753 mz
Griunflache gesamt 26.632 m?
Trafostation 43 m?
Umspannwerk 5.143 m?
Versorgung gesamt 5.186 m?
Gesamt 134.049 m3

Hiervon werden folgende Flachen in den nachfolgamkrechnungen bericksichtigt:

Gewerbegebiet GE1 91.009 m?
Gewerbegebiet GE2 9.220 m2
Gewerbegebiete gesamt 100.229 m2
Offentliche StraRen 1.400 m2
Umspannwerk 5.143 m?
Private Grunflachen 5.753 mz
Gesamt 112.525 m3

Folgende Abflussbeiwerte bei kommen dabei zum Ansat

GE1+GE2  GRZ 0,80
v, 0,72 €0,80 x 0,90)
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Stral3e v, 0,90
Grin v, 0,10
Versorger Yoo 0,72
Gesamt v., 00,6883

Die mal3gebende undurchlassige Flache wurde damg zu7,7451 ha ermittelt.

Mit diesen Vorgaben wurden fir insgesamt 4 Lasfdle erforderlichen Regenrick-
haltebeckenvolumina nach DWA-A 117 bestimmt:

n=0,20

g =101/ (s x ha)
Qan=112,53 I/s
Verf=1.767,08 m3

n=0,10

g =101/ (s x ha)
Qan=112,53 I/s
Verf = 2.191,05 m3

n=0,20
g=31/(sxha)
Qan=33,76 /s

Verr = 2.615,51 m3

n=0,10
g =31/(sxha)
Qan=33,76 /s

Verf = 3.218,64 m3

(5-jahrliche Niederschlagshaufigkeit)
(mafRgebenden Drosselabflusskg)en
(mafRgebender Drosselabfluss)
(erforderliches RRB-Volumen)

(10-jahrliche Niederschlagshaufigkeit)
(mafRgebenden Drosselabflusskg)en
(mafRgebender Drosselabfluss)
(erforderliches RRB-Volumen)

(5-jahrliche Niederschlagshaufigkeit)
(malRgebenden Drosselabflussg)end
(mafRgebender Drosselabfluss)
(erforderliches RRB-Volumen)

(10-jahrliche Niederschlagshaufigkeit)
(malRgebenden Drosselabflussg)end
(maf3gebender Drosselabfluss)
(erforderliches RRB-Volumen)

Entwasserungsflachen und erforderliche RRB-Mamina gemal Masterplan 1

Gemal Masterplan 1 vom 19.12.2024 (s. a. beigefugtéchenplan E01) wurden
folgende Flachen ermittelt:

Gebéaude-/Dachflachen
Gehwege und Parkplatze

36.512,10 m? =>
7.362,32 m? =>

3,6512 ha
0,7362 ha
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StralRenflachen 12.150,07 m2=> 1,2150 ha
Freiflachen privat 32.741,12 m2=> 3,2741 ha
Umspannwerk und GE2 12.199,42 m2=> 1,2199 ha
Zwischensumme Restflachen 10,0965 ha
Grunflachen privat 5.694,11 m2=> 0,5694 ha
Stral3enbegleitgrin 7.698,00 m2=> 0,5740 ha
Zwischensumme Grinflachen 1,1434 ha
Gesamtflachen 112.399,44 m2=> 11,2399 ha

Restflachen L 0,72
Grin L7 0,10

Gesamt v., 0,6569
Die mal3gebende undurchlassige Flache wurde damig zu7,3838 ha ermittelt.

Mit diesen Vorgaben wurden fur insgesamt 2 Lasfdle erforderlichen Regenrick-
haltevolumina nach DWA-A 117 bestimmt:

n=0,20 (5-jahrliche Niederschlagshaufigkeit)
g =101/ (s x ha) (maRgebenden Drosselabflussig)en
Qab=112,401/s (maRgebender Drosselabfluss)

Verf = 1.662,24 m3 (erforderliches RRB-Volumen)
n=0,10 (10-jahrliche Niederschlagshaufigkeit)
g =101/ (s x ha) (maRgebenden Drosselabflussig)en
Qab=112,401/s (maRgebender Drosselabfluss)

Vert = 2.055,36 m3 (erforderliches RRB-Volumen)

Fur die Masterplanvariante 1 ist ein RRB-Volumen va Verr = 2.056 m3 bereit-
zustellen.

Entwasserungsflachen und erforderliche RRB-Mamina gemal TestFit 2

Gemali eines weiteren Entwurfsplans mit dem NamsetFit€ vom 01.04.2025 (s. a.
beigefugtem Flachenplan E02) wurden folgende Fiaemnmittelt:

Gebaude-/Dachflachen 35.920,50 m2=> 3,5921 ha
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Stral3enflachen und Parkplatze  16.645,05 m2=> 5,664

Freiflachen privat 34.689,91 m2=>  3,4690 ha
Umspannwerk 4.214,00m2=> 0,4214 ha
GE2 9.219,11 m2=> 0,9219 ha
Zwischensumme Restflachen 10,0689 ha
Grunflachen privat 5.751,88 m2=> 0,5752 ha
Stral3enbegleitgrin 6.083,75 m2=>  0,6084 ha
Zwischensumme Griunflachen 1,1836 ha
Gesamtflachen 112.524,20 m2 => 11,2524 ha

Restflachen P 0,72
Grin L7 0,10

Gesamt v., 0,6548
Die mal3gebende undurchlassige Flache wurde damg zu7,3679 ha ermittelt.

Mit diesen Vorgaben wurden fir insgesamt 2 Lasfdle erforderlichen Regenrick-
haltevolumina nach DWA-A 117 bestimmt:

n=0,20 (5-jahrliche Niederschlagshaufigkeit)
g =101/ (s x ha) (maRgebenden Drosselabflussig)en
Qav=112,52I/s (maRgebender Drosselabfluss)

Verf = 1.657,06 m3 (erforderliches RRB-Volumen)
n=0,10 (10-jahrliche Niederschlagshaufigkeit)
g =101/ (s x ha) (maRgebenden Drosselabflussig)en
Qav=112,52I/s (maRgebender Drosselabfluss)

Vet = 2.048,54 m3 (erforderliches RRB-Volumen)

Fur die Masterplanvariante TestFit 2 ist ein RRB-Vdumen von Verr = 2.049 m3
bereitzustellen.
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Entwasserungsflachen und erforderliche RRB-Mamina gemal TestFit 3

Gemal3 eines weiteren Entwurfsplans mit dem NamsetFite3 vom 06.05.2025 (s. a.
beigefugtem Plan 2427 Vorlage Flachenplan_25-0Opdfp. wurden folgende
Flachen ermittelt:

Gebéaude-/Dachflachen 34.925,70 m2=>  3,4926 ha
StralRenflachen und Parkplatze  17.709,29 m2=> 9 a0
Freiflachen privat 34.572,69m2=> 34573 ha
Umspannwerk 4.324,13m2=> 0,4324 ha
GE2 9.219,11 m2=> 0,9219 ha
Zwischensumme Restflachen 10,0751 ha
Grunflachen privat 5.751,88 m2=> 0,5752 ha
Stral3enbegleitgrin 6.083,75 m2=> 00,6084 ha
Zwischensumme Griunflachen 1,1836 ha
Gesamtflachen 112.586,55 m2=> 11,2587 ha

Restflachen P 0,72
Grin L7 0,10

Gesamt v., 0,6548
Die mal3gebende undurchlassige Flache wurde damg zu7,3724 ha ermittelt.

Mit diesen Vorgaben wurden fir insgesamt 2 Lasfdle erforderlichen Regenrick-
haltevolumina nach DWA-A 117 bestimmt:

n=0,20 (5-jahrliche Niederschlagshaufigkeit)
g =101/ (s x ha) (maRgebenden Drosselabflussig)en
Qav=112,52I/s (maRgebender Drosselabfluss)

Verf = 1.658,10 m3 (erforderliches RRB-Volumen)
n=0,10 (10-jahrliche Niederschlagshaufigkeit)
g =101/ (s x ha) (maRgebenden Drosselabflussig)en
Qav=112,52 /s (maRgebender Drosselabfluss)

Verf = 2.049,83 m? (erforderliches RRB-Volumen)

Fur die Masterplanvariante TestFit 3 ist ein RRB-Vdumen von Verr = 2.050 m3
bereitzustellen.
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Weitere mittlere Abflussbeiwerte und erfordeliche RRB-Volumina -

Um weiteren Planungsstadien vorzugreifen, werdeshfiodgend fur verschiedene

mittlere Abflussbeiwerte in 2 %-Schritten die ederlichen RRB-Volumina ange-
geben, die bei Bedarf interpoliert werden kdénnen:

n=0.2 n=0.1
¥ =0,4800 \ér = 1.086,51 m3 W= 1.347,45 m3
¥ =0,5000 \ért = 1.147,81 m3 W= 1.424,09 m3
¥ =0,5200 \ér = 1.213,36 m3 W= 1.500,73 m3
¥y =0,5400 \ér = 1.278,92 m3 W= 1.577,38 m3
¥ =0,5600 \ért = 1.344,48 m3 W= 1.654,03 m3
¥ =0,5800 \ér = 1.410,05 m3 W= 1.730,68 m3
¥ =0,6000 \ért = 1.475,61 m3 W= 1.813,62 m3
¥ =0,6200 \érf = 1.541,18 m3 W= 1.898,55 m3
¥ =0,6400 \ér = 1.606,75 m3 W= 1.983,48 m3
¥ =0,6600 \ér = 1.672,32 m3 W= 2.068,41 m3
¥ =0,6800 \ér = 1.737,89 m3 W= 2.153,35 m3
¥ =0,7000 \ér = 1.805,40 m3 W= 2.238,29 m3
¥y =0,7200 \ért = 1.877,94 m3 W= 2.323,23 m3

Gewahlter Drosselabfluss und Hydraulik

Bei einem ,neuen” Baugebiet mit einer neuen RW-&tahg in einen Vorfluter/Ge-

wasser durfte ,nur‘ eine Drosselabflussspende,ddim natirlichen Regenabfluss
einer unbefestigten Flache entspricht, eingeleitetden. Diese wurde in Hessen
seitens der Regierungsprasidien, in unserem Fethdden RPU Frankfurt, mit; &
31/ (s x ha) festgelegt.

Im Dezember 2017 wurde die Hydraulik der 6ffendiniRW-Kanale im Anschluss-
bereich erarbeitet. Hierin wurden die Regenabfliase den zu untersuchenden
Flachen mit g= 10 I / (s x ha) zum Ansatz gebracht und dab&iekbydraulischen
Probleme erkannt. Die Einleitestelle des betroffie®V-Ableitungskanals ist seit
vielen Jahren in Betrieb und stellt keine neuediiestelle in die Nidda dar.

Somit wird der RW-Drosselabfluss fir die neu zieklieliende Gewerbegebietsflache
gemal Masterplan mitf= 112,40 bzw. 112,52 I/s (abhéngig von der endygiit
Flachenermittlung) festgelegt. Um eine ausreicheBubberheit fur die Stadt Bad
Vilbel und die LandesstraRe L 3008 zu erhaltendviir das erforderliche RRB-
Volumen eine 10-jahrliche Niederschlagshaufigkestdelegt.
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Damit muss ein Regenrtckhaltebecken mit einem @eftichen Volumen von V =
2.049 - 2.056 m3 bereitgestellt werden. Dies kamien einen Staukanale DN 2000
mit L&ngen von L = 652 - 655 m, ein geschlosserehiRck- oder auch Rundbecken
sowie offene Erdbecken sein, die auch zusatzlidhemem Dauerstauvolumen als
Brandschutzteich realisiert werden kénnten.

Nachweis der Regenwasserbehandlungsbedurftigk

Aufgrund der Nidda als Vorfluter mit anzusetzend@&ewasserpunkten von G = 27
(gemal DWA-M 153) wird es fur die neuen Erschlief&iléichen keine Behandlungs-
beddirftigkeit fir das Regenwasser geben.

Auch der Nachweis nach DWA-A 102-2/BWK-A 3-2 zeiglass das anfallende
Regenwasser vor Einleitung in den offentlichen R\AREl der Stadt Bad Vilbel nicht
gesondert gereinigt werden muss.

DWA-A 102-2/{BWEK-A 3-2

Auftragaeber: TTSP HWF Planungsgesellachaft Datum: 15.10.2025
Praojekt; TTSP Rechenzentrum BY 5. Anderung B-Plan Im Schleid - TestFit 3 Projekt-Mr.: 296/24.033
Klaranlage: k.& BadVilbel EGewésser: Erlenbach

1. Zuordnung von Belastungskategorien fur Niederschlagswasser vyon bebauten oder befestigten Flachen nach Flachen-
typ und Flachennutzung [gemak Anhang A):

Flachenart Flachengruppe Belastungskategorie AE ko b.a
TT5P Rechenzentrum
Dacher D | 36.339,95inf
Hof- und ‘wegeflachen (W], Yerkehrsflachen [W] W+ 01 | 20.62917:m?
W 2 Il 0.00
Angeschl. befestigte Teillachen B elastungsk ategorie | | Abhal= 5.696%:ha
Angeschl. befestigte T eilflachen B elastungsk ategorie || I Apall= 0,0000: ha
Angeschl. befestigte T eilflachen B elastungsk ategarie 111 I A ball = 0.0000: ha
Angeschl. befestigte Teilldchen B elastungsk ategarie |-l [Bl] Abaldl= 5.696%:ha
Flachenanteil Belastungskategarie | in % Al=dbals Ab.as100 o= 100,0:%
Flachenanteil Belastungskategorie [l in & All=Aball/Apbax100 all= 0.0i%
Flachenanteil Belastungskategorie [ in % A=A balld A ban 100 alll = 00i%
2. Emittlung der flachenspezifischen Stoffabtrags:
Recherwerte zur Emittung des flachenzpezifischen bR aAFSEZ) | 280.00ikag/(ha « &)
jghrlichen Stoffabtrags (gemal T abelle 4] Il 530,00ikgiha » &)
11 7E0.00:kg/ha » a)
Bilanzierung des Stoffabtrags BR.a AFSE3 | 1.595.14:kg/a
[gemal Gleichung [3]) Il 0.00:kg/a
Il 0.00:kg/a
Dier Stoffabtrag des Gebiets betragh: T BR aAFSE3 1l 1.59514ikg/a
Flachenspezifischer Stoffabtrag AFSE3 des betachteten Gebietes 280.00;kag/lha » &)
3. Emittlung der Behandungsbediirtigkeit von Miederschlagswasszer in Trennsystemen bzw. dem erforderlichen Wr-
kungsgrad:
bei Belastungsk ategariz | keine Behandlung erfarderlich | N el = 0.00:%
erf, Wirkungearade fur dezentrale Behandiung I N add = A7A7:%
11 e = B316:i%
eif. Wirtkungsgrad fiir zentrale Behandiung Bl N astli = 0.00:%
[Da der zulazsige Stoffaustrag aleich dem fachenzpezifischen Stoffabtrag des betrachteten Gebistes ist, ist keine Behandlungzanlage
erforderlich!

Hinweis: Eine eforderiche Behandlung kann entweder al: dezentrale Anlage direkt an der Herkunftsflache erfoloen oder als
zentiale Anlage in der die Gezamtkonzentration aus allen Flachenk ategonen betrachtet wird!
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Im geplanten Rechenzentrum wird die durchschrili’erkehrsstarke (DTV) unter
300 liegen. Somit kdnnen auch die Verkehrswege HBelastungskategorie |
zugeordnet werden.

Hydraulik und Einleiteerlaubnis

Im urspringlichen Generalentwasserungsplan von $¥88de ein Regenabfluss von
Qrmax=4.000 I/s an der Einleitestelle an der Budirtgteal3e in die Nidda berechnet.

Mit Genehmigungsbescheid vom 22. Februar 201ieastath. Einleitestelle DN 1800
(Auslass 30, mit der Schachtnummer 1000R30999)lictirder L 3008 (Budinger
Stral3e) in die Nidda genehmigt. Eine Einleiteentasdéinderung fir die Erschliel3ung
des bereits vollstandig erschlossenen Baugebtetsich Ricksprache mit dem RPU
Frankfurt_nicht erforderlich.

Gemall dem aktuellen GEP vom November 2017 wird di@em 3-jahrlichen
Regenereignis ein maximaler RW-Abfluss vonm&Q = 3.024 |/s in die Nidda
berechnet.

Hierin wurde bereits die reduzierten RW-Abflussspemvon g= 10 | / (s x ha) aus
dem Gewerbegebiet Krebsschere / Im Schleid berciuist.

Auswirkungen bei Starkregen

Die Starkregenkarte Hessen des HLNUG — heruntedgelan Marz 2025 — weist das
Untersuchungsgebiet zum groé3ten Teil im gemal ®gekhinweis-Index als Hoch
aus. Aus diesem Grund wurde das erforderliche RRBrYen fur ein 10-jahrliches
Regenereignis ausgelegt. Die Karte ist umseitigetellt:
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Schlussbemerkung

Mit der vorliegenden Unterlage wird die Machbargsitidie zur Entwésserung fir das
geplante Rechenzentrum (im Bereich des B-PlanesSghieid“), welches durch die
Vantage Data Centers vorangetrieben wird, vorgestdéierfur wird aktuell die 5.
Anderung des B-Planes ,Im Schleid“ durch das IngteBROB erarbeitet. Die
Entwéasserung des Gewerbegebietes ,Im Schleid” wirdirennsystem erfolgen.

Fur die SW-Ableitung zum vorhandenen o6ffentlichaW-Schacht 1177599495 ist
bereits ein Anschluss vorverlegt. Fur die RW-Ahled zum vorhandenen o6ffent-
lichen RW-Schacht 1177R30495 ist ebenfalls beeitsAnschluss vorverlegt.

Fur den auf g= 10 | / (s x ha) gedrosselten RW-Abfluss, welcharaktuellen
Generalentwasserungsplan vom Dezember 2017 dursh ln@-Blro Hartwig
nachgewiesen wurde, ist eine die Schaffung eingeméckhaltevolumens erforder-
lich. Das Regenriuckhaltebecken ist fur ein 10-jéhds Niederschlagsereignis auszu-
legen. Nach DWA-A 117 wurden die erforderlichen &gatsolumina je nach Variante
ZU War1 = 2.056 M3, Va2 = 2.049 m3 und Va3 = 2.050 m3 berechnet. Der RW-
Drosselabfluss ins offentliche Kanalnetz darf daQei = 112,40 bis 112,59 I/s
(abhangig von der Flachenermittlung) betragen.

Sowohl der Nachweis nach DWA-M 153 als auch derhMesis nach der DWA-A
102-2/BWK-A 3-2 zeigt, dass das Regenwasser niehabdlungsbediirftig ist und
somit ohne Vorreinigung Uber die vorhandenen RWaEsserungskanale der Stadt
Bad Vilbel Gber den Auslass 30 in die Nidda eingeleverden darf. Ein Einleite-
anderungsantrag fir die Einleitestelle ist nachkRpache mit dem RPU Frankfurt
nicht erforderlich.

WIESBADEN, im Oktober 2025

Der VerfasseiAr
: -

. Beratende Ingenieure
Werner HartW|g GmbH
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Bemessung von Ruckhalterdumen gemall DWA-A 117
Variante 1

Bemessung von Riickhalteraumen gemaB DWA-A 117

Bauher: TTSP HWF Consultants GrabH Daturn; 28.04.2025

Projekt:  Bad Vilbel - Rechnenzentrum [B-Plan Im Schleid 5. Anderung, Projekt-Mr. 296/24.033

1.1 Bemessungsgrundlagen der Buckhalteraumbemessung

Flache des kanalizierten Einzunzogehietes AF 1= 11.2399:ha
Betestigte Flache im Einzugsgebiet AE b= 11,2399 ha
Mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flache Tmb = 0657: -
Mittlerer taglicher Trockermwetterabfluss GT dak = 0,00 /=
Yorgegebene D roszelabfiuzszpends abrk = 10,00 1= ha)
Vorgegebene Uberzchreitungshaufigkeit des Bemessungsregens n = 010143

[d.h. &rwird in 1/n Jahren einmal ereicht oder uberzchritten)

1.2 Ermittlung der fur die Berechnung maBgebenden "undurchlassigen™ Flache

M afgebende undurchlazsige Flache (A = 4E b = ¥m.bl ) = ?,33335 ha

1.3 Ermittlung der Drosselabfluszspenden

M aximaler Drozzelabfluszs ODrmax = 11240 I¥z
Drozzelabfuzzzpende (a0 R = U0 max - BT.d.akd] / Al aDrR.u = 18,22 W= nha)
1.4 Ermittlung des Abminderungsfaktors [a:
M alfgebende Fliehzeit tf = 5,00 min
Hiltzfunktion [Anhang B) f = 0,934
Abminderungsfaktor gemald der empinizchen Funktion [Anhang B) fa, = 0,997 -
1.5 Festlegung des Sfuszchlagfaktors f7:
Fuzchlagsfaktor fur ein gennges Rizikomal = = .............. 'I 20 -
1.6 Ermittlung des spezifischen Buckhaltevolumens
D imn010 @ e Vs
mmir i Wzeha) zshal  1zxha) re/ha

.00 13,40 446,70 15,22 431,48 154,90
10,00 17.20 286,70 15,22 271.48 134,92
15,00 13,50 216,70 15,22 201.48 216,93
20,00 21,20 176,70 16,22 161,48 231,88
20,00 23,70 131,70 15,22 116,48 260,83
45,00 26,40 9780 16,22 8253 266,80
0,00 28,40 78,90 15,22 6353 274,32

90000 : 31,50 : 5830 : 1522 43,08 278,36
120,00 33.80 46,90 15,22 31,68 27293
180,00 3730 34 50 1522 1323 24914
24000 40,00 27 a0 15,22 1258 216,73

2R0.00 44.10 20,40 15,22 218 133,83
540,00 48.50 15,00 15,22 .22 -8.62
720,00 52,00 12,00 15,22 -3.22 -166.58
108000 ¢ 5720 8.50 15,22 -6.42 -4385,00
144000 ¢ B1.30 ALY 15,22 8,12 -839,77
288000 ¢ 7220 4.20 15,22 11,02 -227319
432000 ¢ 7350 3.10 15,22 1212 -3759,35

Sicherheitzaufzchlag fur Planungzawecke gemad KOSTRA-DWD 2020, 4.21 1.00

Erforderliches spezifizches Riickhalkevalumen gemal Gleichung &
W= lDn-aDrAU*D wfs s (2w 006] Veymas = 27836 Mz wha)
1.7 Bestimmung des erforderlichen Ruckhaltevolumens
Erforderliches Rickhaltevolumen gemal Gleichung 7 Wearf = ..... 2 EIEEBE e
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Variante 2

Bemessung von Riickhalteraumen gemaB DWA-A 117

Bauher: TTSP HWF Consultants GrabH Daturn; 28.04.2025

Projekt:  Bad Vilbel - Rechnenzentrum [B-Plan Im Schleid 5. Anderung, Projekt-Mr. 296/24.033

1.1 Bemessungsgrundlagen der Buckhalteraumbemessung

Flache des kanalizierten Einzunzogehietes AEL = 112524 ha
Betestigte Flache im Einzugsgebiet AE b= 11,2524 ha
Mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flache Tmb = 0.655: -
Mittlerer taglicher Trockermwetterabfluss GT dak = 0,00 /=
Yorgegebene D roszelabfiuzszpends abrk = 10,00 1= ha)
Vorgegebene Uberzchreitungshaufigkeit des Bemessungsregens n = 010143

[d.h. &rwird in 1/n Jahren einmal ereicht oder uberzchritten)

1.2 Ermittlung der fur die Berechnung maBgebenden "undurchlassigen™ Flache

M afgebende undurchlazsige Flache (A = 4E b = ¥m.bl By = ?,35?95 ha

1.3 Ermittlung der Drosselabfluszspenden

M aximaler Drozzelabfluszs LOormax = 112523
Drozzelabfuzzzpende (a0 R = U0 max - BT.d.akd] / Al aDrR.u = 18,27 s nha)
1.4 Ermittlung des Abminderungsfaktors [a:
M alfgebende Fliehzeit tf = 5,00 min
Hiltzfunktion [Anhang B) f = 0,934
Abminderungsfaktor gemald der empinizchen Funktion [Anhang B) fa, = 0,997
1.5 Festlegung des Sfuszchlagfaktors f7:
Fuzchlagsfaktor fur ein gennges Rizikomal = = .............. 'I 20 -
1.6 Ermittlung des spezifischen Buckhaltevolumens
D Ne010 r & ra Veu
mmir i Wzeha) zshal  1zxha) re/ha

.00 13,40 446,70 15,27 431,43 154,88
10,00 17.20 286,70 15,27 271.43 134,08
15,00 13,50 216,70 15,27 201.43 216,93
20,00 21,20 176,70 16,27 161,43 231,80
20,00 23,70 131,70 16,27 116,43 260,78
45,00 26,40 9780 16,27 8253 266,64
0,00 28,40 78,90 16,27 6353 274,10

90,00 : 31,50 : 5830 : 1527 43,03 278,04
120,00 33.80 46,90 1527 3163 272,43
180,00 3730 34 50 1527 1323 243843
24000 40,00 27 a0 15,27 1253 215,87

2R0.00 44.10 20,40 15,27 213 132.54

540,00 48.50 15,00 15,27 027 -10.55

720,00 52,00 12,00 15,27 -3.27 169,15
108000 ¢ 5720 8.50 15,27 -6.47 -501,86
144000 ¢ B1.30 ALY 15,27 817 -844 .90
288000 ¢ 7220 4.20 15,27 .07 -2289 46
432000 ¢ 7350 3.10 15,27 1217 -3775,36

Sicherheitzaufzchlag fur Planungzawecke gemad KOSTRA-DWD 2020, 4.21 1.00
Erforderliches spezifizches Riickhalkevalumen gemal Gleichung & )
M =[Dm- aDLAL) % D % b (7 < 0L06] Ve max =

1.7 Bestimmung des erforderlichen Ruckhaltevolumens
Erforderliches Rickhaltevolumen gemal Gleichung 7 Wearf = ..... 2 04854 e

27804 (s 1ha)




INGENIEURBURO HARTWIG - 65205 WIESBADEN Seite 16

VDC - 5. Anderung B-Plan ,Im Schleid* in BV-N — Mabarkeitsstudie zur Entwasserung

Variante 3

Bemessung von Riickhalteraumen gemaB DWA-A 117

Bauher: TTSP HWF Consultants GrabH Daturn; 21.05.2025

Projekt:  Bad Vilbel - Rechnenzentrum [B-Plan Im Schleid 5. Anderung, Projekt-Mr. 296/24.033

1.1 Bemessungsgrundlagen der Buckhalteraumbemessung

Flache des kanalizierten Einzugzgebietes [T est-Fit 3) AEL = 11258? ha
Betestigte Flache im Einzugsgebiet AE b= 11,2887 ha
Mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flache Tmb = 0.655: -
Mittlerer taglicher Trockermwetterabfluss GT dak = 0,00 /=
Yorgegebene D roszelabfiuzszpends abrk = 10,00 1= ha)
Vorgegebene Uberzchreitungshaufigkeit des Bemessungsregens n = 010143

[d.h. &rwird in 1/n Jahren einmal ereicht oder uberzchritten)

1.2 Ermittlung der fur die Berechnung maBgebenden "undurchlassigen™ Flache

M afgebende undurchlazsige Flache (A = 4E b = ¥m.bl By = ?,3?245 ha

1.3 Ermittlung der Drosselabfluszspenden

M aximaler Drozzelabfluszs QOrmax = 11253
Drozzelabfuzzzpende (a0 R = U0 max - BT.d.akd] / Al aDrR.u = 18,27 s nha)
1.4 Ermittlung des Abminderungsfaktors [a:
M alfgebende Fliehzeit tf = 5,00 min
Hiltzfunktion [Anhang B) f = 0,934
Abminderungsfaktor gemald der empinizchen Funktion [Anhang B) fa, = 0,997
1.5 Festlegung des Sfuszchlagfaktors f7:
Fuzchlagsfaktor fur ein gennges Rizikomal = = .............. 'I 20 -
1.6 Ermittlung des spezifischen Buckhaltevolumens
D Ne010 r & ra Veu
mmir i Wzeha) zshal  1zxha) re/ha

.00 13,40 446,70 15,27 431,43 154,88
10,00 17.20 286,70 15,27 271.43 134,08
15,00 13,50 216,70 15,27 201.43 216,93
20,00 21,20 176,70 16,27 161,43 231,80
20,00 23,70 131,70 16,27 116,43 260,78
45,00 26,40 9780 16,27 8253 266,64
0,00 28,40 78,90 16,27 6353 274,10

90,00 : 31,50 : 5830 : 1527 43,03 278,04
120,00 33.80 46,90 1527 3163 27250
180,00 3730 34 50 1527 1323 248,50
24000 40,00 27 a0 15,27 1253 215,89

2R0.00 44.10 20,40 15,27 213 132,56
540,00 48.50 15,00 15,27 027 -10.52
720,00 52,00 12,00 15,27 -3.27 169,11
108000 ¢ 5720 8.50 15,27 -6.47 -501,73
144000 ¢ B1.30 ALY 15,27 817 -044 52
288000 ¢ 7220 4.20 15,27 .07 -2289,28
432000 ¢ 7350 3.10 15,27 1217 -3775,10

Sicherheitzaufzchlag fur Planungzawecke gemad KOSTRA-DWD 2020, 4.21 1.00
Erforderliches spezifizches Riickhalkevalumen gemal Gleichung & )
M =[Dm- aDLAL) % D % b (7 < 0L06] Ve max =

1.7 Bestimmung des erforderlichen Ruckhaltevolumens
Erforderliches Rickhaltevolumen gemal Gleichung 7 Wearf = ..... 2 04983 e

27804 (s 1ha)
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Ort/Datum Antragsteller/in

Index | Datum| Gez. | Gepr. | Anderung

Bauherr Vantage Data Centers
Proiekt. Rechenzentrum Bad Vilbel

Rechenzentrum Bad Vilbel

Planbezeichnung MaRstab
Flachenplan 1:1000
Datum Name Zeichn.-Nr.
Beratende Ingenieure Gez. | Marz 25 | Willich E1l
Werner Hartwig GmbH |-Gepr| Marz 25| Fuchs 296/24.033

Wandersmannstralle 15
65205 Wiesbaden-Erbenheim

Telefon (06 11) 7 23 97-0
Telefax (06 11) 71 12 26

65205 Wiesbaden, im Marz 2025
gez. Hartwig
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Index | Datum| Gez. | Gepr. | Anderung

4214,00 m2

1214.00 e " Vantage Data Centers

GE?2 rojekt I
Gesamtilache= 112524 20 m? Proekt Rechenzentrum Bad Vilbel

Planbezeichnung Mafstab
/ N Rechenzentrum Bad Vilbel Flachenplan 2 1:1000

Datum Name Zeichn.-Nr.

. Beratende Ingenieure Gez. | April'25 |  Willich 2
1 Gepr.| April'25 | Fuchs
Werner HartW|g GmbH ==l 2T = 296/24.033
65205 Wiesbaden, im April 2025
Wandersmannstrale 15 Telefon (06 11) 7 23 97-0

65205 Wiesbaden-Erbenheim Telefax (06 11) 71 12 26 gez. Hartwig
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Grunflache privat

2171,37 m?
3580,51 m?

5751,88 m?

Freiflache privat

6999,89 m2
642,81 m?
678,36 m?
5360,82 m2
67,29 m?
195,40 m?
14401,69 m2
6162,37 m?
64,06 m?

717062 m?  (GE2)

41743,31 m2

Stral3e/Parkplatze

16309,41 m?
1399,88 m?

17709,29 m?

Stral3enbegleitgrin

4623,12 m?
2048,49 m2 (GE2)
1460,63 m2

8132,24 m?

Umspannwerk

4324,13 m?

4324,13 m?

Gesamtflache= 112586,55 m?2

Ort/Datum

Antragsteller/in

Index | Datum| Gez. | Gepr.

Anderung

Bauherr Vantage Data Centers
Proiekt: Rechenzentrum Bad Vilbel

Rechenzentrum Bad Vilbel

Planbezeichnung Mafstab
Flachenplan 3 1:1000
Datum Name Zeichn.-Nr.
Beratende Ingenieure Gez. | Mai'25 Willich E3
Werner Hartwig GmbH [Sepr.| Mai25 | Fuchs 296/24.033

Wandersmannstral3e 15
65205 Wiesbaden-Erbenheim

Telefon (06 11) 7 23 97-0
Telefax (06 11) 71 12 26

65205 Wiesbaden, im Mai 2025

gez. Hartwig






