
ANLAGE 5.5.2 E) - SPEZIFIKATIONEN BEBAUUNGSPLAN
1. Festsetzung der zulässigen Art der baulichen Nutzung gemäß BauNVO zur Absicherung der

planungsrechtlichen Genehmigungsfähigkeit eines Rechenzentrums-Campus mit einer IT-
Leistung von bis zu 160 MW.

2. Keine Festsetzung von Beschränkungen, die der Entwicklung eines Rechenzentrums-Campus
mit einer IT-Leistung von bis zu 160 MW entgegenstehen.

3. Geschossflächenzahl von mindestens 0,96 und zulässige Geschossf lache von mindestens
94,834 m2.

4. Grundflächenzahl bezogen ausschließlich auf Gebäude (GRZ 1) von mindestens 0,6.
5. Grundflächenzahl allgemein einschließlich Nebenanlagen, Stellplätzen und Zuwegung (GRZ 2)

von mindestens 0,7.

6. Zulässigkeit „abweichender Bauweise" ohne Beschränkung von Gebäudebreite- und tiefe.
7. Zulässige Gebäudehöhe von mindestens 24 m Traufhöhe mit mindestens 4 zulässigen

Vollgeschossen zzgl. eines Staffelgeschosses mit einer zusätzlichen Grundfläche von
mindestens 75 % des Voltgeschosses sowie einer zulässigen Höhe von mindestens 7 m.

8. Einheitliches, zusammenhängendes Baufeld entsprechend des in dem dieser Anlage 5.2.2e)
beigefügten Plans orange markierten Bereichs, soweit dieser zum Kaufgegenstand gehört.
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