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Veranlassung

Die Stadt Bad Vilbel ist im Begriff das GewerbeghiNo6rdlich der Theodor-Heuss-
StrafRe II* zu erschlieRen. Mittlerweile gab es emtAnderungen im B-Planverfahren
u. a. im Bezug auf die StraRenfiihrung, sodassetienfalls Anderungen fiir die im
September 2021 Uberarbeitete Machbarkeitsstudielenientwasserungstechnischen
Stellungnahme ergeben haben.

Am 30.09.2024 haben wir den letzten Arbeitsstand Beschlussvorschlage zur
Auswertung der Beteiligungsverfahren gem. 88 3u®) 4 (2) BauGB zum B-Plan
,Nordlich der Theodor-Heuss-Stral3e II* der Stadt Bé4lbel erhalten.

Das Ing.-Buro Hartwig wurde daher beauftragt diego.Machbarkeitsstudie ein
weiteres Mal zu Uberarbeiten.

Die Entwasserung des Gewerbegebietes wird weitarhifrennsystem erfolgen, mit
Einleitung des anfallenden Regenwassers in deramddnen Entwésserungsgraben.

Gesprache mit dem Regierungsprasidium Darmstadeildbg IV — Arbeitsschutz
und Umwelt Frankfurt wurden bereits gefuhrt. Flg dibleitung des Niederschlag-
wassers ist eine Anderung der RW-Einleiteerlaulinislen Auslass 36 (stdlich der
Obergasse) in die Nidda zu erarbeiten. Am 18.14202Zde dem RPU Frankfurt ein
geanderter Losungsansatz fur die Entwasserung stetjewelchem mit Mail vom
22.01.2025 zugestimmt wird.

Mit der Stral3enplanung fir das Gewerbegebiet wdadeBiro IMB-Plan beauftragt.
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2.1

2.2

221

Grundlagen
Allgemeine Grundlagen

e Hydrodynamische Kanalnetzberechnung des StadReitelweil, erstellt durch
das Ing.-Buro Hartwig, im Dezember 2022,

* Geandertes Stadtebauliches Konzept fir die Baugebigvicklung ,Nordlich
der Theodor-Heuss-Stral3e II“ per DWG am 27. Sepgerd023 erhalten,

* Schmutzfrachtnachweis der Entlastungsanlagen imugsgebiet der Klaranlage
Bad Vilbel, erstellt durch das Ing.-Biro Hartwigy November 2012 und

* Schmutzfrachtnachweis der Entlastungsanlagen intelhesden Einzugsgebiet
der Klaranlage Bad Vilbel, erstellt durch das IBgiro Hartwig, im Februar 2024,

Spezifische Grundlagen und Berechnungsergebress
Einzugsgebiet, bestehende und geplante Entwésung

Die Entwasserung des Gewerbegebietes ,NordlichTdeodor-Heuss-Stral3e 11 im
Norden des Stadtteils Dortelweil der Stadt Bad &ilvird im Trennsystem erfolgen.
DerB-Plan umfasst eine Flache von insgesdmf719 haDie Flachen teilen sich wie
folgt auf.

Bestand(Flachen mit bestehender und gleichbleibender RiWv&sserung):

Aek2 = 1,3656 ha (bereits an den RW-Kanal DN 1300 waxiRRB Bauhof
angeschlossen)
Aek 3= 0,1696 ha (Strafl3e Sud — bereits Uber einen RWaAK2N 500 an den
RW-Kanal DN 1200 angeschlossen)
Aek5 = 1,1064 ha (Grunflache ohne gezielte RW-Entwassgr
Ages,Bes: 2,6416 ha

Der sudwestliche Teil des Gewerbegebietes (Tefl#ac2 und 3) wird z. Zt. schon
durch den Bauhof der Stadt Bad Vilbel und die Ztfstral3e genutzt. Eine SW-
Ableitung war hier bislang noch nicht erforderlichie Mdglichkeit einer RW-
Ableitung der nordlich der Salzhalle vorhandenenfahmung ist ebenfalls z. Zt. nicht
vorhanden und fuhrt bei Regenwetter teils zu erblebh Problemen. Die Teilflache
5 ist eine vorhandene Acker- / Griinflache derera@aneigung zum vorh. Entwasse-
rungsgraben 1 hin leicht abfallt. Die Gesamtflachdgren Entwasserungssituation
sich gegeniber dem Bestand nicht &ndern wird, haben Grol3e von insgesamt
Ages,Bes— 2,6416 ha
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Planung (zukinftige ErschlieRungsflachen):

Aek1a= 1,0144 ha (priv. Bauflache RW-Kanal Ost)

Aek1b= 0,6037 ha (priv. Bauflache RW-Kanal Sid)

Aeks= 0,1593 ha (StralBenflache entwassert Gber g¥piKRnal Std)

Aekea= 0,4115 ha (StralBenflache entwassert tber g&piKanal Ost)

Aekeb= 0,0254 ha (Verbindungswegflache entwassert el RW-Kanal Ost)
Aekec= 1,2595 ha (priv. Bauflache Nord entwassert igjegl. RW-Kanal Ost)
Aeked= 0,7477 ha (priv. Bauflache Sud entwassert ubpl. RW-Kanal Ost)
Aekee= 0,3088 ha (Grinflache ohne gezielte RW-Entwassgr

Ariz=  4,5303 ha

Mit dem geplanten Neubau eines Gebaudes fur daivigake Bad Vilbel (Teilflache
1b — bestehend aus der Flurst.-Nr. 7-8 mit einé@f3éon Ax,1b = 0,6037 ha) wird
sich die Notwendigkeit fir einen neuen SW-Kanakeen. Die erforderlichen SW-
Kanale wurden hierbei mit Langen voewan rd. 215 m bis zu Schacht 5070S81005
vorgeplant.

Damit bietet sich ebenfalls die Mdglichkeit, die tmrung und auch das v. g. neue
Gebéaude, einer geregelten RW-Entwasserung zuzufiibie RW-Ableitung dieser
Teilflache 1b erfolgt tber den RW-Kanal Sud in HewupterschlieRungsstral3e Rich-
tung Suden. Eine Entwasserung Uber das vorhandBfe Bauhof ist wegen der
geringen Gelandehdhen nicht moglich. Die RW-Karigezum neuen RRB GWG
wurde hierbei mit Langen vorrly: rd. 350 m vorgeplant.

Die SW-Ableitung der Teilflache 1a, bestehend aers BElurst.-Nr. 6-3 und 7-3, mit
einer Grof3e von #1a = 1,0144 ha, erfolgt in der HaupterschlieRungBstran
stdliche Richtung mit zusatzlichen Kanallangen Maswiard. 165 m und der
SW-Anschluss an das vorh. offentliche Kanalnetaweiteren Verlauf bei Schacht
5070S81005.

Aufgrund der geénderten Stral3enfihrung im Ostlicheitbereich des Gewerbege-

bietes ist es nicht mehr moglich, das komplettengdhwasser zu dem v. g. Schacht
in der HaupterschlieBungsstralRe und das komplettgeiRvasser zu dem Auslass
5000R58999 hin zu entwassern. Die Schachttiefeemso gering, dass es Probleme
mit den Versorgern geben wirde und Kanalkreuzutgjmeise unmaglich waren.

Die SW-Ableitung fiur die Teilflache # 6 erfolgt Giber den Wirtschaftsweg im Osten
des Gewerbegebietes in der Flurst.-Nr. 33-3, welstoh in Flurst.-Nr. 154 fortsetzt.
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Der SW-Anschluss mit LaAngen vorne rd. 395 m erfolgt bei Schacht 5070S81035
ins vorh. offentliche Kanalnetz.

Die RW-Ableitung der Teilflache 6, mit einer Ges#iathe von Axke = 2,7529 ha
(inkl. den StraRenflachen) wird dem RW-Kanal Osglaler in ¢stliche Richtung
entwassert, zugefuhrt. Die Kanallangen fur die RWeRung bis zum geplanten
RRB GWG betragendw. rd. 455 m.

Im Norden des derzeit geplanten Gewerbegebietesdlidb der Theodor-Heuss-
Stral3e Il ist eine weiter&rweiterung (2. Bauabschnitt) bereits angedacht. Auch
diese Flache 7 mit einer Grof%ex7 = 2,3370 hasoll in der Uberarbeiteten
Machbarkeitsstudie zur Entwasserung Berucksichggfinden. Entwésserungsan-
schlisse hierfir sind bereits vorgesehen.

Das geplante Gewerbegebiet ,Nordlich der TheodarddeStralle 11 besteht aus
offentlichen und privaten Flachen. Fur die 6ffesttén Flachen ist das o. g. netzab-
schlieBende RRB GWG neben dem des Entwasserungsgi@abvor der RW-
Einleitung im Osten in denselben vorgesehen. DIB&B GWG wird also nur fur das
auf den offentlichen Flachen anfallende Regenwasssgelegt. Das RRB GWG ist in
einem 4 m breiten Wirtschaftsweg (Flurst.-Nr. 1§&plant und lasst aufgrund der
Gelandehéhen und Grabensohlen nur ein maximal zerfigung stehendes
Rahmenprofil mit lichten Abmessungen von 2,50 m,201m zu. Das maximal
maogliche Volumen betragt V = 324 m3. Hieraus ergilbh der Zwang die Drossel-
abflussspende auf, g 10 | / (s x ha) auszulegen. Dieser Lésungsansattet
Zustimmung seitens des RPU Frankfurt, mit Mail va2101.2025.

Die Gewerbetreibenden werden ebenfalls Regenriickiggn bereitstellen, mit
einem gedrosselten Abfluss in die geplanten ofigmeth Kanéle.

Das geplante Gewerbegebiet einschl. Erweiterungtvesne Grofde VORAPpiz+ew =
6,8673 haauf. Der zulassige Gesamtdrosselabfluss betrdugir @r = 68,67 /s

Fur die offentlichen Flachensf = 1,3724 ha¥m, = 0,7200) bei dem gewahlten
Drosselabfluss von §d= 13,72 I/s ist mit den aktuell gultigen KOSTRA-MA2020,
4.2.1-Werten ein RRB-Volumen von mindestensg ¥ 228 m3 bei einem 5-jahrlichen
Regenereignis erforderlich. Das maximal méglichd8RFolumen von V = 324 m3 ist
fur ein grolReres als ein 10-jahrliches Regenereignsgelegt bzw. weist Reserven
auf, wenn es bei den priv. Anliegern kurzfristigegmem grol3eren als dem zulassigen
Drosselabfluss (z. B. bei verstopften Drosseln ététAblaufkandlen) kommt.
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Mit den privaten Flachen f\ = 5,4949 ha¥mp = 0,8000) bei dem gewahlten
Drosselabfluss von £ = 54,95 I/s ist ein RRB-Volumen von mindestenss ¥
1.055 m?3 bei einem 5-jahrlichen Regenereignis deidich.

Mit den zuvor aufgefiihrten RRB-Volumina {¥= 228 + 1055 = 1.283 m3, s. a.
Gesamtnachweis im Anhang) fur die 6ffentlichen pridaten Flachen des Gewerbe-
gebietes ,Nordlich der Theodor-Heuss-Stral3e [I“rigm sowohl die Flachen des B-
Planes als auch die Flachen einer mdglichen Ermsigeangeschlossen werden. Mit
der Erschliel3ung der privaten Grundstticke wird geprerden, ob sich die gewahlten
Abflussbeiwerte (durch die Auswahl von Grundachewessickerungs-fahigem
Pflaster, etc.) weiter verringern lassen.

Die weiterfuhrende RW-Ableitung nach dem Entwassgsgraben 2 bis zu Nidda
wird Uber den nordlich und 6stlich des StadtteitsrtBlweil Alt verlaufenden RW-
Kanal DN 1200 / DN 1300 — mit einer Gesamtlange vwbnl.730 m, der um das
Baugebiet ,Hinter der Mauer* herumgefuhrt wurdend ulen Auslass 36 (sudlich der
Obergasse) in die Nidda erfolgen. Eine Hydrauli& kiempletten Einzugsgebietes des
Auslasses 36 wurde im Dezember 2022 vorgestellt.

In diesem hydraulischen Nachweis wurde bereits Biresselung des RRB Bauhof
zum Ansatz gebracht. Der zukinftige RW-Drosselasflwurde dabei mit £ =
800 I/s festgelegt. Mit dem derzeitigen max. RW+4ab$ von Qax = 1.570 I/s wird
der zukinftige Drosselabfluss um 49 % reduziert fifgt dazu, dass in den nach-
folgenden Entwéasserungsgraben 1 und 2 sowie derkKRi#ien DN 1200 / DN 1300
bis zu Nidda keinerlei hydraulische Uberlastungeftraten.

Bei den geplanten Kanélen sind Dimensionen zwis@M&r250 (SW) bzw. DN 300
und DN 600 (RW) mit Gefallen zwischen 3,0 und %:0ndglich. Fur die Verlegung
von RW- und SW-Kandlen uber Privatgelande ist esitungs- und Nutzungsrecht
erforderlich.

Trotzdem wird das geplante Drosselbauwerk am EpdeéSthukanals nur eine geringe
lichte Hohe aufweisen. Diese kdnnte noch optimveetden, wenn die zuklnftig
geplante Verlangerung des RW-Durchlasses DN 12@ér wler Bahntrasse, die im
Zuge des Ausbaus der S-Bahnstrecke nach Friedbeigso umgesetzt werden muss,
vorgezogen wirde. Hierzu liegt bereits eine Vorplapaus dem Jahre 2012 vor.
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2.2.2 Nachweis der Regenwasserbehandlungsbedurftigk
Fur den Nachweis werden folgende Annahmen getroffen

Ym,b AEek Au
[-] [ha] [ha]

Verkehrsflachen: 0,9 1,0382 0,9344

Verbindungsweg 0,9 0,0254 0,0229
1,0636

Offentliche Griinflachen: 0,1 0,3088 0,0309

Privatflachen: 0,8 5,4949 4,3959

Fur die Privatflachen wurden folgende Annahmenaffen:

prozentualer Anteil Ak
[%0] [ha]
Dachflachen: 40 2,1979
Verkehrsflachen: 40 2,1979
Grunflachen: 20 1,0990
5,4949

Die Aufteilung fur den Nachweis nach DWA-M 153 #telch wie folgt dar:

AE,k Au

[ha] [ha]
Verkehrsflachen: 3,2615 2,9354
Dachflachen: 2,1979 11,9782
Grunflachen: 1,4078 0,4705

Fur die zusatzlichen Gewerbegebietsflachen ergdht 8ir die Einleitung in die
Nidda im Nachweis nach DWA-M 153 nachfolgend dargessIBild:
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Gewasser

[Tabellen Ta und 1] Typ Gewasserpunkte G

grofGer Fluss (MQ = 50 m®s) - Midda G2 5= 27,00
ey | e rameny | Ablussbelastung B,
Aui fi Typ | Punkte | Typ | Punkte | Bi=fix(Li+F)
2,94 0,545 L2 2 F2 8  |Dachfidchen 545
1,98 0,367 L2 2 F3 12 |verkehrsfida. 514
0,47 0,087 L2 2 F1 5 |Grinflichen (.61

T=538 =100 AbflussbelastungB=Z By| B = 11.21
keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B =G
maximal zuldssiger Durchgangswert D e = G/ B|| Dopax = 241

vorgesehene Behandlungsmalinahmen

[Tabellen &.4a, 840 und A.4c) T‘_-,-fp DUFEthﬂQSWEI‘tE Di

Durchgangswert D = Produkt aller D; (Kapitel 5.2.2) D= 0.00
Emissionswet E=BxD:|| E= 0,00
E= 0,00 G = 27,00 ; Anzustreben: E=G
Behandlungsbediirftigkeit genauer priifen, wenn: E=G

Die qualitative Gewasserbelastung, nach DWA-Mertkblkb3 wurde wie folgt

berechnet:
Abflussbelastung: B =11,21
Gewasserpunkte: G =27,00

Mit B = 11,21 < G = 27,00 ist keine Regenwasserhdhang erforderlich.
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2.2.3

Einleiteerlaubnisse und Hydraulik

Mit Genehmigungsbescheid vom 30. Marz 199ir das Baugebiet ,Hinter der
Mauer® dirfen

Q =5,8809 x 60 + 13,0636 x 10 =484 I/s

von den vier an dem RW-Kanal DN 1200 angeschlosseheilflachen zzgl.
Aul3engebiet in die Nidda eingeleitet werden.

Mit Genehmigungsbescheid vom 04. Mai 20@firfen noch einmal maximal
Q =1.5701/s

zusatzlich vom Trennbauwerk des RRB Bauhof weitertgt und damit in die Nidda
eingeleitet werden.

Somit betragt der zulassige Gesamtabfluss fir desta&s 36
Q =2.0541/s

der in die Nidda eingeleitet werden darf.

Tatsachlich ist es so, dass die urspriinglich gergghrainleitewassermenge Utber dens
Auslasses 36 in die Nidda von @ 2.054 I/s nur bei offenem Schieber am
Trennbauwerk des RRB Bauhof Gberschritten wird. kVedar Schieber, wie in der
Hydraulik vom Dezember 2022 zum Ansatz gebracHt(awax = 800 I/s eingestellt
wird, berechnet sich der Abfluss am Auslass 36 zukfx 1.936 I/s.

Mit dem geplanten Gewerbegebiet ,Nordlich der Troradeuss-Stralde 11 inkl. der
maoglichen Erweiterung wird sich der in der Hydrlauberechnete RW-Abfluss auf
maximal Qmax= 1.936 + 68,7 = 2.004,7 |/s erhdhen, liegt abvener noch unter dem
genehmigten maximal moglichen RW-Abfluss vorn=Q.054 I/s.

Dem Neubau des RRB GWG fir die offentlichen Flachem Vinax = 324 m3 sowie
der moglichen Drosselabflussspende vor @0 | / (s x ha) wurde, im Januar 2025,
seitens der Prufbehérde zugestimmt. Gleichzeitigeidoch die Reduzierung des
Drosselabflusses am RRB Bauhof aufQ = 800 I/s erforderlich.
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Schlussbemerkung

Mit der vorliegenden Unterlage wird die gedndeménsserung fur die Baugebiets-
entwicklung ,Nordlich der Theodor-Heuss-Stral3evdrgestellt. Die Entwasserung
des Gewerbegebietes wird im Trennsystem erfolgen.

Fur die Umsetzung des B-Planes ,Nordlich der Thedtleuss-Strale 11“ werden fur
die Schmutzwasserableitung insgesamt L = rd. 78WrKanale DN 250 vorgesehen.
Fur die Regenwasserableitung werden insgesamtd. 805 m RW-Kanale DN 300-
600 erforderlich.

AuBBerdem wird ein RRB GWG fir die 6ffentlichen Fiéa mit einem Volumen von
Vmax = 324 m3 (L = 155 m, B = 2,50 m,nak = 1,20 m) neu hergestellt. Der
Drosselabfluss aus diesem RRB GWG dasf ©13,72 I/s betragen. Der Drosselab-
fluss aus den privaten RRBs darf zusammer=®4,95 I/s betragen. Somit berechnet
sich der Gesamtdrosselabfluss ztt € 68,67 I/s, welcher einer Regenabflussspende
von ¢ = 10 I/ (s x ha) entspricht. Dieser Gesamtdrogdlelss wird beim netzab-
schlieenden RRB GWG fur die 6ffentlichen Flactender geplanten mech. Drossel
im nachgeschalteten Drosselbauwerk) vor der Eumegitin den Entwasserungs-
graben 2 eingestellt.

Gleichzeitig muss der Drosselschieber am RRB Bauteaf auf Qmax = 800 I/s
eingestellt werden.

Diesem Ansatz wurde seitens der Prufbehdrde zungesti

Der Nachweis nach DWA-M 153 zeigt, dass das Regssevanicht behandlungs-
beddrftig ist und somit ohne Vorreinigung in demhandenen Entwasserungsgraben 2
und damit Uber den Auslass 36 in die Nidda einggtl@rerden darf. Im Rahmen des
Entwéasserungsentwurfes muss noch geklart werdepjrokinleiteanderungsantrag
fur die Einleitestelle erforderlich sein wird.

WIESBADEN, im Mérz 2025

Der Verfasser:\é;r
: —

. Beratende Ingenieure
Werner HartW|g GmbH
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A Bemessung von Ruckhalterdumen gemall DWA-A 117

Bemessung von Ruckhalteraumen gemaB DWA-A 117

Bauherr: Offentlich + Privat D atun: 04.03.2025

Frojekt:  Dartelweil - Erschliefiung BG Mardlich der Th-Heuwss-Str 1l Projekt-Mr.: 160/23.045

1.1 Bemessungzgrundlagen der Buckhalteraumbemessung

Flache des kanalizierten Einzugsgebietes BEK = E S? ha
Befestigte Flache im Einzugzgebiet AE R = E.87iha
kittlierer Abfluzsheiwert der befestigten Flache ¥mhb = [.734:-
kittlerer taglicher Trockenwetterabfiuzs G7 datd = 0.00: 14
YYorgegebene Drozzelabfluzzzpende qDir k. = 10,00: M= u ha)
Worgegebene Uberschreitungzhaufigheit des Bemessungsregen n= | 0.20:1/a

[d.h. &rwird in 1/nJahren einmal ereicht ader Uberschritten]

1.2 Emmittlung der fir die Berechnung maBgebenden “undurchlaszigen™ Fléit:hg:

Malgebends undurchlazsige Flache (&) = AE b = Fm.hb] Ay = B.38iha
1.3 Emmittlung der Drosselabfussspenden.

bl awimaler Drozselabfluzs QD max = G867 /s

Drozselabfuzzspende (90, Fu = (B0 max - OT.d.ak] /Ayl gorFu= 1275« ha
1.4 Ermittlung des Abminderungsfaktors A :

i afigebende Fliefzeit tf = 5.00¢ min

Hilfzfunktion [Ankhang B] fl = 1.935:-

Abminderungsfaktor gemal? der empinzchen Funkbion [Anhang E fr, = 0,993:-
1.5 Festlegung des Fuschlagfaktors f7:

Zuzchlagsfaktor fur ein geringes Rizikomalk e A 'IZEI -
1.6 Festlegung der zu betrachtenden Daverstufen

Festlequng der D auerstufen b= 30,00 rnir

D =i 180,00 min

1.7 Ermittlung deg__spezifisqhen Rickhaltevolumens
L ar g Vel

miiiry mim [z whal  zxhal 1z = ha) miha
a0 20,30 112,80 12,75 100,05 215,56
45 22 80 83,30 12,75 70,55 228,00
0 24.20 E7.20 12,75 54.45 234 B2
a0 2680 49 60 12,75 36 85 238,16
120 28,80 40,00 12,75 2725 23481
180 .80 23,40 12,75 16,65 215,18

1.8 Bestimmung des erforderichen Rickhaltevolumens .
Erforderiches Riickhalevalumen gemal Gleickhung 3 Verf =t 1282,2?§ e
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