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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion von Biindnis 90/Die Griinen vom 21.02.2023
betr. Verkehrssituation Gronau

Oberstes Ziel der Stralenverkehrsbehdrde ist es, die Sicherheit aller Verkehrs-
teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewéhrleisten.

Die Antragsteller von Blndnis 90/Die Griinen gehen von folgender Pramisse aus:

e Durch den Erweiterungsbau der Schule und der damit verbundenen Umlegung des
Parkplatzes, ergébe sich eine veranderte Verkehrssituation

e Der Parkplatz wird auch fur Veranstaltungen in der Breitwiesenhalle und im neuen
,Gronaris-Saal" genutzt werden, durch An- und Abfahrt wiirden Anwohner belastet

e Parkende Fahrzeuge und der Erweiterungsbau selbst schrankten zudem die Sicht ein
und stellten eine Gefdhrdung dar.

Analyse der Situation:

Was &ndert sich nach Fertigstellung der Bauarbeiten?

e Die Parkplatze werden an den Platz zwischen Nidder und Breitwiesenhalle verlegt.
Dort entstehen 27 Pkw-Stellplatze. Im Weildornweg werden nach Beendigung der
Baumalinahme 19 Pkw-Stellplatze vorhanden sein und im Aueweg vor der Schule
entstehen drei Behindertenparkplatze. Weder kann von einer erhéhten Zah! der
Parkplatze noch von einer Einschrénkung der Sichtverhiitnisse ausgegangen werden.
Im Gegenteil, ein Grolteil der Parkplatze sind weiter vom Schulgebsude entfernt als
friher,

Mégliche vorhandene Sichtbehinderungen sind  temporar  und der
Baustelleneinrichtung bzw. dem Bauablauf geschuldet. Das Schulgebaude ist mind.
5,00 Meter vom Gehweg zurlickgesetzt.

e Die Kinder werden nun nicht mehr in den Containern, sondern im Neubau unterrichtet.
Unverandert bleibt die Zahl der Schulerinnen und Schuler und damit auch derjenigen
Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen.

* Die Burgersteige bleiben genauso wie vor dem Neubau im Bestand erhalten. Eine
Verlangerung im WeilRdornweg ist aufgrund der Grundstiickssituation nicht maglich.



Fazit:

Durch die baulichen Veranderungen ergibt sich keine geénderte Verkehrssituation.
Es gibt keine zusétzlichen Bauvorhaben (wie Neubau- oder Gewerbegebiete), die eine
Anderung des Ziel- und Quellverkehrs erzeugen.
Die Nutzung des Gronaris-Saals wird zu keinen wesentlichen Zusatzverkehren flihren,
da Betrieb erst ab 17:00 Uhr bzw. 18:00 mdoglich und keine weiteren signifikanten
Betriebszeiten zu erwarten sind (z. B. Kerbeburschen friher im Feuerwehrgeratehaus,
nun im ev. Gemeindehaus)
Eine Anderung der Verkehrsabldufe (z. B. Einbahnregelungen) ergdben langere
Fahrtwege gegenuber den angestammten Fahrtwegen. Wegen der lédngeren
Fahrtwege waren im Saldo mehr Anwohner betroffen. Langere Fahrtwege filhren zu
zusétzlichem Ressourcenverbrauch (Klimaaspekte). Zudem wird in Einbahnstrafien
erfahrungsgeman schneller gefahren als in Straen mit Gegenverkehr.
Im Aueweg wurden im Jahr 2021 Geschwindigkeiten mittels der Speed-Displays
gemessen. Einmal im Zeitraum Februar/Mdrz und einmal im Zeitraum
September/Oktober. Uber 40 km/h fuhren in beiden Messzeitraumen rund 1% der Kfz-
Teilnehmer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag zwischen 24,7km/h und 25,1 km/h.
Im Jahr 2023 wurde vom 22.03. — 15.06. gemessen. Uber 40 km/h fuhren im
Messzeitraum 0,9% der Kfz-Teilnehmer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 21,6
km/h. Aktuell wird seit dem 14.09.2023 gemessen, Messergebnisse liegen allerdings
noch nicht vor.
Der Einsatz von FGU (Zebrastreifen, FulRgéngeriberweg) kommt insbesondere in
Frage, wenn die Bedeutung einer Wegbeziehung komfortable Querungsméglichkeiten
oder aber den generellen Vorrang der FuBgéngerinnen und Fulgdnger auch
gegenliber nicht einbiegenden Fahrzeugen an Kreuzungen oder Einmindungen
erfordert (EFA, 3.3.4). Voraussetzung fur die Anordnung eines FGU ist eine
hinreichende Bundelung des FuRverkehrs (R-FGU, 2.3).
,FGU durfen nur angelegt werden:
o innerhalb geschlossener Ortschaften
o auf Strallenabschnitten mit durchgangig zuldssiger Héchstgeschwindigkeit von
maximal 50 km/h
an Stellen, wo nur ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung Gberquert werden muss
o nur dort, wo auf beiden Fahrbahnseiten ein Gehweg oder ein weiterflihrender
FuRweg vorhanden ist." (R-FGU, 2.1, (1))
Die Einsatzgrenzen werden auch durch das Verkehrsaufkommen definiert (vgl. R-FGU,
2.3, Tabelle 2). Vereinfacht kann gesagt werden, dass die Untergrenze in der Regel 50
Fultganger pro Stunde bei 200-300 Kraftfahrzeugen in der gleichen Stunde betragt
(jeweils in der Spitzenstunde des FuBverkehrs an durchschnittlichen Werktagen).
Empfohlen wird ein FGU aber erst bei 50-100 FuRgangern und 450-600 Kfz/h bzw.
100-150 FuRgangern und 300-600 Kfz/h.
Das Gebiet ist Teil einer Tempo 30 Zone. Tempo 30-Zonen werden innerhalb
geschlossener Ortschaften, insbesondere in Wohngebieten und Gebieten mit hoher
Fulgangerdichte sowie hohem Querungsbedarf, angeordnet (§ 45 Absatz 1c StVO).
In Tempo 30-Zonen sind FulRgangeriberwege in der Regel entbehrlich (Kapitel 2.1
Absatz 3 R-FGU).
Rund um das bezeichnete Gebiet (Aueweg, WeilRdormweg) liegt auch kein
Unfallschwerpunkt vor, auch liegen der Strafienverkehrsbehérde keine Berichte (iber
Unfalle an dieser Stelle vor.
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Nichtsdestotrotz hat die Ordnungspolizei in einem Zivilfahrzeug die Fahrzeug- und
FuRgangermengen mittels Zahlung im EinmUndungsbereich Aue- und Weilkdornweg
aus allen Richtungen wie folgt erfasst:

Montag, 24.04.2023 119 FuRgénger / 53 Fahrzeuge
Mittwoch, 26.04.2023 122 FuBganger / 43 Fahrzeuge
Donnerstag, 27.04.2023 148 Fullganger / 63 Fahrzeuge
Montag, 08.05.2023 97 Fullganger / 55 Fahrzeuge

Die Zahlen sprechen fur sich und gemaR den ,Richtlinien fur die Anlage und
Ausstattung von FuRgangeriiberwegen" sind dort keine FuBgangeriberwege
anzubringen. Hinzu kommt noch, dass die o.g. Zahlen eine Gesamtzahl darstellt;
normalerweise ist jede Richtung einzeln zu bewerten, aber bei einer Einzelbewertung
werden ja erst Recht nicht die vorgegebenen Mengen an Fullgéngern und Fahrzeugen
erreicht.

Die StraRenverkehrsbehorde wird eine Vergrélerung der vorhandenen Piktogramme
im Einmundungsbereich Aue- und WeilRdornweg in Auftrag geben.

Grundsétzliche Anmerkung:

Sicherheitsverbesserung werden in der Regel nur durch ricksichtsvolles Verhalten
gestarkt

In Gronau selbst gibt es kaum Wege, die nicht zu Fu oder mit dem Fahrrad erledigt
werden konnten

Fur die Schulwege gilt nach wie vor ,Kurze Beine — Kurze Wege". Der Schulweg kann
fast ausschlieRlich zu FuR erledigt werden, Elterntaxis sind Uberfliissig oder in machen
Fallen sogar geféhrdend.
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