Fortschreibung Radverkehrskonzept IL.RV_K

Verbindung: Dortelweil - Stadtmitte MaBnahme Nr.:  S70
Kommune 1: Stadt Bad Vilbel Malnahmentyp: Verkehrsberuhigende
Kommune 2: . Umgestaltung
Netzkategorie: Radhauptverbindung Musterlésung(en): -
Schulverbindung: Ja, mit geringem Bedarf Lange: Ca. 120 Meter DTV: k.A.
Bike+Ride-Verb.: Ja StralRe(n): Privatweg
Schutzgebiet(e): WSG Baulast: Privat
Lage:
Doftenigeter Hor
: o
Gronau o
: 3
Bad Vilbel m’
Situation: Es handelt sich um eine wichtige Freizeitverbindung des FuBverkehrs (PrivatstraRe Dottenfelderhof). Der Weg

ist fir den Radverkehr freigegeben. Aufgrund des ansiedelnden Dottenfelderhofes kommt es zu Konflikten
zwischen dem FuB- und Radverkehr.

Beschreibung: Verkehrsberuhigende Umgestaltung des Strallenraums, um die Geschwindigkeiten des Radverkehrs wirksam
zu dampfen (z.B. Bodenmarkierungen, hinweisende Beschilderung etc.).

Fotos:

Prioritat: C Kostenrahmen: Komplex  Kosten-Wirksamkeits-Verhaltnis: k.A.

Begriindung: Es entstehen Konflikte zwuschen spazierende ZufulRgehende und sportlichen- oder Alltagsradfahrenden. Um
diese zu vermeiden, sollen schwachere Verkehrsteilnehmende durch entsprechende MalRnahmen fiir den
durchfahrenden Radverkehr geschiitzt werden.

Sonstiges: -
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Fortschreibung Radverkehrskonzept II__.RV-K

Stadt Bad Vilbel

PlanunEgesellschalt

Verbindung: Massenheim - Stadtmitte / Bahnhof MaRnahme Nr.:  S73

Kommune 1: Stadt Bad Vilbel MaRnahmentyp: Briicke / Unterfiihrung

Kommune 2: -

Netzkategorie: Radgrundverbindung Musterlosung(en): SON_01

Schulverbindung: Nein Lange: Ca. 350 Meter DTV: k.A.
Bike+Ride-Verb.: Ja, mit geringem Bedarf StralRe(n): B3

Schutzgebiet(e): - Baulast: Kommune / Bund

Lage:

Situation:

Beschreibung:

Fotos:

Prioritat:

Begriindung:

Sonstiges:

Radverkehr.

Neubau einer Briicke Gber die B 3 mit Anschluss an die Marie-Curie-StrafSe.

Hier ist leider kein
Foto vorhanden.

C Kostenrahmen:  7.500.000 € Kosten-Wirksamkeits-Verhaltnis: Ausreichend

Die MaBnahme hangt mit dem MaRnahmenvorschlag S46 (Homburger Str.) zusammen. Auf der Homburger
StraRe ist keine sichere Fihrung des Radverkehrs realisierbar. Es existiert derzeit keine geeignete Alternative.
Der Neubau einer Briicke tGber die B 3 schafft eine neue und sichere Radverkehrsverbindung und bindet den
Bahnhof direkt an.

Bei
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Fortschreibung Radverkehrskonzept IL-.RV-K

Stadt Bad Vilbel Planingsgessischaf

Verbindung: Massenheim - Stadtmitte / Bahnhof MaRnahme Nr.:  S74
Kommune 1: Stadt Bad Vilbel MaRnahmentyp: Briicke / Unterfiihrung
Kommune 2: -
Netzkategorie: Radgrundverbindung Musterlosung(en): SON_01
Schulverbindung: Nein Lange: Ca. 90 Meter DTV: k.A.
Bike+Ride-Verb.: Ja StraRe(n): B3
Schutzgebiet(e): - Baulast: Kommune / Bund
Lage: \ Nieder-Erlenbach “
‘\

Mass im
A}
y
Bad Vilbel
Situation: Auf der betrachteten Verbindung existiert kein Weg. Radfahrende aus dem Gewerbegebiet kommend miissen

die Homburger Str. nutzen.

Beschreibung: Neubau einer Briicke Uber die Zufahrt / Abfahrt der B 3 mit Anschluss an das Gewerbegebiet Am Stock.

Fotos:
Hier ist leider kein Hier ist leider kein
Foto vorhanden. Foto vorhanden.
Prioritat: D Kostenrahmen: 1.000.000 € Kosten-Wirksamkeits-Verhaltnis: Ausreichend

Begrindung: Im Zuge der MaRnahme S73 soll die Herstellung einer Verbindung zum Gewerbegebiet Am Stock geprift
werden, um eine Alternative zur Filhrung lGber die Homburger Str. zu ermdglichen.

Sonstiges: Die Umsetzung der MaRnahme ist abhangig von der MalRnahme S73.
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Fortschreibung Radverkehrskonzept Ii_—.RV-K

Stadt Bad Vilbel Planursgesellachalt

Verbindung: Massenheim - Stadtmitte (Schulen) MaBnahme Nr.:  S76

Kommune 1: Stadt Bad Vilbel Malnahmentyp: Unbefestigten Weg ausbauen
Kommune 2: -

Netzkategorie: Radhauptverbindung Musterlosung(en): UWA_01 / NRW_01_BW
Schulverbindung: Ja Lange: Ca. 410 Meter DTV: k.A.
Bike+Ride-Verb.: Nein StralRe(n): Weg

Schutzgebiet(e): - Baulast: Kommune

Lage:
< JHeilsberg
AN
Situation: Der bestehende Weg ist unbefestigt.

Beschreibung: Ausbau des unbefestigten Weges mit einer asphaltierten Deckschicht / mit einer wassergebundenen Decke.

Fotos:

Prioritat: Kostenrahmen: 274.000 €

Begriindung: Unbefestigte Wege sind fiir den Radverkehr nicht geeignet. Bei bzw. nach Niederschlag kénnen sie nicht
befahren werden. Im trockenen Zustand besteht erhéhte Sturzgefahr. Das Befahren mit Gepack, bspw. von
Einkdufen, kann zu Schaden am Gepack oder gar zum Verlust einzelner Teile flihren.

Sonstiges: -
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MalRnahmenliste Prioritat
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Fortschreibung Radverkehrskonzept Stadt Bad Vilbel

Beschreibung

Anlage 8 - MaBnahmenliste Prioritat

Verbindung

Baulast

Prioritat

Seite 1 von 5

Kosten-

rahmen

Es sollen sichere und moglichst direkte Fahrbeziehungen fiir Radfahrende in alle  |Bad Vilbel
Richtungen geschaffen werden. Eine Anpassung der Lichtsignalanlage ist (Lehmkaute) -
P02 notwendig. Dortelweil Kommune /Land [A Komplex
Es soll ein sicherer Ubergang zwischen Radweg / Radverkehrsanlage und
Fahrbahn / Radfahrstreifen / Schutzstreifen geschaffen werden. Der Ubergang soll
gemal der angegebenen Musterldsung ausgestaltet werden. Es ist darauf zu
P43 achten, die Kurvenradien fahrdynamisch anzulegen. Dortelweil - Stadtmitte |[Kommune A 185.000 €
Optimieren der Querungsstelle durch Bevorrechtigung des Radverkehrs unter
Berlicksichtigung der Belange des Fuliverkehrs. Bauliche Fahrbahnanhebung im |Bad Vilbel
Bereich der Querungsstelle soll kritisch geprift werden, um Geschwindigkeit des  |(Sudbahnhof) -
Kfz-Verkehrs weiter zu dampfen. Sichtverhaltnisse zwischen den Dortelweil
P51 Verkehrsteilnehmenden verbessern. (Niddaradweg) Kommune A Komplex
Es soll ein sicherer Ubergang fiir Radfahrende Richtung Massenheim (bergauf)
zwischen Gehweg (Radverkehr frei) (auf Hohe des FuRgangeriberweges) und
dem Schutzstreifen geschaffen werden. Der Ubergang soll in Anlehnung an die
angegebenen Musterlésung ausgestaltet werden. Es ist darauf zu achten, die Massenheim -
P54 Kurvenradien fahrdynamisch anzulegen. Stadtmitte Kommune A 10.000 €
S17 Neubau einer Briicke. FRM 6 Kommune A 950.000 €
S18 Ausbau des betrachteten Abschnitts mit einer asphaltierten Deckschicht. FRM 6 Kommune A 275.000 €
Verbreitern des betrachteten Weges zu einem Geh- und Radweg der den ERA-
S21 Regelmalen entspricht. Eine Kappenverbreiterung ist zu prifen. Stadtmitte - Gronau |Land A Komplex
Neuaufteilung des StralRenraumes. Untersuchungsergebnis / geplante Maflnahmen
S34 noch offen. Bad Vilbel - Frankfurt |Kommune A Komplex
S35 Ergadnzung eines Radfahrstreifens auf der dstlichen Fahrbahnseite Bad Vilbel - Frankfurt |Kommune A 62.000 €
Neuaufteilung des StralRenraumes. Untersuchungsergebnis / geplante Mallnahmen
S36 noch offen. Bad Vilbel - Frankfurt |Kommune A 20.000 €
Neuaufteilung des StralRenraumes. Einrichtung eines geregelten Ubergangs
zwischen Radweg - Fahrbahn (Richtung Stiden) und Fortfiihrung auf
Radfahrstreifen bis zum Knotenpunkt. Entfall der Abbiegespur zur nérdlichen
Einfahrt auf Gelande von EKS Transportbeton ist zu prifen. Ebenfalls soll ein
gergelter Ubergang zwischen Fahrbahn - Radweg (Richtung Norden) nach dem
S57 Knotenpunkt eingerichtet werden. Dortelweil - Stadtmitte [Kommune A 195.000 €
Verschmalerung des Seitenraumes zu Gunsten des Radverkehrs und Markierung
von Schutzstreifen. Rotmarkierte Multifunktionsflache des Kfz-Verkehrs soll
S60 entfallen. Dortelweil - Stadtmitte [Kommune A <10.000 €
Planungsgesellschaft RV-K mbH Mai 2025



Fortschreibung Radverkehrskonzept Stadt Bad Vilbel Anlage 8 - MaBnahmenliste Prioritat Seite 2 von 5
Dortelweil / Schulen -
S68 Verbreitern der betrachteten Bricke gemafRl den den ERA-Regelmalien. Siudbahnhof Kommune A 800.000 €
Es soll ein sicherer Ubergang zwischen Radweg und Fahrbahn geschaffen werden.
Der Ubergang soll in Anlehnung an die angegebene Musterldsung ausgestaltet Gronau / Lehmkaute -
P01 werden. Es ist darauf zu achten, die Kurvenradien fahrdynamisch anzulegen. Stadtmitte Kommune B Komplex
Es sollen sichere und moglichst direkte Fahrbeziehungen fiir Radfahrende in beide |Massenheim -
P06 Richtungen geschaffen werden. Dortelweil Land B Komplex
Es soll ein sicherer Ubergang zwischen Fahrbahn und Radweg geschaffen werden.
Der Ubergang soll gemaR der angegebenen Musterlésung ausgestaltet werden. Es |Dortelweil -
P13 ist darauf zu achten, die Kurvenradien fahrdynamisch anzulegen. Europaische Schule [Kommune B 25.000 €
Es soll ein sicherer Ubergang zwischen Radweg und Fahrbahn geschaffen werden.
Der Ubergang soll in Anlehnung an die angegebene Musterlésung ausgestaltet
werden. Es ist darauf zu achten, die Kurvenradien fahrdynamisch anzulegen.
Aufgrund der eingeschrankten Sichtverhaltnisse zwischen Rad- und Kfz-Verkehr
(Kurvenbereich) soll die Installation einer ortsfesten Beleuchtung im Bereich der
P21 Bahnquerung gepruft werden. Bad Vilbel - Gronau |Kreis B 20.000 €
Es sollen sichere und mdglichst direkte Fahrbeziehungen in Form von
P24 Querungshilfen fir Radfahrende geschaffen werden. Gronau - Stadtmitte |Land B Komplex
Umgestaltung der Querungsstelle in Anlehnung an die Musterlésung. Es ist zu
prifen, ob Schleppkurvenradien reduziert werden kénnen, um eine den
Regelwerken entsprechende Querungshilfe herzustellen. Sofern nicht ausreichend |Bad Vilbel (Heilsberg) -
P27 Flache verfugbar ist, kdnnen Bodenmarkierungen die Fahrbeziehung verdeutlichen. |Frankfurt Kommune B <10.000 €
Es soll ein sicherer Ubergang zwischen Radweg und Fahrbahn geschaffen werden,
um die Fahrtbeziehung herzustellen. Es ist darauf zu achten, die Kurvenradien Heilsberg - Stadtmitte
P53 fahrdynamisch anzulegen. (Altstadt) Kommune B < 10.000 €
Sidbahnhof -
S02 Ausbau des unbefestigten Weges mit einer asphaltierten Deckschicht. Niddasteg Kommune B 213.000 €
Ausweisen und umgestalten als Fahrradstrale (Tempo 30, Bevorrechtigung an
bestehenden Rechts-vor-links-Knotenpunkten). Zulassige Hochstgeschwindigkeit |Dortelweil - Stadtmitte
S04 betragt 30 km/h. (Schulen) - Frankfurt |Kommune B 109.000 €
Neubau eines selbststandig gefiihrten Geh- und Radweges entlang der
S05 Bahntrasse. Karben - Dortelweil Kommune / Bahn (B 1.100.000 €
Massenheim -
Heilsberg / Frankfurt
S11 Neubau der Briicke und entfernen der Umlaufsperren. Nord Kommune B 300.000 €
Planungsgesellschaft RV-K mbH Mai 2025



Fortschreibung Radverkehrskonzept Stadt Bad Vilbel Anlage 8 - MaBnahmenliste Prioritat Seite 3 von 5
Es ist zu priifen, ob eine Verbreitern des betrachteten Weges zu einem
gemeinsamen Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr, der den ERA- Dortelweil -
S14 Regelmalen entspricht, umsetzbar ist. Europaische Schule [Kommune / Privat (B 379.000 €
Sanieren der schadhaften asphaltierten Oberflache auf dem betrachteten Massenheim -
S16 Abschnitt. Dortelweil Kommune B 10.000 €
Neubau eines strallenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung gesicherter
baulicher Ubergange Fahrbahn-Radweg am Beginn und Ende (Gemarkung Stadt
S22 Frankfurt) des Radweges. Bad Vilbel - Frankfurt [Bund B 280.000 €
Neubau eines stralkenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung gesicherter
S26 baulicher Ubergénge Fahrbahn-Radweg am Beginn und Ende des Radweges. Bad Vilbel - Frankfurt |Bund B 874.000 €
Verbreitern des betrachteten Weges zu einem gemeinsamen Geh-Radweg im
Zweirichtungsverkehr, der den EFA-Regelmalien entspricht. Einrichtung
gesicherter baulicher Ubergange Fahrbahn-Radweg am Beginn und Ende des Gronau -
S40 Radweges. Niederdorfelden Kommune B 485.000 €
Neubau eines strallenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung gesicherter  |Stadtmitte -
S41 baulicher Ubergéange Fahrbahn-Radweg am Beginn und Ende des Radweges. Niederdorfelden Land B 1.274.000 €
Sanieren der schadhaften gepflasterten Oberflache bzw. Prifung einer
S50 Asphaltierung auf dem betrachteten Abschnitt. Niddauferradweg Kommune B 14.000 €
Aufhebung der Benutzungspflicht und Markierung von beidseitigen Radfahrstreifen.
S59 Umgestaltung des Knotenpunktes Kasseler Str. / Niddastral3e. Dortelweil - Stadtmitte [Kommune B Komplex
Ausbau des unbefestigten Weges mit einer asphaltierten Deckschicht / mit einer Massenheim -
S76 wassergebundenen Decke. Stadtmitte (Schulen) |Kommune B 274.000 €
Es sollen sichere und moglichst direkte Fahrbeziehungen fiir Radfahrende unter Massenhiem /
Berucksichtigung der Reduzierung von Reisezeitverlusten in alle Richtungen Dortelweil -
P03 geschaffen werden. Europaische Schule [Kommune C Komplex
Umgestaltung der FahrradstralRe, die den Anforderungen der ERA entsprechen
(Bodenmarkierung, Sicherheitstrennsteifen zum ruhenden Verkehr, StVO-
S13 beschilderung etc.). Bad Vilbel - Schulen [Kommune C 88.000 €
Heilsberg -
S23 Ausbau des betrachteten Abschnitts mit einer asphaltierten Deckschicht. Berkersheim Kommune C 187.000 €
Heilsberg -
S24 Sanieren der schadhafte, asphaltierten Oberflache auf dem betrachteten Abschnitt. [Berkersheim Kommune C 24.000 €
Heilsberg -
S25 Ausbau des betrachteten Abschnitts mit einer asphaltierten Deckschicht. Siudbahnhof Kommune C 256.000 €
Planungsgesellschaft RV-K mbH Mai 2025
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Ausweisen und umgestalten als Fahrradstrale (Tempo 30, Bevorrechtigung an
bestehenden Rechts-vor-links-Knotenpunkten, Manahmen zur Vermeidung von
Kfz-Durchgangsverkehr) . Anliegender Kfz-Verkehr bleibt durch Zusatzzeichen
~Anlieger frei* weiter zugelassen. Zuldssige Héchstgeschwindigkeit betragt 30
km/h. (Aufhebung der Rechts-vor-Links-Regelung. Es sind Malihahmen zur
Vermeidung von Kfz-Durchgangsverkehr zu treffen (Modale Filter, gegenlaufige Stadtmitte -
S31 Einbahnstrallen etc.).) Massenheim Kommune C 176.000 €
Ausweisen und umgestalten als Fahrradstral’e (Bevorrechtigung an bestehenden
Rechts-vor-links-Knotenpunkten, MalRnahmen zur Vermeidung von Kfz-
Durchgangsverkehr). Anliegender Kfz-Verkehr bleibt durch Zusatzzeichen ,Anlieger
frei“ weiter zugelassen. Zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt 30 km/h. Entfall
von Kfz-Parkstanden ist zu prufen. Es sind MalRnahmen zur Vermeidung von Kfz-
S45 Durchgangsverkehr zu treffen (z.B. gegenlaufige Einbahnstralien etc.) Karben - Dortelweil Kommune (03 341.000 €
Karben Kloppenheim -
S47 Ausbau des betrachteten Abschnitts mit einer asphaltierten Deckschicht. Dortelweil Kommune / Bund |C 896.000 €
Karben Kloppenheim -
S49 Ausbau des betrachteten Abschnitts mit einer asphaltierten Deckschicht. Dortelweil Kommune / Bund |C 247.000 €
Zweckverband
Regionalpark
S53 Ausbau des betrachteten Abschnitts mit einer asphaltierten Deckschicht. Niddauferradweg Niddaroute C 427.000 €
Neubau eines straltenbegleitenden Geh- und Radweges und der Briicken.
Einrichtung gesicherter baulicher Ubergange Fahrbahn-Radweg am Beginn und
S54 Ende des Radweges. Gronau - Rendel Kreis (03 1.125.000 €
Sudbahnhof -
S66 Ausbau des unbefestigten Weges mit einer asphaltierten Deckschicht. Massenheim Kommune C 178.000 €
Ausweisen und umgestalten als Fahrradstral’e (Tempo 30, Bevorrechtigung an
bestehenden Rechts-vor-links-Knotenpunkten, MalRnahmen zur Vermeidung von
Kfz-Durchgangsverkehr) . Anliegender Kfz-Verkehr bleibt durch Zusatzzeichen
»Anlieger frei“ weiter zugelassen. Zulassige Hochstgeschwindigkeit betragt 30
S69 km/h. Dortelweil - Stadtmitte |Privat C 23.000 €
Verkehrsberuhigende Umgestaltung des StralRenraums, um die Geschwindigkeiten
des Radverkehrs wirksam zu ddmpfen (z.B. Bodenmarkierungen, hinweisende
S70 Beschilderung etc.). Dortelweil - Stadtmitte |Privat C Komplex
Massenheim -
S73 Neubau einer Briicke iber die B 3 mit Anschluss an die Marie-Curie-Stral3e. Stadtmitte / Bahnhof |Kommune /Bund |C 7.500.000 €
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Anlage 8 - MaBnahmenliste Prioritat

Die Anlage eines Fuligangeruberweges zur Querung der Theodor-Heuss-Stralle
(sudlicher Knotenarm) ist zu prifen. Die Markierung eines vorgezogenen
Seitenraumes kann zudem die Querungsstrecke verkiirzen. Aufgrund der erhéhten

Dortelweil (S-Bahn-
Haltestelle) -

Seite 5von 5

10.000 €

Komplex

40.000 €

P46 Schwerverkehrs sind die erforderlichen Kurvenradien zu bertcksichtigen. Européische Schule [Kommune
Absenkung des Bordsteins auf Nullniveau unter Berlcksichtigung der Belange der [Stadtmitte - Dortelweil
P56 Barrierefreiheit. / Massenheim Kommune
Sanieren der schadhaften asphaltierten Oberflache auf dem betrachteten
S01 Abschnitt. Dortelweil - Gronau  [Kommune
Sudbahnhof -
S03 Ausbau des unbefestigten Weges mit einer asphaltierten Deckschicht. Massenheim Kommune
Sudbahnhof -
S29 Ausbau des betrachteten Abschnitts mit einer asphaltierten Deckschicht. Massenheim Kommune
Karben Kloppenheim -
S48 Ausbau des betrachteten Abschnitts mit einer asphaltierten Deckschicht. Dortelweill Kommune / Bund
Neubau einer Briicke Uber die Zufahrt / Abfahrt der B 3 mit Anschluss an das Massenheim -
S74 Gewerbegebiet Am Stock. Stadtmitte / Bahnhof |Kommune / Bund

Planungsgesellschaft RV-K mbH

239.000 €

228.000 €

664.000 €

1.000.000 €
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Musterlésungen

Fortschreibung Radverkehrskonzept Stadt Bad Vilbel





