SONREREERD

Freibad Egelsbach

- Baujahr 1972

- Schwimmer-, Sprung-, Nichtschwimmer-, Plantschbecken

- marodes Verrohrungssystem

- Beckenkopf undicht

- verfahrenstechnische Probleme
- Langsdurchstromung

- keine getrennten Beckenkreislaufe

23.11.2021 Kurzvorstellung Machbarkeitsstudie



SOMREREENID

Langsdurchstromung
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Durchstromung langs, vertikal, horizontal
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Rechtliche Grundlagen

- Gesetz zur Verhutung und Bekampfung von Infektionskrankheiten beim Menschen,
Infektionsschutzgesetz (IfSG) § 37 Abs. 2

- SchwBadebwV (Schwimmbadebeckenwasserverordnung)

- Normenreihe DIN 19643 (Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser)

- Empfehlung des Umweltbundesamtes (UBA): Hygieneanforderungen an Bader und
deren Uberwachung

- Rolle der Gesundheitsamter
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Verfahrenstechnik

Beclkenwasser
Reinwasser
RDhWﬁSSEI‘ Deslnfaktmn

Filllwasser

M Volumenstrom

Rohwasser

Flockung I,-":l e Filtrat

[

Spulwasser

E pH-Korrekiur

Spilabwasser

23.11.2021 Kurzvorstellung Machbarkeitsstudie



SONREREERD

Konzept

- Erneuerung Verrohrungssystem

- Aufbau neuer Beckenkopf

- Horizontal- statt Langsdurchstromung
- Trennung Beckenkreislaufe

- frequenzgesteuerte Umwalzpumpen
- neue Filteranlage Plantschbecken

- Installation zentraler SPS

- Erneuerung Heizung

- darauf basierend: Kalkulation (Kostenschatzung / Zeitschatzung)
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——ABDECKROST 240 — 250 mm Breit
Grille de recouvrement
Covering grillage

BEWEGUNGSFUGE
joint de dilatation
expansion joint Wasserspiegel
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— S0men bei Dickbetiverkqung

— 15~40mm be Diinnbettverequng (abhdngig von Stirkz
der Ausqleichputz , Adchhung , Keber)

— 30mm in case of thick bed ficing

— 15-40mm in case of thin bed foing (depends Wassersplogal
from thickness of leeing cost, seafng ard odhesive) Y

— 30mm pour pose & bain de mortier ’

— 15-40mm pour pos2 A couche mince (en fenction
de | épaisseur de couche d“éqalisation, |” stanchéit, |“odist)
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Kostenschatzung / Zeitschatzung

- Auflistung Verfahrensschritte (Erd_-_ und Betonarbeiten, Erneuerung
Verrohrungssystem, Erneuerung Uberlaufrinne, Heizung, Mess- und Regeltechnik,
Filteranlage, SPS, ...)

- Kalkulationsbasis
- ad hoc Kostenschatzung!

- Gesamtsumme 3,9 Mio.
- addierter Sicherheitsaufschlag

- Veranschlagter Sanierungszeitraum Ende August — Anfang Juni
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