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Folgende Alternativ-Standorte 

wurden betrachtet:

➢ Friedhof Holzhausen (7)

➢ Holzhäuser Feld (8)

➢ Unger (9)

➢ Hinter der Hütte (10)

Feuerwehr Homberg (Efze)

|2© by kplan®AG · Dieser Bericht ist urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe darf nur nach Zustimmung der kplan®AG erfolgen.



Beschreibung des Programms zur Isochronen-Analyse

Das angewendete Programm bietet eine Vielzahl von Diensten, die OSM-Daten verwenden 

und auch in anderem Umfeld und anderen Anwendungen verwendet werden können. 

Die Fahrzeit-Isochronen ergeben sich dabei durch ein Simulationsprogramm auf Basis von 

verorteten Geodaten. In diesem System kann durch die Eingabe eines beliebigen Standortes 

(z.B. Feuerwehrhaus), einer bestimmten Fahrzeit (z.B. 5 Minuten) und der entsprechenden 

Fahrzeugkategorie (z.B. Löschfahrzeug, MTW, Pkw usw.) auf der Grundlage des digitalen 

Straßennetzes, welches regelmäßig aktualisiert wird, die durchschnittlich erreichbare 

räumliche Abdeckung ermittelt werden. Die Standorte können dabei entweder über die 

Adresse oder mit Hilfe von Koordinaten geokodiert werden, d.h. reale, räumliche Informationen 

werden einem Datensatz hinzugefügt.

Dabei berücksichtigt das System unterschiedliche Straßenklassen sowie unterschiedliche 

topografische Verhältnisse. Mit Hilfe dieser Informationen wird die zurückzulegende Strecke in 

Teilbereiche mit jeweils unterschiedlicher Geschwindigkeit aufgeteilt (sog. Segmentierung). 

Somit kann nicht pauschal von Straßentypen wie Autobahn, Bundesstraße usw. gesprochen 

werden, sondern es existieren für jeden Straßentyp Segmente unterschiedlicher 

Fahrgeschwindigkeit.

Für die unterschiedlichen Fahrzeugklassen wurden in empirischen Versuchen und durch 

Auswertungen zahlreicher Datensätze die in den einzelnen Segmenten durchschnittlich 

erzielbaren Fahrgeschwindigkeiten ermittelt. Dabei ist jedoch nicht auszuschließen, dass 

tatsächliche Fahrten zu leicht abweichenden Ergebnissen führen können. Hier spielen im 

Einzelfall Bedingungen, wie Witterungsumstände, Verkehrsunfälle, Beladungszustand usw. 

eine wesentliche Rolle.
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Feuerwehr Homberg (Efze)

Grundlagen für die Analyse

In den Vorgaben der Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes

§ 3 Abs. 2 wird das zur Verfügung stehende Zeitfenster definiert: 

Die Feuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an 

jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereichs beim Schutzziel 1 innerhalb von acht 

Minuten (Hilfsfrist) nach der Alarmierung mit 6 + 3 Feuerwehrkräften wirksame 

Hilfe einleiten kann. Diese Zeit ist für Objekte zu erreichen, die an Verkehrswege 

angebunden sind, die dem öffentlichen Durchgangsverkehr dienen.

➢ Die Hilfsfrist (tAn = 10 Minuten) für das Schutzziel 1setzt sich aus 

zwei Teilzeiten zusammen:

➢ Die Ausrückzeit (tAus) umfasst die Zeitspanne vom Zeitpunkt der Alarmierung 

der Einsatzkräfte – sowohl vom Wohnort als auch vom Arbeitsort aus – bis 

zum Ausrücken der ersten 9 Feuerwehrkräften. Die bundesweit definierte 

Regelausrückzeit für das erste, die Hilfsfrist markierende Fahrzeug beträgt 5 

Minuten.

➢ Für die Fahrzeit (tFahr) verbleiben 5 Minuten. Innerhalb dieser Zeit müssen 6 

+3 Feuerwehrangehörige an der Einsatzstelle zur Verfügung stehen. 
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Grundlagen für die Analyse – Erläuterungen 

Die Funktionsstärke von mindestens einer Staffel (1/5) mit 4 Atemschutzgeräteträgern auf 

potentiell ersteintreffenden Löschfahrzeugen ist planerisch einzuhalten. Grundlage dafür sind 

gesetzliche und weitere Vorschriften.

Zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz von Feuerwehreinsatzkräften, wie z.B. die 

Notwendigkeit zur Stellung eines Sicherheitstrupps ist jedoch bereits bei der  ersteintreffenden 

Einheit Personal in Gruppenstärke (9 Einsatzkräfte) notwendig (AGBF Schutzziel „kritischer 

Brand“).

Grundlage der Betrachtung zur Feststellung der notwendigen Personal-stärke ist das Szenario 

eines Zimmerbrandes im OG eines Wohngebäudes mit Tendenz der Ausbreitung. Treppenraum 

ist durch die Brandausbreitung für die Bewohner nicht nutzbar. Aufgrund dieses Szenarios sind 

innerhalb der Hilfsfrist die erforderlichen Einsatzkräfte heranzuführen.

Folgende Aufgaben sind einzuleiten:

1. Menschenrettung: Personal muss in der Lage sein, Menschenrettung auf zwei von einander 

unabhängigen Wegen durchzuführen (Treppenhaus und tragbare Leitern).

2. Brandbekämpfung: um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern und sicheren 

Löscherfolg zu erzielen ist ebenfalls ein zweiseitiger Angriff mit zwei C-Rohren erforderlich.

Um diese Aufgaben durchzuführen müssen folgende Funktionen besetzt sein:

➢ 1 Funktion Führungsaufgabe (Gruppenführer) + Atemschutzüberwachung

➢ 1 Funktion Maschinist Löschfahrzeug

➢ 2 Funktionen Menschenrettung unter Atemschutz

➢ 2 Funktionen Sicherstellung  2. Rettungsweg über tragbare Leitern

➢ 2 Funktionen verlegen von Schlauchleitungen usw. / Sicherheitstrupp

➢ 1 Funktion zur Führungsunterstützung (Melder)
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RAHMENBEDINGUNGEN

■ Grundstücksgröße ca. 87.850 m² 

■ Für das Gelände gibt es keinen gültigen 

Bebauungsplan. Die Fläche ist in FNP als 

Grünfläche ausgewiesen

■ Katterbach seitlich angrenzend

(ggf. erforderlicher Abstand, 

Hochwassersituation nicht abgeklärt)

■ Straßenanbindung erlaubt getrennte Zu- und 

Abfahrten

■ Erwerb erforderlich, kein Eigentum der Stadt

■ Der Einsatzbereich wird im westlichen Bereich 

nicht komplett abgedeckt

Kartendaten ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google  
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Feuerwehr Homberg (Efze)

Fahrzeitisochrone 

➢ Friedhof Holzhausen (7)

Der Einsatzbereich wird im 

westlichen Bereich nicht 

komplett abgedeckt.
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Feuerwehr Homberg (Efze)

RAHMENBEDINGUNGEN

■ Grundstücksgröße ca. 19.155 m² 

■ Ungünstiger Zuschnitt der Fläche mit einer 

sehr amorphen Form

■ Für das Gelände gibt es keinen gültigen 

Bebauungsplan. Die Fläche ist in FNP als 

Ausgleichsfläche ausgewiesen

■ Efze nördlich angrenzend

(ggf. erforderlicher Abstand, 

Hochwassersituation nicht abgeklärt)

■ Kindertagesstätte auf angrenzendem 

Grundstück => Konfliktpunkt, Unfallgefahr

■ Straßenanbindung zu gering; keine getrennte 

Zu- und Abfahrten möglich

■ Erwerb erforderlich:

4 unterschiedliche Eigentümer

■ Der Einsatzbereich wird im nördlich Bereich 

nicht komplett abgedeckt

Kartendaten ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google  
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Feuerwehr Homberg (Efze)

Fahrzeitisochrone 

➢ Holzhäuser Feld (8)

Der Einsatzbereich wird im 

nördlichen Bereich nicht 

komplett abgedeckt.
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Feuerwehr Homberg (Efze)

RAHMENBEDINGUNGEN

■ Grundstücksgröße ca. 16.410 m² 

■ Ungünstiger Zuschnitt der Fläche mit einer 

dreieckigen amorphen Form

■ Für das Gelände gibt es keinen gültigen 

Bebauungsplan. Die Fläche ist in FNP als 

Fläche für Forst- und Landwirtschaft 

ausgewiesen

■ Straßenanbindung erlaubt getrennte Zu- und 

Abfahrten

■ Erwerb erforderlich: 

4 unterschiedliche Eigentümer, schmale 

Wegeparzelle ist im Eigentum der Stadt, 

■ Der Einsatzbereich wird im nördlich Bereich 

nicht komplett abgedeckt

■ Für die Einsatzkräfte der FF Holzhausen nicht 

gut erreichbar

Kartendaten ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google  
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Fahrzeitisochrone 

➢ Unger (9)

Der Einsatzbereich wird im 

nördlichen Bereich nicht 

komplett abgedeckt.
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Feuerwehr Homberg (Efze)

RAHMENBEDINGUNGEN

■ Grundstücksgröße gesamt ca. 10.715 m² 

■ Verkehrsknotenpunkt teilt die Fläche in zwei 

getrennte Grundstück, die einzeln zu klein sind 

(7.320 m² und 3.395 m²)

■ Jeweils ungünstige Zuschnitt; amorphe 

Formen

■ Erforderliche Abstände zu Straßen schränken 

die Flächen weiter ein

■ Für das Gelände gibt es keinen gültigen 

Bebauungsplan. Die Fläche ist in FNP als 

Grünfläche ausgewiesen

■ Erwerb erforderlich: 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

■ Der Einsatzbereich wird komplett abgedeckt

Kartendaten ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google  
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Fahrzeitisochrone 

➢ Hinter der Hütte (10)

Der Einsatzbereich wird 

komplett abgedeckt.
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Feuerwehr Homberg (Efze)

RAHMENBEDINGUNGEN:

■ Grundstücksgröße ca. 14.600 m² 

(Sollgröße = mindestens 8.700 m²)

■ In FNP als Grünfläche, 

Sportplatznutzung ausgewiesen

■ Östlich angrenzend und gegenüber ist 

eine gemischte Baufläche vorhanden

■ Weiter östlich ist  eine denkmal-

geschützte Gesamtanlage vorhanden

■ Im Norden grenzt die Bundesstraße 

B 232 an

■ Entlang der Bundesstraße besteht ein 

20 m breite Bauverbotszone

■ Topographie weitestgehend eben

■ Sehr gute Verkehrsanbindung

■ Rückbau des Vereinshauses 

erforderlich

© by kplan®AG · Dieser Bericht ist urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe darf nur nach Zustimmung der kplan®AG erfolgen.
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Kartendaten ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google  
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Kartendaten ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google  
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Machbarkeitsstudie – Variante 1
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Machbarkeitsstudie – Variante 2
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Machbarkeitsstudie – Variante 3
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Fahrzeitisochrone 

➢ Sportplatz Holzhausen 

Der Einsatzbereich wird im 

nördlichen Bereich minimal 

nicht komplett abgedeckt.

© by kplan®AG · Dieser Bericht ist urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe darf nur nach Zustimmung der kplan®AG erfolgen.



|22

Feuerwehr Homberg (Efze)

Ausschnitt der 

Fahrzeitisochrone 

➢ Sportplatz Holzhausen 

Der Einsatzbereich wird im 

nördlichen Bereich minimal 

nicht komplett abgedeckt.
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Feuerwehr Homberg (Efze)

Im Vergleich der Ausschnitt 

der Fahrzeitisochrone 

➢ Unger (9)

Der Einsatzbereich wird im 

nördlichen Bereich nicht 

komplett abgedeckt.
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Feuerwehr Homberg (Efze)

Im direkten Vergleich die 

beiden Ausschnitt der 

Fahrzeitisochronen 

➢ Sportplatz Holzhausen 

[blau]

➢ Unger (9)

[orange]
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FAZIT / BEWERTUNG DES MACHBARKEITSSTUDIES:

► Der Standort Sportplatz Holzhausen ist für die Unterbringung des 

Feuerwehrstützpunkts Kernstadt mit Feuerwehrhaus Holzhausen 

geeignet. 

► Ein Abriss von Bestand (Vereinshaus) ist erforderlich, um die Nutzungen 

der Feuerwehr abzubilden

► Erweiterungsflächen sind gegeben

► Es sind zukunftsfähige Konzepte auf dem Grundstück möglich

Feuerwehr Homberg (Efze)
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