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VwV Zu Zeichen 274 Zulässige Höchstgeschwindigkeit  

Innerhalb geschlossener Ortschaften ist die Geschwindigkeit im 
unmittelbaren Bereich von an Straßen gelegenen Kindergärten, -
tagesstätten, -krippen, -horten, allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen 
für geistig oder körperlich behinderte Menschen, Alten- und Pflegeheimen 
oder Krankenhäusern in der Regel auf Tempo 30 km/h zu 
beschränken, soweit die Einrichtungen über einen direkten Zugang zur 
Straße verfügen oder im Nahbereich der Einrichtungen starker Ziel- und 
Quellverkehr mit all seinen kritischen Begleiterscheinungen (z. B. Bring- 
und Abholverkehr mit vielfachem Ein- und Aussteigen, erhöhter 
Parkraumsuchverkehr, häufige Fahrbahnquerungen durch Fußgänger, 
Pulkbildung von Radfahrern und Fußgängern) vorhanden ist. (…) 

Die streckenbezogene Anordnung ist auf den unmittelbaren Bereich der 
Einrichtung und insgesamt auf höchstens 300 m Länge zu begrenzen. (…) 
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Tempo 30 - Planung 

KiGa 

Caritas 

KiTa 

AWO 

KiTa 

 Ziegenhainer Straße 

 Kasseler Straße 

 Parkstraße 

Tempo 30 - Zeichen 274 
Zulässige 
Höchstgeschwindigkeit 
(VwV-StVO) 
Tempo 30 km/h ist anzuordnen 
an Kindergärten, -tagesstätten, 
-krippen, -horten, 
allgemeinbildenden Schulen, 
Förderschulen für geistig oder 
körperlich behinderte 
Menschen, Alten- und 
Pflegeheimen oder 
Krankenhäusern. 
Die Anordnung ist auf den 
unmittelbaren Bereich der 
Einrichtung und insgesamt auf 
höchstens 300 m Länge zu 
begrenzen. 



Radverkehrskonzept Homberg (Efze) 09.12.19 4 

Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten 
VwV zu § 2 StVO 

Hinsichtlich der Gestaltung von 
Radverkehrsanlagen wird auf 
die Empfehlungen für 
Radverkehrsanlagen (ERA) der 
Forschungsgesellschaft für 
Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV) in der jeweils gültigen 
Fassung hingewiesen. 
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Radfahrstreifen und Schutzstreifen 

Quelle: FGSV ERA 2010 S. 22-23 

Schutzstreifen 

Radfahrstreifen 

Bei Mittelinseln oder 
Mittelstreifen können 
Schutzstreifen angelegt werden, 
wenn eine Breite von mindestens 
2,25 m zwischen dem 
Schutzstreifen und der Mittelinsel 
bzw. dem Mittelstreifen verbleibt. 
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Radfahrstreifen 

Schutzstreifen Radfahrstreifen 

Quelle: Leipzig; IKS Mobilitätsplanung Quelle: Sandershausen; IKS Mobilitätsplanung 
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Ziegenhainer Straße 



Radverkehrskonzept Homberg (Efze) 09.12.19 8 

Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten 
Kasseler Straße 
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 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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Anforderungen an Gehwegbreiten 

Abbildung nach: 

FGSV; Empfehlungen für 
Fußgängerverkehrsanlagen 
(EFA). Köln 2002, S. 16 

Aufteilung des Seitenraums 
(Grundmaß) 

© IKS 2019 
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H BVA 

Die gemeinsame Führung von Fuß- und 
Radverkehr ist innerorts möglichst zu 
vermeiden, da Rad Fahrende akustisch 
kaum zu orten sind und sich insbesondere 
seh- und hörbehinderte Menschen auf 
diesen Flächen unsicher fühlen. (S. 42) 
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Leitfaden des Landes Hessen 

So ist der Radverkehr kaum akustisch 
wahrzunehmen, seine Trennung vom 
Gehweg ist für Blinde deshalb 
äußerst wichtig. (S. 26) 
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ERA 

Gehwege sollen dem Fußverkehr ein 
ungestörtes Fortkommen und einen der 
Umfeldnutzung entsprechenden Aufenthalt 
ermöglichen. Radverkehr im Gehwegbereich 
können Fußgänger verunsichern oder 
gefährden. Bei stärkerem Radverkehr kann der 
Fußverkehr in die Randbereiche der Gehwege 
gedrängt werden, so dass ihnen nur noch 
Restflächen zur Verfügung stehen. Auch den 
Ansprüchen des Radverkehrs wird mit der 
gemeinsamen Führung oft nur unzureichend 
Rechnung getragen. Der Einsatz der 
gemeinsamen Führung mit dem 
Fußgängerverkehr ist daher nur dort vertretbar, 
wo die Netz- und Aufenthaltsfunktion beider 
Verkehre gering ist. (S. 27) 
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Schutzstreifen Radfahrstreifen 

Markiert durch Leitlinien 1,00 m Länge und 
1,00 m Lücke 

Sind durch Zeichen 295 StVO abgetrennte 
Sonderfahrstreifen 

1,25 m – 1,50 m Breite Mindestens 1,85 m – 2,00 m Breite inklusive 
der Breitstriche 

nicht benutzungspflichtig für den Radverkehr Für den Radverkehr immer 
benutzungspflichtig 

Darf im Bedarfsfall vom Kfz-Verkehr befahren 
werden 

Darf vom Kfz-Verkehr nur zum Ein- und 
Abbiegen sowie zum erreichen von 
Parkständen befahren werden 

Verbleibende Fahrbahn muss mindestens 
4,50 m – 5,00 m breit sein 

Angrenzende Fahrstreifen des Kfz-Verkehr 
sollen mindestens 2,75 m breit sein 

Wird nicht beschildert Beschildert durch Zeichen 237 StVO 

Parken verboten, halten erlaubt Parken und halten verboten 

Ein 0,50 m – 0,75 m breiter 
Sicherheitstrennstreifen ist bei angrenzenden 
Parkstreifen mit häufigem Parkwechsel 
anzulegen 

Der Radfahrstreifen wird immer von der 
Fahrbahn und angrenzenden Parkstreifen mit 
einem Breitstrich von jeweils 0,25 m getrennt 
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Schutzstreifen Radfahrstreifen 

Soll bei hohem Schwerverkehrsaufkommen 
vermieden werden 

In Problembereichen kann der Radfahrstreifen 
eingefärbt werden (i.d.R. rot) 

Eine Kombination aus Mindestbreiten ist 
unbedingt zu vermeiden 
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Schutzstreifen Radfahrstreifen 

Quelle: Schweinfurt; https://www.swity.de/2018/09/25/ 
unterschied-zwischen-schutzstreifen-radfahrstreifen/ 

Quelle: Löhne; https://www.nw.de/lokal/kreis_herford/loehne/ 
21719043_Stadt-will-mehr-Sicherheit-fuer-Radfahrer.html 




