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1 VORBEMERKUNGEN 

Der Georg-Textor-Weg liegt im Norden der Reformationsstadt Homberg (Efze). Er dient als Erschließungs-
straße für die Hohenburg und führt von der Hohenburg bis zum Hausbrunnenweg. Die Hohenburg ist eine 
historische Burganlage, die auf einem Basaltkegel liegt. Der Georg-Textor-Weg schneidet als Rampe in den 
Basaltkegel ein. Die Straße besitzt eine geringe Breite von 3,50 bis 4,00 m und ist nur einspurig befahrbar. Im 
oberen Bereich der Straße sind ausgeprägte Längsrisse mit Absätzen zu sehen. Hier hat sich die bestehen-
de Leitplankenkonstruktion bereits talseitig geneigt. Der kriechende Wurzelbereich einzelner Hochstämme 
deutet darauf hin, dass der Hang in Bewegung ist oder Erosionen stattfinden. Diese Umstände stellen die 
kurz- und langfristige Standsicherheit der Straße in Frage. Die Stadt Homberg (Efze) hat deshalb das Büro  
 

UNGER ingenieure 
Ingenieurgesellschaft mbH 
Waßmuthshäuser Straße 36 
34576 Homberg (Efze) 

 
beauftragt, eine Studie zu erarbeiten. Die Studie soll mit Hilfe eines Bodengutachtens ausarbeiten, wie stark 
die Schäden im Untergrund der Straße sind und in welcher Art eine dauerhafte Erneuerung der Straße unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten realisiert werden kann. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit dauerhaft herzu-
stellen und zu verbessern. 
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2 BESTEHENDE VERHÄLTNISSE 

2.1 Lage im Straßennetz 

Der Georg-Textor-Weg verbindet die Hohenburg mit dem Hausbrunnenweg im nördlichen Bereich der Re-
formationsstadt Homberg (Efze). Der Georg-Textor-Weg ist eine Erschließungsstraße und hat keine über-
örtliche Bedeutung. 
 

 

Abbildung 1: Lageplanauszug mit Darstellung der Hersfelder Straße 

 
Der Anliegerverkehr beschränkt sich auf den Besucherverkehr für die Hohenburg. Hinzu kommt der Lieferan-
ten-, Personal- und Besucherverkehr für die Gaststätte „Burgbergstube“. Eine Verkehrszählung wurde für die 
Straße in der Vergangenheit nicht durchgeführt. Das geschätzte Verkehrsaufkommen liegt bei < 100 KFZ/24 h 
in beiden Fahrtrichtungen. Am talseitigen Beginn der Straße befindet sich eine Schrankenanlage, mit der die 
Straße vollständig gesperrt werden kann. Aufgrund des großen Längsgefälles der Straße kann eine Straßen-
sperrung bei schwierigen Verkehrsverhältnissen sinnvoll sein. 
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Der betroffene Abschnitt des Georg-Textor-Wegs ist ca. 414 m lang. Hinzu kommen ca. 148 m im Bereich 
der Burgumfahrung. Entsprechend seiner Beschädigungen und der baulichen Randbedingungen wird der 
Straßenbau Georg-Textor-Weg in drei Teilbereiche wie folgt aufgeteilt: 
 

 

Abbildung 2: Einteilung der Hersfelder Straße in Bauabschnitte 

 
 BA I L = 244,00 m, starke Mängelausbildung der Fahrbahndecke 
 BA II L = 170,00 m; mittlere, punktuelle Mängelausbildung der Fahrbahndecke 
 BA III L = 148,40 m; Fahrbahn mit wassergebundener Decke ohne Mängel 

 
Die Aufteilung in Bauabschnitte mit den dazugehörigen Kostenermittlungen ermöglicht der Stadt Homberg 
(Efze) eine individuelle Bewertung und den Ausbau in mehreren Teilschritten.  
 
 
2.2 Historischer Hintergrund 

Die Hohenburg ist eine historische Burg- oder Befestigungsanlage. Die älteste schriftliche Erwähnung ist aus 
dem Jahr 780, als die Burg aus einem Fränkischen Königsgut heraus entsteht. Nach häufigen Besitzerwech-
seln und unterschiedlichen Umbauten und Erweiterungen wird die Burg ab 1613 zur Festung ausgebaut. 
Während des dreißigjährigen Kriegs wird die Burg nach mehreren Belagerungen schließlich eingenommen 
und bei der Rückeroberung völlig zerstört. Nachdem die Stadt Homberg (Efze) die Ruine im Jahr 1834 über-
nommen hat, beginnen erst 1936 die ersten Ausgrabungs- und Instandsetzungsarbeiten. Der Bergfried wird 
zwischen 1952 und 1958 auf den alten Fundamenten neu errichtet.  
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Abbildung 3: Luftbild aus südöstlicher Richtung  
(Foto der „Fotofreunde Homberg/Rolf Walter“ mit freundlicher Genehmigung der Burgberggemeinde e.V.) 

 
Die Hohenburg befindet sich auf einem Basaltkegel, dem sogenannten Schloßberg, der Homberg im Norden 
überragt. Sie besteht aus einer Vorburg und einer Kernburg. Die Vorburg, auch Zwinger genannt, liegt auf 
einem niedrigeren Höhenniveau nördlich der Kernburg und ist dieser vorgelagert. In der Vorburg sind heute 
ein Gastronomiebetrieb und ein Parkplatz angesiedelt. Die Kernburg bietet mit dem Bergfried eine sehr gute 
Fernsicht in die weitere Landschaft und ist ein attraktives Naherholungsziel. Daneben ist die Hohenburg 
beliebt für Trauungen und kulturelle Veranstaltungen.  
 
Die Hohenburg ist umringt von einem dichten Laubwaldgürtel mit älterem Baumbestand. Diesen Wald durch-
ziehen verschiedene Forst- und Wanderwege. Der Georg-Textor-Weg, der seinen Namen Georg-Textor-
Weg erst bekam, ist auch auf historischen Kartenmaterial schon eingezeichnet. Es wird deshalb vermutet, 
dass er schon über einen sehr langen Zeitraum die Hauptzuwegungsmöglichkeit zur Hohenburg darstellt.  
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3 BESTAND 

3.1 Bestehende Straßenführung 

Der Georg-Textor-Weg verbindet den Hausbrunnenweg im nördlichen Homberg (Efze) mit der Hohenburg 
auf dem Schloßberg in Homberg (Efze). Der Knotenpunkt liegt gegenüber eines provisorischen Parkplatzes. 
Die Fahrstreifen sind in der Anbindung durch einen Fahrbahnteiler getrennt. Der Fahrbahnteiler ist nicht ein-
gefasst und mit einem Ahorn-Hochstamm bepflanzt. Im Anschluss an den Knotenpunkt befindet sich auf 
dem Georg-Textor-Weg eine Schrankenanlage für den Bedarfsfall. Die Straße ist an dieser Stelle mit einem 
Verbotsschild für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 t versehen.  
 
An dieser Stelle befindet sich ebenfalls ein Schacht für die Einleitung des Schmutzwassers von der Hohen-
burg in die öffentliche Kanalisation. Diese Leitung verläuft in direkter Leitung zur Hohenburg und nicht in der 
Straße. Nach Auskunft der Versorgungsunternehmen liegen im Georg-Textor-Weg nur Wasserversorgungs-
leitungen und Stromkabel. Der Wasserverband Fritzlar-Homberg hat in unmittelbarer Nachbarschaft des 
Georg-Textor-Wegs einen Trinkwasserhochbehälter errichtet. Von diesem Hochbehälter erfolgt die Wasser-
versorgung der Hohenburg mit einer Druckerhöhungsstation.  
 
Der Georg-Textor-Weg ist mit einer Straßenbeleuchtung ausgestattet. Die Straßenlampen haben einen Ab-
stand von ca. 50 m und eine Lichtpunkthöhe von ca. 4,50 m. Über die Leistungsfähigkeit der Beleuchtungs-
körper können keine Angaben gemacht werden.  
 
Von Station 0-020,00 m bis 0+239,00 m ist der Georg-Textor-Weg fast durchgehend talseitig mit einer Leit-
planke als Fahrzeugrückhaltesystem versehen. Die Leitplanke deckt damit eine talseitige Böschung ab, die 
mit Böschungsneigungen von 1 : 1,0 bis 1 : 1,5 zu einer besonderen Gefahrenquelle für abkommende Fahr-
zeuge werden könnte. Auch die Bergung abgekommener Fahrzeuge würde hier eine besondere Herausfor-
derung darstellen. Die bituminöse Befestigung der Straße ist in diesen Bereichen bis an die Böschungsschul-
ter herangeführt worden. Die Leitplanken sind unmittelbar an dem Rand der Böschungsschulter in die 
Straßenbefestigung eingeschlagen. Die Leitplanken sind an der Oberseite in Richtung Tal geneigt. 
 
Der Georg-Textor-Weg beginnt am Hausbrunnenweg auf einer Höhe von ca. 310,00 m NN und endet bei 
Station 0+414,00 m auf einer Höhe von ca. 367,00 m NN. Damit besitzt die Straße ein durchschnittliches 
Längsgefälle von 13,8 %. Das Gefälle ist, entsprechend der Topographie, unterschiedlich verteilt und schwankt 
zwischen 6,1 % und 19,7 %.  
 
Die Querneigung der Straße erfolgt in wechselnden Neigungsverhältnissen und Neigungen von 0,2 % bis 
5,4 %. Während zwischen den Stationen 0+000,00 m und 0+244,00 m die Neigungsverhältnisse mit Aus-
nahmen bergseitig ausgerichtet sind, sind die Querneigungen zwischen Station 0+244,00 m und Station 
0+414,00 m talseitig ausgerichtet. Der erste Bereich weist hier deutliche Unterschiede auf, die augenschein-
lich durch Setzungen der Straße verursacht wurden.  
 
Zwischen den Stationen 0+000,00 m und 0+244,00 m ist bergseitig eine Wasserführung durch eine Hoch-
bordanlage eingebaut. Sie dient gleichzeitig als Grenze zwischen Straße und anliegender Geländeböschung. 
Die Wasserführung wird ergänzt durch Regeneinläufe im Abstand von ca. 30 bis 40 m. Da hier in der Straße 



 

 
30561 Homberg (Efze) – Erneuerung Georg-Textor-Weg - August 2018  Seite 6  

 
 

kein Regen- oder Mischwasserkanal verläuft, ist davon auszugehen, dass die Ableitung des Regenwassers 
über Kanalrohre in die Böschung des Schlossberges erfolgt. Die Ausläufe konnten leider nicht aufgefunden 
werden, weil die Böschungen sehr unzugänglich sind. Auffällige Erosionsrinnen waren in der Böschung nicht 
erkennbar. Zwischen Station 0+244,00 m und 0+414,00 m entwässert die Straße über die talseitige Quernei-
gung in die Böschungsfläche des Schloßbergs. Hier sind keine Bordanlagen und Regeneinläufe vorhanden.  
 
Der Georg-Textor-Weg ist zwischen den Stationen 0-020,00 m und 0+414,00 m mit einer bituminösen Be-
festigung auf einer Schottertragschicht als Frostschutzschicht versehen. Die Deckschicht wurde in der Ver-
gangenheit bereits ein- oder mehrmals erneuert. Die Straßenbreite variiert von 3,31 bis 4,18 m. Damit ist der 
Georg-Textor-Weg nur einspurig befahrbar und bietet bereichsweise nur wenig Platz für die gemeinsame 
Nutzung von Fußgängern und Kraftfahrzeugen. Die Benutzung der Straße durch Radfahrer ist aufgrund der 
starken Längsneigung sehr selten.  
 
Der Verkehrsteilnehmer wird über den Georg-Textor-Weg von der Westseite der Burg über die Südseite auf 
den Hausbrunnenweg nördlich der Burg geführt. Die verläuft in einem großzügigen Bogen und führt damit zu 
einer 180 Grad Drehung. Die Straße ist seitlich mit Hochstämmen bewachsen. Das führt zu einer relativ ge-
ringen Einsichtnahme in den vorausgehenden Straßenverlauf. Zwischen Station 0+050,00 und 0+065,00 m 
und Station 0+088,00 m und 0+130,00 m sind zwei Ausweichstellen für Kraftfahrzeuge angeordnet.  
 
Der Georg-Textor-Weg endet bei Station 0-020,00 m. Südlich davon schließt sich die Burgumfahrung an zwi-
schen Station 0+000,00 m und 0+148,40 m an. Dieser Weg ist nur mit einer wassergebundenen Decke in 
einer Breite von 3,06 m bis 3,88 m befestigt. Die Seitenbereiche sind stark bewachsen. Ein Übergang in die 
Böschung ist hier nicht erkennbar. Der Weg endet vor dem gepflasterten Parkplatz vor der Burg. 
 
Der Weg hat differierende talseitige Querneigungen von 0,30 % bis 6,20 %. Die Längsneigung bewegt sich 
zwischen 0,40 % und 1,60 % und ist damit nahezu eben. Der Weg führt im Abstand von 0,5 m bis 5,0 m im 
Bogen eng an der Burgmauer entlang. Damit sind die Sichtverhältnisse sehr begrenzt und betragen bereichs-
weise nur ca. 10 m. Dementsprechend bewegen sich die Verkehrsteilnehmer nur im Schritttempo.  
 
 
3.2 Schadensbeschreibung 

Entsprechend der aufgetretenen Schäden in der Straße und der Linienführung haben wir den Georg-Textor-
Weg in drei Bauabschnitte unterteilt. Die Aufteilung ist auch in Abbildung 2 erkennbar. Der Bauabschnitt I 
wurde von Station 0+000 m bis 0+244,00 m festgelegt. Hier wurden Schäden an der vorhandenen Straße 
festgestellt, die eine Beeinträchtigung der Standsicherheit der Straße kurz- und mittelfristig in Frage stellt.  
 
Der Bauabschnitt II schließt sich hieran an und führt bis zum Anschluss an den Hausbrunnenweg bei Station 
0+414,00 m. Die Straßenschäden sind hier lokal begrenzt und haben eine mittlere bis große Intensität. Eine 
Gefährdung des Straßenverkehrs geht davon nicht aus. Die Burgumfahrung gehört zur Zuwegung zum Park-
platz der Burg, jedoch nicht zum Georg-Textor-Weg. Da wir auch hier eine fahrtechnisch unbefriedigende 
Situation angetroffen haben, ist dieser Abschnitt als Bauabschnitt III in die Bearbeitung der Studie mit einge-
flossen. Der BA III erstreckt sich von Station 0+000,00 bis 0+148,40 m.  
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3.2.1 BA I 

Im BA I befinden sich talseitig in der Nähe des Fahrbahnrands, insbesondere zwischen den Stationen 
0+123,00 m und 0+137,00 m, Längsrisse in unterschiedlicher Breite und Tiefe. Bei Station 0+125,00 m sind 
die Risse 4,0 cm breit. Zwischen den Risskanten befinden sich Höhenversätze im Zentimeterbereich. Das 
nachfolgende Foto stellt den Umfang der Schäden nur ungenau da. 
 

 

Abbildung 4: Georg-Textor-Weg bei Station 0+123,00 m - Blickrichtung Nordosten 

 
Im anderen Fall ist die Rissbildung bei Station 0+147,00 m im Abstand von 1,20 m vom Fahrbahnrand und 
die Risse bereits mit Erdmaterial verfüllt. Hier kann man jedoch deutlich die talseitige Setzung erkennen, die 
mit der Rissbildung im Zusammenhang steht. Auch bergseitige Aufbrüche, die bereits verfüllt worden sind, 
sind hier erkennbar. Die Setzungen haben hier bereits dazu geführt, dass sich das Fahrzeugrückhaltesystem 
als Leitplanke talseitig geneigt hat.  
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Abbildung 5: Georg-Textor-Weg bei Station 0+147,00 m - Blickrichtung Nordosten 

 
Bei Station 0+060,00 m ist es talseitig in einem Abstand von 1,50 m zu einer aufgeprägten Netzrissbildung 
gekommen. Dieser Bereich ist bereits in seiner Standsicherheit beeinträchtigt. Mittelfristig ist auch hier mit 
dem Auftreten von Längsrissen zu rechnen.  
 

 

Abbildung 6: Georg-Textor-Weg bei Station 0+060,00 m - Blickrichtung Osten 
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Im gesamten Bereich des BA I gibt es lokale Straßenaufbrüche, die bereits verfüllt wurden. Die Verfüllungen 
wurden augenscheinlich mit sogenanntem Kaltasphalt durchgeführt. Von einer dauerhaften Sanierung kann 
hier nicht die Rede sein. Es ist absehbar, dass sich das Material wieder löst und die Aufbruchstelle erneut zu 
sanieren ist.  
 
Die Entwässerungsrinne der Ausweichstelle zwischen Station 0+090 m und 0+125,00 m weist leichte Schäden 
im Übergangsbereich zum Asphalt auf. Der dauerhafte Wassereintrag in diesem Bereich wird das Schadens-
bild mittelfristig vergrößern.  
 
Sämtliche Rissbildungen begünstigen einen Eintrag von Oberflächenwasser in den Untergrund und sorgen 
damit für eine Beschleunigung bei der Intensivierung des Schadensbilds.  
 
 
3.2.2 BA II 

Im BA II befinden sich bei den Stationen 0+280,00 und 0+410,00 m großflächige Ausmagerungen der bitu-
minösen Fahrbahndecke, verbunden mit teils massiven Fahrbahnaufbrüchen. Die Aufbrüche wurden auch 
hier, wie im BA I bereits erläutert, saniert. Die Ausmagerungen sind gut erkennbar und führen zu einem Ma-
terialabtrag aus der Decke. Mittelfristig sind dadurch auch hier Fahrbahnaufbrüche zu befürchten.  
 

 

Abbildung 7: Georg-Textor-Weg bei Station 0+297,00 m - Blickrichtung Südosten 
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Bei dem Anschluss an den Hausbrunnenweg weist der Georg-Textor-Weg starke Schäden im Aufweitungs-
bereich auf. Hier sind massive Straßenaufbrüche vorhanden, die ebenfalls provisorisch saniert wurden. 
 

 

Abbildung 8: Georg-Textor-Weg bei Station 0+414,00 m - Blickrichtung Süden 

 
 
3.2.3 BA III 

Die wassergebundene Straßenbefestigung der Burgumfahrung weist mit Ausnahme von wenigen lokalen 
Vertiefungen keine Mängel auf. Das Längs- und Quergefälle ist sehr gering. Damit ist die Entwässerung des 
Wegs mit Nachteilen behaftet, die sich jedoch nicht zwingend auf die Verkehrssicherheit auswirken. 
 

 

Abbildung 9: Burgumfahrung bei Station 0+020,00 m - Blickrichtung Süden 
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3.3 Schadensursache 

Zur Schadensanalyse und Bodenaufschluss wurden im BA I drei Baggerschürfen durchgeführt. Die Bagger-
schürfe wurden vom Büro für Geotechnik, Homberg (Efze), betreut, bodenmechanisch ausgewertet und als 
Bodengutachten veröffentlicht.  
 
In sämtlichen Schürfen war deutlich sichtbar, dass das talseitig anstehende Material deutlich feinkörniger und 
einen höheren Wassergehalt aufwies. Eine standfeste Sohle wurde hier erst, in Abhängigkeit von der Lage, 
in Tiefen von 0,50 m bis 1,65 m erreicht. Es wird vermutet, dass ein bergseitiger Bereich der Straße aus der 
Topographie herausgelöst und talseitig Material vorgeschüttet und eingebaut wurde. Im Schurf 3 besteht der 
Untergrund in voller Straßenbreite aus aufgeschütteten Material. Dies geschah wahrscheinlich bereits vor 
längerer Zeit, weil in den Lageplänen der Burg aus dem Mittelalter dieser Weg bereits eingezeichnet ist.  
 
Die Zusammensetzung der feinkörnigen Aufschüttung ist nicht geeignet, größere Lastabtragungen in den 
Untergrund durch die Befahrung mit Kraftfahrzeugen aufzunehmen. Dafür ist der vorgefundene Wasserge-
halt des Bodens zu hoch und die Kornzusammensetzung zu ungünstig. Es wird deshalb vermutet, dass sich 
im Übergangsbereich zwischen Vorschüttung und gewachsenen Boden eine Scherfuge ausbildet, an der die 
Vorschüttung abrutscht und sich die Straße in dem Bereich setzt.  
 
Die talseitige Böschungsneigung von 1 : 1,0 bis 1 : 1,5 ist zu steil, um mit den vorhandenen Bodenarten eine 
schadlose Lastabtragung in den Untergrund zu realisieren. Hinzu kommt, dass zwischen Straße und talseiti-
ger Böschung keine ausreichend breite Bankette angeordnet ist und die Fahrzeuge fast auf der Böschungs-
schulter fahren.  
 
Im Schurf 3 hatte sich der mineralische Straßenaufbau unter der bituminösen Tragschicht stark entmischt. 
Die feinkörnigen Anteile des Schotters waren vermutlich ausgeschwemmt und in benachbarte Böden abge-
wandert. Dadurch wird die Standsicherheit der Schotterschicht stark eingeschränkt. Mittelfristig können hier 
Schäden auf der gesamten Breite der Deckschicht erwartet werden.  
 
Im Schurf 3 waren im Randbereich bereits mehrfach bituminöse Trag- und Deckschichten aufgebracht wor-
den. Der Asphaltaufbau erreichte eine Mächtigkeit von ca. 30 cm. Das zeigt, dass die Setzungen auf der tal-
seitigen Böschungsschulter bereits über einen längeren Zeitraum ablaufen und schon mehrfach „saniert“ 
worden sind. 
 
Als Ergänzung des Schurfes 3 wurde bergseitig ein Schurf in der Geländeböschung angelegt. Unter einer 
gering mächtigen bindigen Deckschicht standen hier Basaltsteine im Durchmesser von 35 bis 50 cm an. 
Augenscheinlich waren die Steine dicht gelagert, gut verzahnt und mit geringem Fugenanteil. Ein tieferer Auf-
schluss war hier nicht möglich. Die Böschung erscheint hier ausreichend standsicher zu sein. 
 
Die vorhandenen Risse in der Straßenoberfläche sorgen bei auftretenden Niederschlägen für eine Versicke-
rung im Straßenkörper. Das eintretende Wasser begünstigt einen fortschreitenden Schadensverlauf durch 
Aufweichung des Straßenköpers oder Begünstigung einer Gleitfuge zwischen dem aufgebrachten Schüttkeil 
und dem gewachsenen Boden. Denkbar sind durch den Wassereintrag auch Bodenausspülungen am Hang-
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fuß und Kornumlagerungen, die zu Entmischungen des Korngefüges im Straßendamm führen und die Stabi-
lität des Straßendamms stark beeinträchtigen können. 
 
Bei der Durchführung der Schürfe im Straßenkörper wurde auch erkennbar, dass der vorhandene Straßen-
aufbau nicht den gängigen Regelwerken und der RStO 12 entspricht. Die mineralische Frostschutzschicht 
war deutlich zu gering dimensioniert bzw. das anstehende Material entsprach nicht den Anforderungen an 
eine Frostschutzschicht. Dieses Ergebnis wurde auch am Schurf 4 im BA II festgestellt. Hier wurde nur 
maximal 18 cm Frostschutzschicht angetroffen. Die lokal aufgetretenen Netzrisse und der sich andeutende 
Längsriss im BA II können die daraus entstehenden Mängel sein. In Anbetracht der geringen Frostschutz-
schicht verwundert es, dass der Schadenumfang nicht größer ist.  
 
Der Übergangsbereich zum Hausbrunnenweg ist in einem schlechten Zustand. Diese Mängel werden auf 
die gesteigerten Brems- und Beschleunigungsvorgänge an dieser Stelle zurückgeführt, die in Verbindung mit 
dem steilen Längsgefälle der Straße relativ hohe Schubspannungen in die Straßenoberfläche übertragen. 
Diese Belastungen haben zur Ermüdung und Versagen der Straßenbefestigung geführt.  
 
 
3.4 Schadstoffinventar 

Das Bodengutachten lag zurzeit der Studienerstellung leider noch nicht vor. Jedoch konnte für das Schad-
stoffinventar auf Vorabergebnisse zurückgegriffen werden, die für die unteren beiden Schürfe im BA I gelten. 
Es wird vermutet, dass die Ergebnisse auch auf die übrigen Straßenbereiche übertragen werden können.  
 
Die Schwarzdecken besitzen hier keine besonderen Verunreinigungen, einschließlich der PAK- und Phenol-
werte. Sie können deshalb der Verwertungsklasse A der RuVA zugeordnet werden. Die Entsorgungskosten 
dafür sind deshalb sehr moderat und liegen zwischen 5,00 €/t und 10,00 €/t. 
 
Der darunterliegende Schotter weist neben Kupfer, Zink und Chlorid, eine deutliche Belastung an Chrom von 
218 mg/kg und Nickel von 263 mg/kg auf. Das Material ist deshalb als Z 2 Material des LAGA Merkblattes 
einzustufen.  
 
Die Belastung des lehmigen Materials, das hier auf der Böschungsschulter als Vorschüttung eingebaut wurde, 
ist deutlich höher. Der Chloridgehalt beträgt 34,7 mg/kg. Das Material weist eine Belastung > Z 2 nach dem 
LAGA-Merkblatt auf. Die hohen Chloridgehalte sind vermutlich auf den Einsatz von Streumitteln zurückzufüh-
ren. Das Chlorid wird über die Rissbildungen im Asphalt in den Untergrund eingetragen und im Lehmboden 
aufgenommen und eingelagert. Der Boden kann wahrscheinlich auf Deponien der Deponieklasse DK II ent-
sorgt werden. 
 
Bergseitig ist unter dem Basaltschotter Material eingebaut, das als Steinerde angesprochen werden kann. 
Dieses Material weist neben erhöhten Schwermetallwerten, ebenfalls einen erhöhten Gehalt an Chlorid aus. 
Mit 18,4 mg/kg ist der Gehalt doch deutlich geringer. Das Material hat damit eine Belastung von Z 1.2.  
 
Für einen detaillierten Blick auf das Schadstoffinventar wird dringend auf das noch vorzulegende Bodengut-
achten verwiesen. 



 

 
30561 Homberg (Efze) – Erneuerung Georg-Textor-Weg - August 2018  Seite 13  

 
 

Die Entsorgungskapazitäten für belasteten und unbelasteten Boden sind in Nordhessen und Deutschland 
sehr begrenzt. Sollten hier keine neuen Anlagen entstehen, werden die Entsorgungspreise kurz- oder mittel-
fristig steigen. Dieses Problem wurde bereits von der Entsorgungswirtschaft und der Landesregierung the-
matisiert. Die entsprechenden Problemlösungen sind hier noch nicht erkennbar. 
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4 PLANUNG 

4.1 Planungsziel 

Die Planung verfolgt das primäre Ziel, die Standsicherheit des Bauwerks „Straße“ wieder dauerhaft herzu-
stellen. Damit einher geht der Gedanke, Gefährdungen für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer bei der 
Benutzung der Straße möglichst zu verringern. Die getroffenen Maßnahmen sollen wirtschaftlich vertretbar 
sein. Um dies zu erreichen soll in die vorhandenen technischen Anlagen so wenig wie möglich eingegriffen 
werden. Dabei gilt es, die technischen Vorgaben, insbesondere der RASt (Ausgabe Dezember 2008), die 
RStO 12, der ERA 10 und der EVA 02 zu beachten. 
 
Die derzeitige Trassenführung ist mit großen Einschränkungen verbunden, die sich auch negativ auf die 
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer auswirken. Mit diesen Einschränkungen ist auch in Zukunft zu rechnen, 
weil diese nicht mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand zu beseitigen sind. Das betrifft insbesondere die fol-
genden Aspekte: 
 
 einspurige Befahrbarkeit durch Begrenzung der Straßenbreite 
 begrenzte Einsichtnahme in den vorauseilenden Straßenverkehr 
 erhöhte Rutschgefahr durch steiles Längsgefälle der Straße 
 keine Sicherung der Fußgänger durch einen Gehweg 

 
Auch in Zukunft steht und fällt die Verkehrssicherheit mit der Bereitschaft der Fahrzeugführer zum vorsichti-
gen und umsichtigen Fahren mit niedriger Geschwindigkeit. 
 
 
4.2 Wahl der Straßengeometrie und der Belastungsklasse 

Die Ermittlung des frostsicheren Oberbaus und damit die Stärke des Fahrbahnaufbaus ergibt sich gemäß 
RSTO 12 und Anlage 1 zu 55 cm.  
 
Die Wahl der Belastungsklasse, und damit der Fahrbahnaufbau, leitet sich aus Tabelle 2 der RSTO 12 mit 
gewählt Bk 0,3 ab. Der Georg-Textor-Weg wird dabei als Anliegerstraße eingestuft, die im Vergleich zu an-
deren Anliegerstraßen einer eher geringen Belastung unterliegt. Eine genauere Bemessung nach der 
Methode 1.2 der RSTO 12 ist auch in der Entwurfsphase nicht erforderlich. 
 
Als Straßenbefestigung wurde eine bituminöse Deckschicht auf einer bituminösen Tragschicht auf einer 
Frostschutzschicht gewählt. Alternativen dazu erscheinen nicht praxisgerecht. Der Fahrbahnaufbau hat sich 
in Homberg (Efze) in großem Umfang bereits bewährt. 
 
 
 
 



 

 
30561 Homberg (Efze) – Erneuerung Georg-Textor-Weg - August 2018  Seite 15  

 
 

4.3 Untergrundverbesserung 

Entsprechend den Bodenaufschlüssen sind die vorhandenen Schäden im BA I in erster Linie auf die man-
gelhafte Standsicherheit des Straßendamms im vorgeschütteten Bereich verantwortlich. Eine Nachverdich-
tung kann hier die Standsicherheit nicht dauerhaft verbessern. Stattdessen sind die nicht tragfähigen Berei-
che bis in eine Tiefe von ca. 1,60 m aufzunehmen und durch tragfähiges Schottermaterial zu ersetzen. Der 
Schotter ist in Lagen einzubauen und in 50 cm starken Schichten mit Geogitter mit Vlieseinlage einzupacken. 
Damit wird auch im Hinblick auf die hohe Böschungsneigung von 1 : 1,0 bis 1 : 1,5 eine ausreichende Stand-
sicherheit erreicht. Bei der Durchführung der Bauarbeiten ist auf die Sicherung der Hochstämme zu achten. 
Beschädigungen, auch im Wurzelbereich der Bäume, sind unbedingt zu vermeiden. Auf eine Erhaltung des 
Baumbestands wird von anderer Seite großen Wert gelegt. Die Bäume sind entsprechend der Anlage 4 bis 
zu 135 Jahre alt. Die Bestandsaufnahme der Bäume kann auch als Grundlage für ein Beweissicherungsver-
fahren herangezogen werden.  
 

 

Abbildung 10: Regelquerschnitt Fahrbahn BA I 

 
 
4.4 Bestehende Schottertragschicht  

Die bestehende Schottertragschicht ist mit Schadstoffen hochbelastet. Für die Sanierung des BA I ist der Aus-
bau und die Entsorgung der bestehenden Schottertragschicht nach derzeitigem Kenntnisstand unumgänglich. 
Der Untergrund ist in Abhängigkeit von der Lage, wie in Abbildung 10 dargestellt, auszutauschen und gegen 
tragfähiges Schottermaterial in Verbindung mit einem Geogitter zu ersetzen. Eine nachträgliche Stabilisierung 
des Untergrundes durch andere Bauverfahren erscheint nicht möglich.  
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4.5 Ausbau der bestehenden bituminösen Deck- und Tragschicht  

Die vorhandene Deck- und Tragschicht aus Asphalt ist vollständig auszubauen und neu zu erstellen. Sie ist 
gering mit Schadstoffen belastet und fällt nach RuVA in die Verwertungsklasse A. Damit sind die anfallenden 
Entsorgungskosten eher als gering anzusehen. 
 
 
4.6 Ausleuchtung des Straßenraums 

Die Ausleuchtung des Straßenraums ist für sämtliche Verkehrsteilnehmer ein wesentlicher Sicherheitsas-
pekt. Für den Autofahrer geht es darum, den Straßenverlauf zu erkennen und andere Verkehrsteilnehmer 
rechtzeitig wahrzunehmen. Die Fußgänger können sich mit mangelhafter Beleuchtung nicht ausreichend 
orientieren und sind gefährdet. Hinzu kommt eine subjektive Verunsicherung der Fußgänger bei Dunkelheit 
in städtischen Bereichen. Im Zuge der Planung sollte die bestehende Beleuchtung überprüft werden, ob sie 
in der Lage ist, den derzeitigen Ansprüchen an die Anlage zu genügen. 
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5 WESENTLICHE MERKMALE DER STRASSENPLANUNG 

5.1 Straßenbreite 

Der Ausbau des Georg-Textor-Wegs ist nur innerhalb der vorhandenen baulichen Anlagen möglich. Eine 
Verbreiterung der Straße ist nur mit erheblichem baulichen und wirtschaftlichen Aufwand möglich. Dieser Aus-
bau wäre mit massiven Eingriffen in den vorhandenen Bewuchs und den Baugrund verbunden. Diese Ein-
griffe sind aus unserer Sicht nicht mit dem Naturschutz und dem historischen Charakter der Hohenburg ver-
einbar. 
 
Der Georg-Textor-Weg ist deshalb nur einspurig befahrbar. Ein Begegnungsverkehr ist auf der Straße nicht 
vorgesehen. Dafür stehen Ausweichstellen zur Verfügung. Die Straße ist zurzeit nur für Fahrzeuge mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 3,50 t zugelassen. Damit scheidet die Befahrung durch größere Lkw und 
Busse aus. Diese wäre auch aufgrund ihrer Fahrzeuglänge nicht in der Lage, die enge Kurve zwischen 
Georg-Textor-Weg und Burgumfahrung zu befahren.  
 

 

 

Abbildung 11: Beispiel für einen Verkehrsraum nach [1] 

 
Die Abbildung 11 zeigt, dass der vorgeschlagene Verkehrsraum von 3,50 m sehr knapp bemessen ist. Be-
rücksichtigt man jedoch das geringe Fahrzeug- und Fußgängeraufkommen und eine Fahrtgeschwindigkeit 
von unter 30 km/h, kann man auf eine geringe Gefährdung der Fußgänger schließen. Im Begegnungsfall 
wird der Fahrzeugführer in jedem Fall gezwungen, die Fahrtgeschwindigkeit auf Schrittgeschwindigkeit zu 
senken. Die bestehenden Platzverhältnisse auf der Straße sind vergleichbar. Unfälle sind nicht bekannt. 
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Abbildung 12: Verkehrsräume für Fußgänger nach [2] 

 
 
5.2 Längsgefälle und Quergefälle 

Das vorhandene Längsgefälle von 6,1 % bis 19,70 % ist relativ steil und unterschiedlich ausgeprägt. Hier 
könnte man daran denken, dass Gefälle zu egalisieren, um die Extremwerte abzumindern. Eine Verände-
rung der Straßenhöhe ist auch verbunden mit einer Lageveränderung, weil die Straße immer an die vorhan-
dene Geländeböschung angelehnt ist. Deswegen wird zunächst von einer Veränderung des Längsgefälles 
abgesehen, weil Lageveränderungen immer mit Eingriffen in den vorhandenen Bewuchs verbunden sind.  
 
Das Mindestquergefälle der Straße ist mit 2,5 % in bergseitiger Neigung anzusetzen. Damit ist die Gefahr, 
bei glatter Fahrbahn talseitig in die Böschung zu rutschen deutlich geringer und damit auch mögliche Sach- 
oder Personenschäden.  
 
 
5.3 Straßenentwässerung 

Die bergseitige Querneigung der Straße sorgt für eine Entwässerung des Oberflächenwassers auf die Berg-
seite, wo es von einer Bord- und Rinnenanlage aufgenommen und talwärts geführt wird. Im Abstand von 
30 m sind Regeneinläufe vorgesehen, die das Wasser aufnehmen und abführen. Im Georg-Textor-Weg liegt 
kein Mischwasser- oder Regenwasserkanal. Die Herstellung eines Regenwasserkanals für die Entwässe-
rung der Straße ist mit wirtschaftlich vertretbaren Aufwand nicht möglich. Stattdessen entwässern die Regen-
einläufe mit Kanalrohrleitungen durch die Straße auf die talseitige Böschung des Schlossberges. Hier wird 
der Auslauf der Kanalrohrleitungen mit Deckwerk aus Natursteinen eingefasst und das Oberflächenwasser 
in der Böschung verteilt. Hier ist besonders darauf zu achten, dass zukünftige Erosionen in der Böschung 
wirksam vermieden werden. Dafür sind auch die bestehenden Ausläufe aufzunehmen und im Hinblick auf 
ihre Vor- und Nachteile zu untersuchen. Die Abbildung 13 zeigt beispielhaft die Ausbildung einer Entwässe-
rungsrinne im Straßenraum. 
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Abbildung 13: Entwässerungsrinne 

 
 
5.4 Sicherung von bestehenden Bäumen 

Vor Erstellung der Studie wurde der Baumbestand entlang der Straße aufgenommen und beurteilt. Das Er-
gebnis dieser Aufnahme liegt der Studie als Anlage 4 bei. Die Unterlagen zeigen, dass hier Ahorn, Eschen, 
Ulmen und Buchen in unterschiedlichen Reifegraden anstehen. Das Alter der Bäume reicht bis 135 Jahre.  
 
Für die anstehenden Straßenbauarbeiten sind die Baumstämme gegen Beschädigungen von Baufahrzeu-
gen und -geräten zu sichern. Auf den Wurzelraum ist, unter Berücksichtigung der erforderlichen Arbeiten, 
Rücksicht zu nehmen und Beschädigungen zu vermeiden.  
 
 
5.5 Fahrzeugrückhaltesystem 

Fahrzeugrückhaltesysteme sind Schutzeinrichtungen, Anfangs- und Endkonstruktionen, Übergangskons-
truktionen und Anpralldämpfer im Bereich von Straßen. Mit Fahrzeugrückhaltesystemen sollen die Folgen 
von Unfällen so gering wie möglich gehalten werden. Die Folgen können die jeweiligen Fahrzeuginsassen oder 
unbeteiligte Personen betreffen. Eine Schutzeinrichtung als Fahrzeugrückhaltesystem stellt auch die vorhan-
dene Leitplanke im Georg-Textor-Weg dar. Für eine Sanierung der Straße stellt sich die Frage, ob und in 
welchen Umfang ein Rückhaltesystem an dem Georg-Textor-Weg und der Burgumfahrung zu installieren ist. 
Die Kriterien, welche Randbedingungen zu erfüllen sind, um eine Aufstellung erforderlich zu machen, sind in 
[8] geregelt. Die nachfolgende Grafik ermöglicht die Entscheidungsfindung. 
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Abbildung 14: Einsatzkriterien für Schutzeinrichtungen nach [6] 

 
Auf dieser Grundlage bei Geschwindigkeiten unter 60 km/h sind keine Rückhaltesysteme erforderlich. Der 
Georg-Textor-Weg kann aus unserer Sicht mit dieser Entscheidungsmatrix nicht ausreichend beurteilt wer-
den. Die exponierte Lage am Berg, die einspurige Fahrzeugführung und das starke Längsgefälle der Straße 
führen bei Straßenglätte zu einer hohen Gefährdung von der Straße abzukommen. In der Folge würde das 
Fahrzeug zu Tal gleiten und auf dem Weg durch einen Baum aufgehalten werden. Die anschließende Ber-
gung des Fahrzeugs könnte erhebliche Probleme verursachen. Über die Gefährdung der Fahrzeuginsassen 
kann spekuliert werden. Wir halten es deshalb für sinnvoll am gesamten Georg-Textor-Weg ein Fahrzeug-
rückhaltesystem als Leitplanke zu installieren.  
 
Die Burgumfahrung ist aufgrund des geringen Längsgefälles mit bedeutend weniger Gefährdungen verbun-
den. Hier kann auf ein Fahrzeugrückhaltesystem als Leitplanke verzichtet werden.  
 
 
5.6 Ausweichstellen 

An dem Georg-Textor-Weg sind bereits zwei Ausweichstellen zwischen Station 0+050,00 m und 0+065,00 m 
und Station 0+088,00 m und 0+130,00 m für Kraftfahrzeuge angeordnet. Diese Ausweichstellen sind zweck-
mäßig für die südliche Kurve bei Station 0+080,00 m und für die weitere Einsicht in die Straße bis Station 
0+200,00 m vorhanden. Zur Für eine problemlosere Befahrung der unteren Abschnitte sind zusätzliche Aus-
weichstellen sinnvoll.  
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Wir haben deshalb vor der Kurve bei Station 0+235,00 m eine Ausweichstelle bei Station 0+210,00m ange-
ordnet. In diesem Bereich verläuft die bergseitige Böschung relativ flach und es sind keine bestehenden 
Hochstämme zu fällen. Die Ausweichstelle ist für maximal zwei Fahrzeuge nutzbar.  
 
Eine zweite Ausweichstelle mit den gleichen Abmessungen haben wir für die Station 0+315,00 m vorgeseh-
en. Der Streckenverlauf zwischen 0+250,00 und 0+414,00 m ist nicht vollständig einsehbar. Die Ausweich-
stelle wurde so gewählt, dass von hier aus eine Einsichtnahme in den weiteren Streckenverlauf möglich ist 
und nur drei relativ junge Buchen für die Arbeiten zu fällen sind. Damit werden die Schäden für die Vege-
tation so weit wie möglich in Grenzen gehalten. Mit den zusätzlichen Ausweichstellen wird die Befahrung der 
Straße deutlich vereinfacht. Damit können auch unsichere Fahrzeugführer für die Befahrung der Straße ge-
wonnen werden.  
 
Die Burgumfahrung ist insbesondere auf der Ostseite sehr schlecht einsehbar. Hier wären ein oder zwei 
Ausweichstellen sinnvoll. Aufgrund der räumlichen Nähe zur talseitigen Böschung und zur Burgmauer 
erscheint die Anlage von Ausweichstellen nicht möglich. Als Kompromiss wäre hier eine bereichsweise 
Verbreiterung der Fahrbahn denkbar. Dafür ist der talseitige Bewuchs des Fahrbahnrands zu räumen, um 
sich über die räumlichen Möglichkeiten klar zu werden.  
 
 
5.7 Böschungssicherung 

Die vorhandenen Böschungsneigungen bewegen sich von 1 : 1 bis 1 : 1,5 und sind damit schon sehr steil. 
Es gibt auch bergseitige Bereiche, die nahezu senkrecht sind. So z.B., wie das nachfolgende Foto zeigt, an 
der Ausweichstelle bei Station 0+110,00 m.  
 

 

Abbildung 15: Senkrechte Hangböschung bei Station 0+110,00 m 
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Diese Bereiche sind mehr oder weniger stark bewachsen, was dem Bereich eine Stabilität verleiht und an-
zeigt, dass hier wenig Bewegung in der Böschung vorhanden ist. An dem Bewuchs ist jedoch auch erkenn-
bar, dass der Böschungshang in Bewegung ist und die Pflanzen sich dieser Bewegung anpassen. Hier stellt 
sich deshalb die Frage, ob im Zuge eines Straßenausbaus auch zusätzliche Arbeiten für eine Sicherung der 
Hangböschung erforderlich sind. Da wir zurzeit davon ausgehen, dass die vorhandenen Verhältnisse toleriert 
werden können und keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sind, haben wir eventuelle Kosten dafür in 
den Kostenermittlungen nicht berücksichtigt.  
 
 
5.8 Verkehrssteuerung durch eine Lichtsignalanlage 

Im Zuge der Bearbeitung der Studie tauchte die Frage auf, ob man den Fahrzeugverkehr besser steuern 
kann, um die Befahrung zu erleichtern und sicherer zu machen. Neben Begrenzungen der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit und des maximal zulässigen Gesamtgewichts, die man noch intensivieren könnte, bietet sich 
die Steuerung durch eine Lichtsignalanlage an. Folgende Argumente sprechen gegen eine Lichtsignalan-
lage: 
 
 Die Lichtsignalanlagen (LSA) sollten bei Station 0+130,00 m der Burgumfahrung und 0+400,00 m des 

Georg-Textor-Wegs stehen. Dafür wäre eine Umgestaltung des Knotenpunkts mit dem Hausbrunnen-
weg erforderlich. 

 Beide LSA müssen über ein Steuerkabel in Verbindung stehen. Die Verlegung des Steuerkabels verur-
sacht zusätzliche Kosten. 

 Beide LSA stehen in einem erheblichen Abstand zueinander. Die Rotphasen nehmen dadurch viel Zeit 
in Anspruch.  

 Die Aufstellflächen vor den LSA sind begrenzt und könnten bei stärkerem Verkehr überlastet sein.  
 Die vermeintliche freie Fahrtmöglichkeit führt zu einer schnelleren Fahrweise und gefährdet andere Ver-

kehrsteilnehmer. 
 Die Verkehrsbelastung des Georg-Textor-Wegs ist sehr gering. 

 
 
5.9 Beleuchtung 

Die vorhandenen Lichtmasten stehen in einem Abstand von 50 bis 55 m. Im Vergleich zu gängigen Licht-
punktabständen von 25 bis 30 m ist der vorhandene Abstand zu groß, um die Straße angemessen auszu-
leuchten. Erschwerend kommt hinzu, dass die Linienführung der Straße eine gleichmäßige Ausleuchtung 
verhindert und die Ausleuchtung durch die Bäume erschwert wird. Für die Benutzung durch Kraftfahrzeuge 
scheint dies nicht so relevant zu sein, führt jedoch bei Fußgängern in der Dunkelheit zu Verunsicherung. Die 
Fahrbahn kann nicht mehr wahrgenommen werden und Verunreinigungen und Fahrbahnunebenheiten kön-
nen Verletzungen hervorrufen. Wir empfehlen deshalb, die Beleuchtung vollständig zu erneuern und den 
Lichtpunktabstand auf 25 m zu verringern. 
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5.10 Ausbau der einzelnen Bauabschnitte 

Der BA I weist die größten Schäden auf. Hier besteht Handlungsbedarf. Der Ausbau wurde entsprechend 
der Abbildung 10 geplant. Der Ausbau schließt die folgenden Teilgewerke mit ein: 
 
 Untergrundverbesserung 
 Fahrbahnaufbau 
 Straßenentwässerung 
 zusätzliche Ausweichstelle 
 Fahrzeugrückhaltesystem 
 Beleuchtung 

 
Die Schäden des BA II sind nicht groß genug, um eine vollflächige Sanierung als grundhaften Neuausbau zu 
rechtfertigen. Wir haben diese Form der Sanierung jedoch mit aufgenommen, um für den Georg-Textor-Weg 
zu einem einheitlichen Straßenbild zu kommen. Die Maßnahmen können zu einem späteren Zeitpunkt durch-
geführt werden. Der Ausbau schließt die folgenden Teilgewerke mit ein: 
 
 Fahrbahnaufbau 
 Straßenentwässerung 
 zusätzliche Ausweichstelle 
 Fahrzeugrückhaltesystem 
 Beleuchtung 

 
Der BA III als Burgumfahrung ist zurzeit wie ein landwirtschaftlicher Weg befestigt und sehr mäßig beleuch-
tet. Den Ausbau mit einer bituminösen Befestigung erachten wir als sinnvoll. Deswegen schlagen wir folgen-
den Ausbau vor: 
 
 Fahrbahnaufbau 
 Straßenentwässerung 
 zusätzliche Ausweichstelle 
 Fahrzeugrückhaltesystem 
 Beleuchtung 

 
Der Besuch der Hohenburg erfolgt nicht nur über den Georg-Textor-Weg, sondern auch über die zahlreichen 
Wanderwege entlang des Schlossbergs. Am Hausbrunnenweg ist für die Wanderer ein geschotterter Park-
platz eingerichtet. Zur Aufwertung der Gesamtanlage schlagen wir vor, den Parkplatz zu gestalten und mit 
einer Befestigung aus Betonpflastersteinen zu versehen. Die Kostenermittlung dafür haben wir separat mit 
aufgenommen.  
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6 SCHLUSSBEMERKUNG 

Die vorgelegte Studie betrachtet die Sanierung von Schäden an dem Georg-Textor-Weg, der Burgumfah-
rung und dem Ausbau von Straßen. Dafür wurden die Straßen in die Bauabschnitte BA I bis BA III unterteilt. 
Die wirtschaftliche Betrachtung der Bauabschnitte erfolgt in der Anlage 2. Die Ergebnisse sind wie folgt zu-
sammengefasst: 
 

BA I: brutto 580.000,00 € 
BA II: brutto 340.000,00 € 
BA III: brutto 165.000,00 € 
Parkplatz: brutto       65.000,00 € 
Summe:  1.150.000,00 € 

 
Die Kosten für die Behebung der Schäden fallen im BA I mit 580.000,00 € deutlich höher aus als im BA II mit 
340.000,00 € und BA III mit 165.000,00 €. Die Ursachen liegen im Schadens- oder Ausbauumfang, der 
zwischen den einzelnen Bauabschnitten nicht vergleichbar ist. Neben dem vordringlich auszuführenden BA I, 
können die anderen Bauabschnitte zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden.  
 
 
Bearbeiter: Dipl.-Ing. Frank Kruse/CB 
 
 
 
Homberg (Efze), August 2018 
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Anlage 1 Dimensionierung des Fahrbahnoberbaus nach RStO 12 



Anlage 1 
 

 
Erneuerung Georg-Textor-Weg in Homberg (Efze) 

 
Bemessung der Fahrbahn gemäß RStO 12, Tabelle 6 und 7 

 
 
„Für Böden der Frostempfindlichkeitsklassen F3 beträgt die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus 
50 cm für Straßen- und Belastungsklasse BK 0,3 (Tabelle 6).  
 
Tabelle 7: 
 

Zone II: + 5 cm 
Ungünstige Klimaeinflüsse:  + 5 cm 
Grund- oder Schichtenwasser: ± 0 cm 
Gradiente auf Geländehöhe: ± 0 cm 
Entwässerung der Fahrbahn über 
Rinnen und Abläufe:     - 5 cm 
 5 cm 
Tabelle 6  + 50 cm 
 55 cm 
 gew 55 cm 
 

Die Gesamtstärke des frostsicheren Aufbaus der Straße wird mit 0,55 m gewählt.  
 
 



 

 

 
 
 

Anlage 2 Kostenermittlungen 

 
 



   

22.08.2018 Kostenermittlung Seite 1 von 9
Straßenbau Georg-Textor-Weg BA I

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

01 ERNEUERUNG GEORG-TEXTOR-WEG BA I
 

01.01 STRASSE
 

01.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG
Vorbemerkungen

 

01.01.01.001 Baustelle einrichten
 

1 psch 27.170,40 27.170,40
 

01.01.01.002 Baustelle räumen
 

1 psch 5.000,00 5.000,00
 

01.01.01.003 Aushub Schlitzgräben
 

20 m³ 50,00 1.000,00
 

01.01.01.004 Grenzsteine sichern
 

1 psch 1.000,00 1.000,00
 

01.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG  34.170,40
   

 

01.01.02 VERKEHRSREGELUNG BAUSTELLE
 

01.01.02.001 Verkehrssicherung 
 

1 psch 1.500,00 1.500,00
 

01.01.02 VERKEHRSREGELUNG BAUSTELLE  1.500,00
   

 

01.01.03 BESCHILDERUNG NACH FERTIGSTELLUNG
 

01.01.03.001 Beschilderung
 

1 psch 1.000,00 1.000,00
 

01.01.03 BESCHILDERUNG NACH FERTIGSTELLUNG  1.000,00
   

 

01.01.04 QUALITÄTSSICHERUNG
 

01.01.04.001 Qualitätssicherung
 

1 psch 2.500,00 2.500,00
 

01.01.04 QUALITÄTSSICHERUNG  2.500,00
   

 

01.01.05 STUNDENLOHN
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Straßenbau Georg-Textor-Weg BA I

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
   

01.01.05.001 Poliere, Schachtmeister oder dgl.
 

10 h 55,00 550,00
 

01.01.05.002 Wie Position 01.01.05.001, jedoch
Baufacharbeiter

 

10 h 55,00 550,00
 

01.01.05.003 Bagger
 

10 h 120,00 1.200,00
 

01.01.05.004 Wie Position 01.01.05.003, jedoch
Frontlader

 

10 h 75,00 750,00
 

01.01.05.005 Wie Position 01.01.05.003, jedoch
Kompressor

 

10 h 50,00 500,00
 

01.01.05.006 Wie Position 01.01.05.003, jedoch
Bohr- oder Abbauhammer

 

10 h 60,00 600,00
 

01.01.05.007 Wie Position 01.01.05.003, jedoch
LKW

 

10 h 70,00 700,00
 

01.01.05.008 Wie Position 01.01.05.003, jedoch
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast

 

10 h 70,00 700,00
 

01.01.05.009 Bentonit liefern und einbauen
 

10 t 60,00 600,00
 

01.01.05 STUNDENLOHN  6.150,00
   

 

01.01.06 BELEUCHTUNG
 

01.01.06.001 Mastrückbau
 

5 Stück 300,00 1.500,00
 

   
 

Übertrag: 1.500,00
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Straßenbau Georg-Textor-Weg BA I

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 1.500,00
   
   

01.01.06.002 Beleuchtung liefern und setzen
 

10 Stück 3.500,00 35.000,00
 

01.01.06 BELEUCHTUNG  36.500,00
   

 

01.01.07 ABBRUCHARBEITEN
 

01.01.07.001 Pauschale für Arbeiten im beengten Bereich
 

1 psch 21.000,00 21.000,00
 

01.01.07.002 Bituminöse Befestigung trennen
 

20 m 2,00 40,00
 

01.01.07.003 Bituminöse Befestigung aufbrechen
 

1250 m² 5,00 6.250,00
 

01.01.07.004 Zulage  Verwertungsklasse A
 

375 t 5,00 1.875,00
 

01.01.07.005 Rand-/Bordsteine aufnehmen
 

240 m 6,13 1.471,20
 

01.01.07.006 Ungeeigneten Boden aufnehmen und abfahren
 

1250 m³ 18,50 23.125,00
 

01.01.07.007 Zulage: Boden der Klass Z 1.2 abfahren und entsorgen
 

250 m³ 5,41 1.352,50
 

01.01.07.008 Zulage: Boden der Klasse Z 2 abfahren und entsorgen
 

400 m³ 80,00 32.000,00
 

01.01.07.009 Boden und Schotter der Klasse Z > 2 aufnehmen, abfahren und entsorgen
 

600 m³ 130,00 78.000,00
 

01.01.07.010 Straßeneinläufe aufnehmen
 

6 Stück 50,00 300,00
 

01.01.07.011 Beton- und Mauerwerksfundamente  zerkleinern
 

5 m³ 80,00 400,00
 

   
 

Übertrag: 165.813,70
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

22.08.2018 Kostenermittlung Seite 4 von 9
Straßenbau Georg-Textor-Weg BA I

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 165.813,70
   
   

01.01.07.012 Verkehrsschilder einschl. Fundament aufnehmen
 

3 Stück 105,94 317,82
 

01.01.07.013 Vorhandene Schachtabdeckung aufnehmen
 

2 Stück 25,00 50,00
 

01.01.07.014 Erdarbeiten zur Freilegung von Kabeln
 

250 m 15,92 3.980,00
 

01.01.07.015 Sand liefern
 

25 m³ 58,74 1.468,50
 

01.01.07.016 Kabelgraben für Umlegung herstellen
 

30 m 15,32 459,60
 

01.01.07.017 Kabelschutzrohre liefern und verlegen
 

250 m 7,17 1.792,50
 

01.01.07.018 Doppelsteckmuffe für Kabelschutzrohre, Zulage
 

30 Stück 4,42 132,60
 

01.01.07.019 Stromkabel bis 10 KV neu verlegen
 

250 m 4,98 1.245,00
 

01.01.07 ABBRUCHARBEITEN  175.259,72
   

 

01.01.08 STRASSENENTWÄSSERUNG
Vorbemerkungen

 

01.01.08.001 Kanal bis DN 200 ausbauen, Zulage
 

40 m 8,90 356,00
 

01.01.08.002 Rohrgraben für Steinzeug- und Betonrohrleitungen im Mittel  2,00 m tief
herstellen.

 

30 m 46,28 1.388,40
 

01.01.08.003 Basaltsplitt 0/11 liefern und einbauen
 

15 t 12,20 183,00
 

   
 

Übertrag: 1.927,40
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

22.08.2018 Kostenermittlung Seite 5 von 9
Straßenbau Georg-Textor-Weg BA I

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 1.927,40
   
   

01.01.08.004 Abraummaterial werben, laden, transportieren und einbauen
 

20 m³ 17,89 357,80
 

01.01.08.005 Überschüssige Bodenmassen aufladen und abfahren
 

30 m³ 7,44 223,20
 

01.01.08.006 Zulage: Boden der Klasse Z 1.2 abfahren und entsorgen
 

30 m³ 5,57 167,10
 

01.01.08.007 Kabelkreuzung Kreuzungswinkel > 45°
 

5 Stück 44,44 222,20
 

01.01.08.008 Asphaltschnitt ausführen
 

30 m 3,60 108,00
 

01.01.08.009 Übergangsstück DN150 liefern und einbauen
 

5 Stück 24,63 123,15
 

01.01.08.010 Anschlussleitung DN 150 PP herstellen
 

30 m 31,33 939,90
 

01.01.08.011 Zulage : Formstücke in Rohrleitung einbauen
 

15 Stück 19,66 294,90
 

01.01.08.012 Rohrschnitte ausführen
 

15 Stück 7,90 118,50
 

01.01.08.013 Anschluss der Rohre der Vorpositionen
 

5 Stück 24,00 120,00
 

01.01.08.014 Straßenablauf einbauen
 

5 Stück 178,16 890,80
 

01.01.08.015 Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen
 

5 Stück 159,07 795,35
 

01.01.08.016 Auslauf mit Natursteinen befestigen
 

5 Stück 220,00 1.100,00
 

   
 

Übertrag: 7.388,30
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Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 7.388,30
   
   

01.01.08 STRASSENENTWÄSSERUNG  7.388,30
   

 

01.01.09 UNTERGRUNDVERGÜTUNG
 

01.01.09.001 Planum herstellen
 

1250 m² 1,20 1.500,00
 

01.01.09.002 Schotterpolster
 

600 m³ 30,00 18.000,00
 

01.01.09.003 Geotextil
 

3500 m³ 8,00 28.000,00
 

01.01.09 UNTERGRUNDVERGÜTUNG  47.500,00
   

 

01.01.10 STRASSENBAU
 

01.01.10.001 Pauschale für Arbeiten im beengten Bereich
 

1 psch 15.000,00 15.000,00
 

01.01.10.002 Drainage DN 100
 

50 m 25,00 1.250,00
 

01.01.10.003 Planum herstellen
 

1650 m² 1,00 1.650,00
 

01.01.10.004 Planum herstellen
 

1650 m² 1,00 1.650,00
 

01.01.10.005 Frostschutzmaterial für Straßen und Bauklassen I bis V einbauen und
verdichten

 

1550 t 15,00 23.250,00
 

01.01.10.006 Schachtabdeckung liefern und versetzen
 

2 Stück 268,44 536,88
 

01.01.10.007 Zulage : Einwalzbare Schachtabdeckung
 

2 Stück 89,83 179,66
 

   
 

Übertrag: 43.516,54
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Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 43.516,54
   
   

01.01.10.008 Bituminöse Tragschicht herstellen
 

1050 m² 22,00 23.100,00
 

01.01.10.009 Bituminöse Bindemittel aufsprühen
 

1050 m² 1,80 1.890,00
 

01.01.10.010 Asphaltbeton einbauen
 

1050 m² 18,00 18.900,00
 

01.01.10.011 Grus liefern, einbauen, planieren und abwalzen
 

5 t 120,00 600,00
 

01.01.10.012 Fuge herstellen B 10 mm 40 mm, nachträglich
 

20 m 6,00 120,00
 

01.01.10.013 Fuge füllen B 10 mm 40 mm, Vergussmasse
 

20 m 14,00 280,00
 

01.01.10.014 Bordsteine aus Beton setzen
 

240 m 35,00 8.400,00
 

01.01.10.015 Zulage Bordsteine als Radiensteine
 

10 m 12,00 120,00
 

01.01.10.016 Bordsteine auf Passmaß trennen
 

10 Stück 15,00 150,00
 

01.01.10.017 Zulage : Dehnungsfuge
 

25 Stück 18,00 450,00
 

01.01.10.018 Rinnenplatten aus Beton setzen, Breite 17,5 cm
 

240 m 25,00 6.000,00
 

01.01.10 STRASSENBAU  103.526,54
   

 

01.01.11 FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEM
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01.01.11.001 Leitplanke liefern und setzen
 

250 m 100,00 25.000,00
 

01.01.11 FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEM  25.000,00
   

 

01.01 STRASSE  440.494,96
   

 

01.02 PLANUNG; BAULEITUNG UND SONSTIGES
 

01.02.001 Planung und Bauleitung
 

1 psch 42.000,00 42.000,00
 

01.02.002 Beweissicherung
 

1 Stück 1.000,00 1.000,00
 

01.02.003 Bodengutachten
 

1 psch 3.500,00 3.500,00
 

01.02.004 Bodendeklarierung
 

1 Stück 400,00 400,00
 

01.02 PLANUNG; BAULEITUNG UND SONSTIGES  46.900,00
   

 

01 ERNEUERUNG GEORG-TEXTOR-WEG BA I  487.394,96
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Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

Zusammenstellung
   

 

01.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG 34.170,40
 

01.01.02 VERKEHRSREGELUNG BAUSTELLE 1.500,00
 

01.01.03 BESCHILDERUNG NACH FERTIGSTELLUNG 1.000,00
 

01.01.04 QUALITÄTSSICHERUNG 2.500,00
 

01.01.05 STUNDENLOHN 6.150,00
 

01.01.06 BELEUCHTUNG 36.500,00
 

01.01.07 ABBRUCHARBEITEN 175.259,72
 

01.01.08 STRASSENENTWÄSSERUNG 7.388,30
 

01.01.09 UNTERGRUNDVERGÜTUNG 47.500,00
 

01.01.10 STRASSENBAU 103.526,54
 

01.01.11 FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEM 25.000,00
 

01.01 STRASSE 440.494,96
 

01.02 PLANUNG; BAULEITUNG UND SONSTIGES 46.900,00
 

01 ERNEUERUNG GEORG-TEXTOR-WEG BA I 487.394,96
   

 

Summe 487.394,96
 

zzgl. MwSt  19 %  92.605,04
 

Gesamtsumme  580.000,00
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01 ERNEUERUNG GEORG-TEXTOR-WEG BA II
 

01.01 STRASSE
 

01.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG
Vorbemerkungen

 

01.01.01.001 Baustelle einrichten
 

1 psch 19.417,77 19.417,77
 

01.01.01.002 Baustelle räumen
 

1 psch 5.000,00 5.000,00
 

01.01.01.003 Aushub Schlitzgräben
 

10 m³ 50,00 500,00
 

01.01.01.004 Grenzsteine sichern
 

1 psch 1.000,00 1.000,00
 

01.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG  25.917,77
   

 

01.01.02 VERKEHRSREGELUNG BAUSTELLE
 

01.01.02.001 Verkehrssicherung 
 

1 psch 1.500,00 1.500,00
 

01.01.02 VERKEHRSREGELUNG BAUSTELLE  1.500,00
   

 

01.01.03 BESCHILDERUNG NACH FERTIGSTELLUNG
 

01.01.03.001 Beschilderung
 

1 psch 1.000,00 1.000,00
 

01.01.03 BESCHILDERUNG NACH FERTIGSTELLUNG  1.000,00
   

 

01.01.04 QUALITÄTSSICHERUNG
 

01.01.04.001 Qualitätssicherung
 

1 psch 2.500,00 2.500,00
 

01.01.04 QUALITÄTSSICHERUNG  2.500,00
   

 

01.01.05 STUNDENLOHN
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01.01.05.001 Poliere, Schachtmeister oder dgl.
 

5 h 55,00 275,00
 

01.01.05.002 Wie Position 01.01.05.001, jedoch
Baufacharbeiter

 

5 h 55,00 275,00
 

01.01.05.003 Bagger
 

5 h 120,00 600,00
 

01.01.05.004 Wie Position 01.01.05.003, jedoch
Frontlader

 

5 h 75,00 375,00
 

01.01.05.005 Wie Position 01.01.05.003, jedoch
Kompressor

 

5 h 50,00 250,00
 

01.01.05.006 Wie Position 01.01.05.003, jedoch
Bohr- oder Abbauhammer

 

5 h 60,00 300,00
 

01.01.05.007 Wie Position 01.01.05.003, jedoch
LKW

 

5 h 70,00 350,00
 

01.01.05.008 Wie Position 01.01.05.003, jedoch
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast

 

5 h 70,00 350,00
 

01.01.05.009 Bentonit liefern und einbauen
 

5 t 60,00 300,00
 

01.01.05 STUNDENLOHN  3.075,00
   

 

01.01.06 BELEUCHTUNG
 

01.01.06.001 Mastrückbau
 

4 Stück 300,00 1.200,00
 

   
 

Übertrag: 1.200,00
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

22.08.2018 Kostenermittlung Seite 3 von 8
Straßenbau Georg-Textor-Weg BA II

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 1.200,00
   
   

01.01.06.002 Beleuchtung liefern und setzen
 

7 Stück 3.500,00 24.500,00
 

01.01.06 BELEUCHTUNG  25.700,00
   

 

01.01.07 ABBRUCHARBEITEN
 

01.01.07.001 Pauschale für Arbeiten im beengten Bereich
 

1 psch 10.000,00 10.000,00
 

01.01.07.002 Bituminöse Befestigung trennen
 

45 m 2,00 90,00
 

01.01.07.003 Bituminöse Befestigung aufbrechen
 

950 m² 5,00 4.750,00
 

01.01.07.004 Zulage  Verwertungsklasse A
 

250 t 5,00 1.250,00
 

01.01.07.005 Rand-/Bordsteine aufnehmen
 

30 m 6,13 183,90
 

01.01.07.006 Ungeeigneten Boden aufnehmen und abfahren
 

550 m³ 18,50 10.175,00
 

01.01.07.007 Zulage: Boden der Klass Z 1.2 abfahren und entsorgen
 

50 m³ 5,41 270,50
 

01.01.07.008 Zulage: Boden der Klasse Z 2 abfahren und entsorgen
 

250 m³ 80,00 20.000,00
 

01.01.07.009 Boden und Schotter der Klasse Z > 2 aufnehmen, abfahren und entsorgen
 

250 m³ 130,00 32.500,00
 

01.01.07.010 Beton- und Mauerwerksfundamente  zerkleinern
 

2 m³ 80,00 160,00
 

01.01.07.011 Verkehrsschilder einschl. Fundament aufnehmen
 

2 Stück 105,94 211,88
 

   
 

Übertrag: 79.591,28
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

22.08.2018 Kostenermittlung Seite 4 von 8
Straßenbau Georg-Textor-Weg BA II

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 79.591,28
   
   

01.01.07.012 Vorhandene Schachtabdeckung aufnehmen
 

1 Stück 25,00 25,00
 

01.01.07.013 Erdarbeiten zur Freilegung von Kabeln
 

150 m 15,92 2.388,00
 

01.01.07.014 Sand liefern
 

25 m³ 58,74 1.468,50
 

01.01.07.015 Kabelgraben für Umlegung herstellen
 

20 m 15,32 306,40
 

01.01.07.016 Kabelschutzrohre liefern und verlegen
 

150 m 7,17 1.075,50
 

01.01.07.017 Doppelsteckmuffe für Kabelschutzrohre, Zulage
 

25 Stück 4,42 110,50
 

01.01.07.018 Stromkabel bis 10 KV neu verlegen
 

150 m 4,98 747,00
 

01.01.07 ABBRUCHARBEITEN  85.712,18
   

 

01.01.08 STRASSENENTWÄSSERUNG
Vorbemerkungen

 

01.01.08.001 Rohrgraben für Steinzeug- und Betonrohrleitungen im Mittel  2,00 m tief
herstellen.

 

30 m 46,28 1.388,40
 

01.01.08.002 Basaltsplitt 0/11 liefern und einbauen
 

30 t 12,20 366,00
 

01.01.08.003 Abraummaterial werben, laden, transportieren und einbauen
 

25 m³ 17,89 447,25
 

01.01.08.004 Überschüssige Bodenmassen aufladen und abfahren
 

40 m³ 7,44 297,60
 

   
 

Übertrag: 2.499,25
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

22.08.2018 Kostenermittlung Seite 5 von 8
Straßenbau Georg-Textor-Weg BA II

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 2.499,25
   
   

01.01.08.005 Zulage: Boden der Klasse Z 1.2 abfahren und entsorgen
 

40 m³ 5,57 222,80
 

01.01.08.006 Kabelkreuzung Kreuzungswinkel > 45°
 

4 Stück 44,44 177,76
 

01.01.08.007 Asphaltschnitt ausführen
 

30 m 3,60 108,00
 

01.01.08.008 Übergangsstück DN150 liefern und einbauen
 

4 Stück 24,63 98,52
 

01.01.08.009 Anschlussleitung DN 150 PP herstellen
 

30 m 31,33 939,90
 

01.01.08.010 Zulage : Formstücke in Rohrleitung einbauen
 

12 Stück 19,66 235,92
 

01.01.08.011 Rohrschnitte ausführen
 

10 Stück 7,90 79,00
 

01.01.08.012 Anschluss der Rohre der Vorpositionen
 

4 Stück 24,00 96,00
 

01.01.08.013 Straßenablauf einbauen
 

4 Stück 178,16 712,64
 

01.01.08.014 Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen
 

4 Stück 159,07 636,28
 

01.01.08.015 Auslauf mit Natursteinen befestigen
 

4 Stück 220,00 880,00
 

01.01.08 STRASSENENTWÄSSERUNG  6.686,07
   

 

01.01.09 STRASSENBAU
 

01.01.09.001 Pauschale für Arbeiten im beengten Bereich
 

1 psch 7.000,00 7.000,00
 

   
 

Übertrag: 7.000,00
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

22.08.2018 Kostenermittlung Seite 6 von 8
Straßenbau Georg-Textor-Weg BA II

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 7.000,00
   
   

01.01.09.002 Drainage DN 100
 

50 m 25,00 1.250,00
 

01.01.09.003 Planum herstellen
 

1200 m² 1,00 1.200,00
 

01.01.09.004 Planum herstellen
 

1200 m² 1,00 1.200,00
 

01.01.09.005 Frostschutzmaterial für Straßen und Bauklassen I bis V einbauen und
verdichten

 

1100 t 15,00 16.500,00
 

01.01.09.006 Schachtabdeckung liefern und versetzen
 

1 Stück 268,44 268,44
 

01.01.09.007 Zulage : Einwalzbare Schachtabdeckung
 

1 Stück 89,83 89,83
 

01.01.09.008 Bituminöse Tragschicht herstellen
 

950 m² 22,00 20.900,00
 

01.01.09.009 Bituminöse Bindemittel aufsprühen
 

950 m² 1,80 1.710,00
 

01.01.09.010 Asphaltbeton einbauen
 

950 m² 18,00 17.100,00
 

01.01.09.011 Grus liefern, einbauen, planieren und abwalzen
 

5 t 120,00 600,00
 

01.01.09.012 Fuge herstellen B 10 mm 40 mm, nachträglich
 

45 m 6,00 270,00
 

01.01.09.013 Fuge füllen B 10 mm 40 mm, Vergussmasse
 

45 m 14,00 630,00
 

01.01.09.014 Bordsteine aus Beton setzen
 

300 m 35,00 10.500,00

   
 

Übertrag: 79.218,27
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Straßenbau Georg-Textor-Weg BA II

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 79.218,27
   
 

01.01.09.015 Zulage Bordsteine als Radiensteine
 

20 m 12,00 240,00
 

01.01.09.016 Bordsteine auf Passmaß trennen
 

15 Stück 15,00 225,00
 

01.01.09.017 Zulage : Dehnungsfuge
 

30 Stück 18,00 540,00
 

01.01.09.018 Rinnenplatten aus Beton setzen, Breite 17,5 cm
 

300 m 25,00 7.500,00
 

01.01.09 STRASSENBAU  87.723,27
   

 

01.01.10 FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEM
 

01.01.10.001 Leitplanke liefern und setzen
 

150 m 100,00 15.000,00
 

01.01.10 FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEM  15.000,00
   

 

01.01 STRASSE  254.814,29
   

 

01.02 PLANUNG; BAULEITUNG UND SONSTIGES
 

01.02.001 Planung und Bauleitung
 

1 psch 26.000,00 26.000,00
 

01.02.002 Beweissicherung
 

1 Stück 1.000,00 1.000,00
 

01.02.003 Bodengutachten
 

1 psch 3.500,00 3.500,00
 

01.02.004 Bodendeklarierung
 

1 Stück 400,00 400,00
 

01.02 PLANUNG; BAULEITUNG UND SONSTIGES  30.900,00
   

 

01 ERNEUERUNG GEORG-TEXTOR-WEG BA II  285.714,29
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

22.08.2018 Kostenermittlung Seite 8 von 8
Straßenbau Georg-Textor-Weg BA II

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

Zusammenstellung
   

 

01.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG 25.917,77
 

01.01.02 VERKEHRSREGELUNG BAUSTELLE 1.500,00
 

01.01.03 BESCHILDERUNG NACH FERTIGSTELLUNG 1.000,00
 

01.01.04 QUALITÄTSSICHERUNG 2.500,00
 

01.01.05 STUNDENLOHN 3.075,00
 

01.01.06 BELEUCHTUNG 25.700,00
 

01.01.07 ABBRUCHARBEITEN 85.712,18
 

01.01.08 STRASSENENTWÄSSERUNG 6.686,07
 

01.01.09 STRASSENBAU 87.723,27
 

01.01.10 FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEM 15.000,00
 

01.01 STRASSE 254.814,29
 

01.02 PLANUNG; BAULEITUNG UND SONSTIGES 30.900,00
 

01 ERNEUERUNG GEORG-TEXTOR-WEG BA II 285.714,29
   

 

Summe 285.714,29
 

zzgl. MwSt  19 %  54.285,72
 

Gesamtsumme  340.000,01
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

22.08.2018 Kostenermittlung Seite 1 von 8
Straßenbau Georg-Textor-Weg BA III

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

01 ERNEUERUNG GEORG-TEXTOR-WEG BA III
 

01.01 STRASSE
 

01.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG
Vorbemerkungen

 

01.01.01.001 Baustelle einrichten
 

1 psch 14.863,88 14.863,88
 

01.01.01.002 Baustelle räumen
 

1 psch 5.000,00 5.000,00
 

01.01.01.003 Aushub Schlitzgräben
 

1 m³ 50,00 50,00
 

01.01.01.004 Grenzsteine sichern
 

1 psch 1.000,00 1.000,00
 

01.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG  20.913,88
   

 

01.01.02 VERKEHRSREGELUNG BAUSTELLE
 

01.01.02.001 Verkehrssicherung 
 

1 psch 500,00 500,00
 

01.01.02 VERKEHRSREGELUNG BAUSTELLE  500,00
   

 

01.01.03 BESCHILDERUNG NACH FERTIGSTELLUNG
 

01.01.03.001 Beschilderung
 

1 psch 300,00 300,00
 

01.01.03 BESCHILDERUNG NACH FERTIGSTELLUNG  300,00
   

 

01.01.04 STUNDENLOHN
 

01.01.04.001 Poliere, Schachtmeister oder dgl.
 

5 h 55,00 275,00
 

01.01.04.002 Wie Position 01.01.04.001, jedoch
Baufacharbeiter

 

5 h 55,00 275,00
 

   
 

Übertrag: 550,00
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

22.08.2018 Kostenermittlung Seite 2 von 8
Straßenbau Georg-Textor-Weg BA III

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 550,00
   
   

01.01.04.003 Bagger
 

5 h 120,00 600,00
 

01.01.04.004 Wie Position 01.01.04.003, jedoch
Frontlader

 

5 h 75,00 375,00
 

01.01.04.005 Wie Position 01.01.04.003, jedoch
Kompressor

 

5 h 50,00 250,00
 

01.01.04.006 Wie Position 01.01.04.003, jedoch
Bohr- oder Abbauhammer

 

5 h 60,00 300,00
 

01.01.04.007 Wie Position 01.01.04.003, jedoch
LKW

 

5 h 70,00 350,00
 

01.01.04.008 Wie Position 01.01.04.003, jedoch
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast

 

5 h 70,00 350,00
 

01.01.04.009 Bentonit liefern und einbauen
 

5 t 60,00 300,00
 

01.01.04 STUNDENLOHN  3.075,00
   

 

01.01.05 BELEUCHTUNG
 

01.01.05.002 Beleuchtung liefern und setzen
 

6 Stück 3.500,00 21.000,00
 

01.01.05 BELEUCHTUNG  21.000,00
   

 

01.01.06 ABBRUCHARBEITEN
 

01.01.06.001 Pauschale für Arbeiten im beengten Bereich
 

1 psch 5.000,00 5.000,00
 

   
 

Übertrag: 5.000,00
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Straßenbau Georg-Textor-Weg BA III

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 5.000,00
   
   

01.01.06.002 Bituminöse Befestigung trennen
 

10 m 2,00 20,00
 

01.01.06.003 Bituminöse Befestigung aufbrechen
 

20 m² 5,00 100,00
 

01.01.06.004 Zulage  Verwertungsklasse A
 

5 t 5,00 25,00
 

01.01.06.006 Ungeeigneten Boden aufnehmen und abfahren
 

100 m³ 18,50 1.850,00
 

01.01.06.008 Zulage: Boden der Klasse Z 2 abfahren und entsorgen
 

50 m³ 80,00 4.000,00
 

01.01.06.009 Boden und Schotter der Klasse Z > 2 aufnehmen, abfahren und entsorgen
 

50 m³ 130,00 6.500,00
 

01.01.06.010 Beton- und Mauerwerksfundamente  zerkleinern
 

2 m³ 80,00 160,00
 

01.01.06.011 Verkehrsschilder einschl. Fundament aufnehmen
 

1 Stück 105,94 105,94
 

01.01.06.014 Sand liefern
 

15 m³ 58,74 881,10
 

01.01.06.015 Kabelgraben herstellen
 

150 m 30,00 4.500,00
 

01.01.06.016 Kabelschutzrohre liefern und verlegen
 

150 m 7,17 1.075,50
 

01.01.06.017 Doppelsteckmuffe für Kabelschutzrohre, Zulage
 

30 Stück 4,42 132,60
 

01.01.06.018 Stromkabel bis 10 KV neu verlegen
 

150 m 4,98 747,00
 

   
 

Übertrag: 25.097,14
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Straßenbau Georg-Textor-Weg BA III

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 25.097,14
   
   

01.01.06 ABBRUCHARBEITEN  25.097,14
   

 

01.01.07 STRASSENENTWÄSSERUNG
Vorbemerkungen

 

01.01.07.001 Rohrgraben für Steinzeug- und Betonrohrleitungen im Mittel  2,00 m tief
herstellen.

 

25 m 46,28 1.157,00
 

01.01.07.002 Basaltsplitt 0/11 liefern und einbauen
 

25 t 12,20 305,00
 

01.01.07.003 Abraummaterial werben, laden, transportieren und einbauen
 

20 m³ 17,89 357,80
 

01.01.07.004 Überschüssige Bodenmassen aufladen und abfahren
 

35 m³ 7,44 260,40
 

01.01.07.005 Zulage: Boden der Klasse Z 1.2 abfahren und entsorgen
 

35 m³ 5,57 194,95
 

01.01.07.006 Kabelkreuzung Kreuzungswinkel > 45°
 

3 Stück 44,44 133,32
 

01.01.07.008 Übergangsstück DN150 liefern und einbauen
 

3 Stück 24,63 73,89
 

01.01.07.009 Anschlussleitung DN 150 PP herstellen
 

25 m 31,33 783,25
 

01.01.07.010 Zulage : Formstücke in Rohrleitung einbauen
 

9 Stück 19,66 176,94
 

01.01.07.011 Rohrschnitte ausführen
 

8 Stück 7,90 63,20
 

01.01.07.012 Anschluss der Rohre der Vorpositionen
 

3 Stück 24,00 72,00
 

   
 

Übertrag: 3.577,75
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Straßenbau Georg-Textor-Weg BA III

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 3.577,75
   
   

01.01.07.013 Straßenablauf einbauen
 

3 Stück 178,16 534,48
 

01.01.07.014 Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen
 

3 Stück 159,07 477,21
 

01.01.07.015 Auslauf mit Natursteinen befestigen
 

3 Stück 220,00 660,00
 

01.01.07 STRASSENENTWÄSSERUNG  5.249,44
   

 

01.01.08 STRASSENBAU
 

01.01.08.001 Pauschale für Arbeiten im beengten Bereich
 

1 psch 3.000,00 3.000,00
 

01.01.08.003 Planum herstellen
 

700 m² 1,00 700,00
 

01.01.08.004 Planum herstellen
 

700 m² 1,00 700,00
 

01.01.08.005 Frostschutzmaterial für Straßen und Bauklassen I bis V einbauen und
verdichten

 

400 t 15,00 6.000,00
 

01.01.08.008 Bituminöse Tragschicht herstellen
 

600 m² 22,00 13.200,00
 

01.01.08.009 Bituminöse Bindemittel aufsprühen
 

600 m² 1,80 1.080,00
 

01.01.08.010 Asphaltbeton einbauen
 

600 m² 18,00 10.800,00
 

01.01.08.011 Grus liefern, einbauen, planieren und abwalzen
 

5 t 120,00 600,00
 

   
 

Übertrag: 36.080,00
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Straßenbau Georg-Textor-Weg BA III

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: 36.080,00
   
   

01.01.08.012 Fuge herstellen B 10 mm 40 mm, nachträglich
 

10 m 6,00 60,00
 

01.01.08.013 Fuge füllen B 10 mm 40 mm, Vergussmasse
 

10 m 14,00 140,00
 

01.01.08.014 Bordsteine aus Beton setzen
 

150 m 35,00 5.250,00
 

01.01.08.015 Zulage Bordsteine als Radiensteine
 

10 m 12,00 120,00
 

01.01.08.016 Bordsteine auf Passmaß trennen
 

10 Stück 15,00 150,00
 

01.01.08.017 Zulage : Dehnungsfuge
 

15 Stück 18,00 270,00
 

01.01.08.018 Rinnenplatten aus Beton setzen, Breite 17,5 cm
 

150 m 25,00 3.750,00
 

01.01.08 STRASSENBAU  45.820,00
   

 

01.01 STRASSE  121.955,46
   

 

01.02 PLANUNG; BAULEITUNG UND SONSTIGES
 

01.02.001 Planung und Bauleitung
 

1 psch 13.000,00 13.000,00
 

01.02.002 Beweissicherung
 

1 Stück 2.500,00 2.500,00
 

01.02.003 Bodengutachten
 

1 psch 1.000,00 1.000,00
 

01.02.004 Bodendeklarierung
 

1 Stück 200,00 200,00
 

01.02 PLANUNG; BAULEITUNG UND SONSTIGES  16.700,00
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Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

01 ERNEUERUNG GEORG-TEXTOR-WEG BA III  138.655,46
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Straßenbau Georg-Textor-Weg BA III

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

Zusammenstellung
   

 

01.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG 20.913,88
 

01.01.02 VERKEHRSREGELUNG BAUSTELLE 500,00
 

01.01.03 BESCHILDERUNG NACH FERTIGSTELLUNG 300,00
 

01.01.04 STUNDENLOHN 3.075,00
 

01.01.05 BELEUCHTUNG 21.000,00
 

01.01.06 ABBRUCHARBEITEN 25.097,14
 

01.01.07 STRASSENENTWÄSSERUNG 5.249,44
 

01.01.08 STRASSENBAU 45.820,00
 

01.01 STRASSE 121.955,46
 

01.02 PLANUNG; BAULEITUNG UND SONSTIGES 16.700,00
 

01 ERNEUERUNG GEORG-TEXTOR-WEG BA III 138.655,46
   

 

Summe 138.655,46
 

zzgl. MwSt  19 %  26.344,54
 

Gesamtsumme  165.000,00
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Straßenbau Georg-Textor-Weg Parkplatz

Alle Währungsangaben  in EUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

01 PARKPLATZ GEORG-TEXTOR-WEG 
 

01.01 STRASSE
 

01.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG
Vorbemerkungen

 

01.01.01.001 Baustelle einrichten
 

1 psch 5.641,85 5.641,85
 

01.01.01.002 Baustelle räumen
 

1 psch 500,00 500,00
 

01.01.01.003 Aushub Schlitzgräben
 

1 m³ 50,00 50,00
 

01.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG  6.191,85
   

 

01.01.02 VERKEHRSREGELUNG BAUSTELLE
 

01.01.02.001 Verkehrssicherung 
 

1 psch 500,00 500,00
 

01.01.02 VERKEHRSREGELUNG BAUSTELLE  500,00
   

 

01.01.03 BESCHILDERUNG NACH FERTIGSTELLUNG
 

01.01.03.001 Beschilderung
 

1 psch 300,00 300,00
 

01.01.03 BESCHILDERUNG NACH FERTIGSTELLUNG  300,00
   

 

01.01.04 STUNDENLOHN
 

01.01.04.001 Poliere, Schachtmeister oder dgl.
 

5 h 55,00 275,00
 

01.01.04.002 Wie Position 01.01.04.001, jedoch
Baufacharbeiter

 

5 h 55,00 275,00
 

01.01.04.003 Bagger
 

5 h 120,00 600,00
 

   
 

Übertrag: 1.150,00
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Übertrag: 1.150,00
   
   

01.01.04.004 Wie Position 01.01.04.003, jedoch
Frontlader

 

5 h 75,00 375,00
 

01.01.04.005 Wie Position 01.01.04.003, jedoch
Kompressor

 

5 h 50,00 250,00
 

01.01.04.006 Wie Position 01.01.04.003, jedoch
Bohr- oder Abbauhammer

 

5 h 60,00 300,00
 

01.01.04.007 Wie Position 01.01.04.003, jedoch
LKW

 

5 h 70,00 350,00
 

01.01.04.008 Wie Position 01.01.04.003, jedoch
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast

 

5 h 70,00 350,00
 

01.01.04.009 Bentonit liefern und einbauen
 

5 t 60,00 300,00
 

01.01.04 STUNDENLOHN  3.075,00
   

 

01.01.05 BELEUCHTUNG
 

01.01.05.001 Beleuchtung liefern und setzen
 

2 Stück 3.500,00 7.000,00
 

01.01.05 BELEUCHTUNG  7.000,00
   

 

01.01.06 ABBRUCHARBEITEN
 

01.01.06.001 Bituminöse Befestigung trennen
 

40 m 2,00 80,00
 

01.01.06.002 Bituminöse Befestigung aufbrechen
 

40 m² 5,00 200,00
 

   
 

Übertrag: 280,00
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Übertrag: 280,00
   
   

01.01.06.003 Zulage  Verwertungsklasse A
 

2 t 5,00 10,00
 

01.01.06.004 Ungeeigneten Boden aufnehmen und abfahren
 

130 m³ 18,50 2.405,00
 

01.01.06.005 Zulage: Boden der Klass Z 1.2 abfahren und entsorgen
 

50 m³ 5,41 270,50
 

01.01.06.006 Zulage: Boden der Klasse Z 2 abfahren und entsorgen
 

80 m³ 80,00 6.400,00
 

01.01.06.007 Beton- und Mauerwerksfundamente  zerkleinern
 

1 m³ 80,00 80,00
 

01.01.06.008 Kabelgraben herstellen
 

50 m 30,00 1.500,00
 

01.01.06.009 Kabelschutzrohre liefern und verlegen
 

50 m 7,17 358,50
 

01.01.06.010 Doppelsteckmuffe für Kabelschutzrohre, Zulage
 

10 Stück 4,42 44,20
 

01.01.06.011 Stromkabel bis 10 KV neu verlegen
 

60 m 4,98 298,80
 

01.01.06 ABBRUCHARBEITEN  11.647,00
   

 

01.01.07 STRASSENBAU
 

01.01.07.001 Planum herstellen
 

250 m² 1,00 250,00
 

01.01.07.002 Planum herstellen
 

250 m² 1,00 250,00
 

   
 

Übertrag: 500,00
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Übertrag: 500,00
   
   

01.01.07.003 Frostschutzmaterial für Straßen und Bauklassen I bis V einbauen und
verdichten

 

300 t 15,00 4.500,00
 

01.01.07.004 Bordsteine aus Beton setzen
 

55 m 35,00 1.925,00
 

01.01.07.005 Betonpflastersteine
 

250 m² 35,00 8.750,00
 

01.01.07.006 Zulage : Dehnungsfuge
 

6 Stück 18,00 108,00
 

01.01.07.007 Begrenzungsanlage
 

55 m 55,00 3.025,00
 

01.01.07.008 Bergrünung der Anlage
 

1 psch 1.500,00 1.500,00
 

01.01.07 STRASSENBAU  20.308,00
   

 

01.01 STRASSE  49.021,85
   

 

01.02 PLANUNG; BAULEITUNG UND SONSTIGES
 

01.02.001 Planung und Bauleitung
 

1 psch 5.000,00 5.000,00
 

01.02.002 Bodendeklarierung
 

2 Stück 300,00 600,00
 

01.02 PLANUNG; BAULEITUNG UND SONSTIGES  5.600,00
   

 

01 PARKPLATZ GEORG-TEXTOR-WEG  54.621,85
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Zusammenstellung
   

 

01.01.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG 6.191,85
 

01.01.02 VERKEHRSREGELUNG BAUSTELLE 500,00
 

01.01.03 BESCHILDERUNG NACH FERTIGSTELLUNG 300,00
 

01.01.04 STUNDENLOHN 3.075,00
 

01.01.05 BELEUCHTUNG 7.000,00
 

01.01.06 ABBRUCHARBEITEN 11.647,00
 

01.01.07 STRASSENBAU 20.308,00
 

01.01 STRASSE 49.021,85
 

01.02 PLANUNG; BAULEITUNG UND SONSTIGES 5.600,00
 

01 PARKPLATZ GEORG-TEXTOR-WEG 54.621,85
   

 

Summe 54.621,85
 

zzgl. MwSt  19 %  10.378,15
 

Gesamtsumme  65.000,00
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



 

 

 
 
 

Anlage 3 Bodengutachten  

 



 

 

 
 
 
Das Bodengutachten wird nachgereicht. 



 

 

 
 
 

Anlage 4 Beschreibung der bestehenden Bäume 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






























































































