igm bh ingenieurgesellschaft miiller www.igmbh.de

Budgetermittiung
Gemeinde Niederdorfelden
"Feldbergstrae StraBenbau + Kanal" und "Kreuzung Gronauer Strafe"

FeldbergstraRe Summen
StraBen- Wegebau 900|gm 150|€/gm 135.000,00 € 135.000,00 €
Kanal DN 300 95|m 700(€/m 66.500,00 €
Kanal HA 14|Stck 2.500|€/Stck 35.000,00 € 101.500,00 €
netto 236.500,00 € 236.500,00 €
[19 %] MwsSt 44.935,00 €
Brutto 281.435,00 €
Gronauer Stralle Summen
|StraBen- Wegebau 700{qm [ 150[€/qm 105.000,00€ |  105.000,00 €
netto 105.000,00 € 105.000,00 €
[19 %] MwSt 19.950,00 €
Brutto 124.950,00 €

Kostenschatzung X:\NdDorfelden\ND144_GronauerStr_FeldbergStr_KS\Kosten\210816_Budgetermittlung Seite 1von 1
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LEGENDE

OBJEKTKLASSEN NACH ISYBAU 2006

Haltungen Schichte
keine TV—Untersuchung
Klasse 0 schadensfrei, kein Handlungsbedarf
— _ Klasse 1 geringfiigige Schdden, ohne unmittelbar
festzulegenden Handlungsbedarf
Klasse 2 langfristiger Handlungsbedarf
Klasse 3 mittelfristiger Handlungsbedarf
Klasse 4  kurzfristiger Handlungsbedarf
34 Klasse 5  umgehender Handlungsbedarf
(i.d.R. SofortmaBnahme)
_KANALART _
Haltungen Schichte
e S kel MISCHWASSERKANAL
c
b
a .
Index Anderung Datum | Name
Projekt

GEMEINDE NIEDERDORFELDEN
KANAL IM OT. NIEDERDORFELDEN

"KANALBESTAND"
Benennung Plan-Nr. 1
SCHADENSKLASSIFIZIERUNG Projeki-Nr ND144
NACH ISYBAU 2006
ND144-8-K-01
Datenbank-Projekt:
BERATENDER INGENIEUR:
bh Dipl.-Ing. ARMIN UHRIG (FH) und PARTNER [ Wieaet
Otto-Hahn-Strasse 3, 61137 Schoneck 1
- s kSt a0 | B 594x420
Datum Name MaBstab | Auftraggeber.
gez ® 16,0821
geproft: 1:250
gesehen:

I




Haltungsgrafik

Haltung 92 Insp.datum 22.07.2021
Oberer Schacht 92 Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
Unterer Schacht 93 geschiossenen Profi
Stammdaten Inspektion
Haltungslédnge 27,05 m Insp.-Ldnge 26,20 m
Ortsteil Niederdorfelden Insp.-Richtung In Fliefrichtung
StraBe FELDBERGSTRASSE Firma / Operator Herr Frostl
Material Beton Datentrager
Profilart Kreisprofil Kommentar
Dimension [mm] 250/ 250
' Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung
Entf. Kode Foto Video Beschreibung
92
0,00 BCD.XP 00:00:15 Anfangsknoten
060 BCAEA 00:02:02 Pos: 9;einfacher Anschluss, gemeiRelt, offen, Hohe = 150mm,
Breite = 150mm
2,50 BCABB 00:02:40 Pos:9; Sattelanschluss, gebohrt geschlossen, Hshe =
150mm, Breite =150mm
490 BCAEB 00:03:25 Pos: 10; einfacher Anschluss, gemeiRelt, geschlossen, Hshe
= 150mm, Breite = 150mm
11,00 BCAEA 00:04:51 Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeiRelt, offen, Hhe = 150mm,
2 Breite = 150mm
i
% 13,40 BAB.BA 001 00:05:17 Anfang (1): Pos: 6; Riss, in Ldngsrichtung, Breite = 3mm
L 1440 BABBA 00:05:48 Ende(1): Pos:6; Riss, in Ldngsrichtung, Breie = 3mm
17,10 BCAEB 00:06:10 Pos: 10; einfacher Anschluss, gemeiRelt, geschlossen, Hohe
=150mm, Breite = 150mm
21,10 BCAEA 00:07:17 Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeiRelt, offen, Hohe = 150mm,
Breite = 150mm
23,10 BCAEA 00:07:39 Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeiRelt, offen, Hohe = 150mm,
Breite = 150mm
2340 BCAEA 00:07:51 Pos: 10; einfacher Anschiuss, gemeiRelt, offen, Hohe =
150mm, Breite = 150mm
BAB.B.B 004 00:08:55 Pos: 10-2; Riss, am Rohrumfang, Breite = 2mm
BACB 002 00:08:35 Pos: 11; Fehlen von Teilen, Lange =
003 00:08:36 Pos: 11; Boden sichtbar =D
93

Gedruckt am: 11.08.2021
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Haltung 92
Oberer Schacht 92
Unterer Schacht 93

Haltungsgrafik

Insp.datum
Kanalart

22.07.2021

Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

\\25,10
26,20

Gedruckt am: 11.08.2021

BCAEA

BCE.XP

00:09:23 Pos: 11; einfacher Anschluss, gemeiRelt, oflen, Hohe =

150mm, Breite =150mm
00:10:09 Endknoten

Seite 2/2




Haltungsgrafik

Haltung 93 Insp.datum 22.07.2021
Oberer Schacht 93 Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
i = geschlossenen Profil
Stammdaten Inspektion
| Haltungslange 35,26 m Insp.-Lange 34,10 m
} Ortsteil Niederdorfelden Insp.-Richtung In FlieRrichtung
‘ StraRe FELDBERGSTRASSE Firma / Operator Herr Frostl
| Material Beton Datentridger
Profilart Kreisprofil Kommentar
Dimension [mm] 250/ 250
Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung
Entf. Kode Foto Video Beschreibung
93
0,00 BCD.XP 00:00:11  Anfangsknoten
| 430 BCAEA 00:00:52 Pos: 12; einfacher Anschluss, gemeifet, oflen, Hshe =
150mm, Breite = 150mm
BAHZ 005 00:00:54 Pos: 12; Schadhafter Anschluss, anderer Schaden, DN der
Anschlusso6ffnung nicht Ausreichent
470 BCAEB 00:01:06 Pos: 10; einfacher Anschluss, gemeilRelt, geschlossen, Hshe
= 150mm, Breite = 150mm
6,70 BCAEA 00:01:35 Pos: 2;einfacher Anschluss, gemeiBelt, offen, Hohe = 150mm,
Breite = 150mm
g 1520 BBC.B :bi}/\ 00:03:16 Pos: 5; Ablagerungen, grobes Material, Nennweitenredzie-
£ rung =10%
£ 15,50 BCAEA 00:03:31 Pos: 3; einfacher Anschluss, gemeiRelt, offen, Héhe = 150mm,
3 Breite = 150mm
'S
2290 BCAEB 00:04:53 Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeifelt, geschlossen, Hohe =
150mm, Breite = 150mm
2680 BDD.A 00:05:23 Wasserspiegel, klar (Sohle sichtbar), Hdhe =5%
3410 BCE.XP 00:06:33 Endknoten
95

Gedruckt am: 11.08.2021
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Haltungsgrafik

Haltung 94 Insp.datum 22.07.2021
Oberer Schacht 94 Kanalart Mischwassersystem,
Unterer Schacht 93 Freispiegelabfluss im

geschlossenen Profil

Stammdaten Inspektion
Haltungsldnge 13,30 m Insp.-Ldnge 11,80 m
Ortsteil Niederdorfelden Insp.-Richtung In FlieRrichtung
Strafe AN DER ZEILWEIDE Firma / Operator Herr Frostl
Material Beton Datentrager
Profilart Kreisprofil Kommentar
Dimension [mm)] 250/ 250

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

Entf.

94

0,00
0,50

2,20

2,50

6,50

FlieRrichtung

11,70
11,80

93

Gedruckt am: 11.08.2021

Kode

BCD.XP
BCAEA

BCAEA

BDDC

BCAEB

BDD.C
BCE.XP

Foto Video Beschreibung

00:00:23 Anfangsknoten

00:01:30 Pos: 10; einfacher Anschluss, gemeifelt, ofien, Hdhe =
150mm, Breite = 150mm

00:01:59 Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeiRelt, ofien, Hshe = 150mm,
Breite = 150mm
00:02:07 Anfang (1): Wasserspiegel, trib, Hshe = 10%

00:02:39 Pos: 10; einfacher Anschluss, gemeilelt, geschlossen, Hshe
= 150mm, Breite = 150mm

00:03:31 Ende(1): Wasserspiegel, trib, Hohe = 10%
00:04:11 Endknoten

Seite 1/1




Haltungsgrafik

Haltung 95 Insp.datum 22.07.2021
Oberer Schacht 95 Kanalart Mis_chyvassersystet_n.
Unterer Schacht 96 Z:;Zﬁ"gg:g?;‘:;f L

Stammdaten Inspektion
Haltungslédnge 21,26 m Insp.-Lange 20,10 m
Ortsteil Niederdorfelden Insp.-Richtung In FlieBrichtung
Strafe FELDBERGSTRASSE Firma / Operator Herr Frostl
Material Beton Datentrager
Profilart Kreisprofil Kommentar
Dimension [mm] 250/ 250

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

95

FlieRrichtung

96

Entf.

0,00
0,30
0,60

1,90

2,60

480

9,10

11,70

20,10

Gedruckt am: 11.08.2021

Kode Foto

BCD.XP
BDD.C
BCAEA
BAF.CB 006

BCAEA

BCAEA

BCAEA

BAMTA 008
BCAEA

BAG
BAH.A

009

BDDC
BAF.CB

BCE.XP

Video

00:00:02
00:00:22
00:00:36
00:01:26

00:01:39

00:02:07

@ 00:02:56
D
007

00:03:34
00:03:38

00:04:13

00:04:28
00:04:30

00:06:32
00:06:37

00:06:02

Beschreibung

Anfangsknoten
Anfang (1): Wasserspiegel, trib, Hohe = 16%
Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeiRelt, offen, Hohe = 150mm,

Breite =150mm

Anfang (2): Pos: 8 - 4; Oberflaichenschaden, Zuschlagstofie
sichtbar, chemisch - allgemein, an \krbindung

Pos: 10; einfacher Anschluss, gemeifelt, oflen, Hohe =
150mm, Breite = 150mm

Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeiRelt, offen, Hohe = 150mm,
Breite = 150mm

Pos: 10; einfacher Anschluss, gemeilelt offen, Hohe =
150mm, Breite = 150mm

Pos: 10; Einragender Anschluss, einragende Lange = 15%
Pos: 10; Schadhafter Anschluss, falsche Lage um das Rohr

Pos: 2; einfacher Anschluss, gemeifelt, offen, Héhe = 150mm,
Breite =150mm

Pos: 2; Einragender Anschluss, einragende Lénge = 15%

Pos: 2; Schadhafter Anschluss, falsche Lage um das Rohr

' Ende(1): Wasserspiegel, trib, Hdhe = 15%
Ende(2): Pos: 8- 4; Oberflachenschaden, Zuschlagstofe
sichtbar, chemisch - aligemein, an \krbindung
Endknoten

Seite 1/1




Leitungsgrafik

Leitung 92NNO1 Insp.datum 22.07.2021
Oberer Punkt 92NNO1 Kanalart Mischy:assersystem.
Unterer Punkt  92APO1 Fralspingbistiiies i
geschlossenen Profil
Haltung 92
AnschluB in Fliefrichtung 9Uhr BCA 060m bezogen auf den Rohranfang (gegen Fliefrichtung: 25,45 m)
Stammdaten Inspektion
Leitungsldnge 7.84m Insp.-Lénge 7,80m
Ortsteil Niederdorfelden Insp.-Richtung Gegen Fliefrichtung
Stralle FELDBERGSTRASSE Firma / Operator Herr Frostl
Material Steinzeug Datentrédger
Profilart Kreisprofil Kommentar
Dimension 150/ 150
Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung
Entf. Kode Foto Video Beschreibung
92AP01

F lieRrichtung

92NNO1

Gedruckt am: 29.07.2021

0,00 BCD.XP

2,60 BCCBY

,©

4,10 BAJB 014

7,80 BDC.YA 00:01:32

00:00:01 Anfangsknoten

Inspektionsziel erreicht

00:00:40 Pos: 3; Krimmung nach rechts, Winkel = 30°

00:00:57 Pos: 4, Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 20mm, &n
Verbindung

Seite 6/7




Leitungsgrafik

Leitung 93NN04 Insp.datum 22.07.2021
Oberer Punkt 93NN04 Kanalart Mischwassersystem,
UnarorPunke 934704 -
Haltung 93
AnschluBl in FlieBrichtung 3Uhr BCA 1550 m bezogen auf den Rohranfang (gegen FlieBrichtung: 18,76 m)

Stammdaten Inspektion
Leitungslinge 4,09m Insp.-Linge 410m
Ortsteil Niederdorfelden Insp.-Richtung Gegen FlieRrichtung
StraBe FELDBERGSTRASSE Firma / Operator Herr Frostl

i Material Steinzeug Datentréger

Profilart Kreisprofil Kommentar

Dimension 150/ 150

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

Entf. Kode Foto Video Beschreibung
93AP04

0,00 BCD.XP 00:00:05 Anfangsknoten

S S ——

cadt

e o

e
=T

FlieRrichtung

3,00 BAJA 013 00:01:44 Pos: 12-12; Verschobene Verbindung, in Langsrichtung,
Abstand = 30mm, an Verbindung

=

3,80 BCCAY 00:02:15 Pos: 9; Krimmung nach links, Winkel = 45°

410 BCA.AA 00:02:53 Pos: 2, Abzweig, offen, Hohe = 100mm, Breite = 100mm
BDC. YA Inspektionsziel erreicht

Gedruckt am: 29.07.2021
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Leitungsgrafik

Leitung 95NNO01 Insp.datum 22.07.2021
Oberer Punkt 95NNO1 Kanalart Mischwassersystem,
Freispiegelabfluss im
Unterer Punkt 95AP01 geschiosssnen Prof
Haltung 95
Anschiug in FlieBrichtung 2Uhr BCA 0,60m bezogen aufden Rohranfang (gegen FlieBrichtung: 19,66 m)
Stammdaten Inspektion
Leitungslinge 8,63m Insp.-Linge 8,10m
Ortsteil Niederdorfelden Insp.-Richtung Gegen Fliefirichtung
StraBie FELDBERGSTRASSE Firma / Operator Herr Fristl
' Material Steinzeug Datentriger
Profilart Kreisprofil Kommentar
Dimension 150/ 150

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung
Kode Foto Video Beschreibung

BCD.XP 00:00:04 Anfangsknoten
BCCAY 00:00:56 Pos: 9; Krimmung nach links, Winkel = 45°

\x
A

BACA (12 00:01:52 Pos: 12; Bruch, Lange = 50mm

FlieRrichtung

BCAAA 00:02:43 Pos: 9; Abzweig, offen, Hohe = 150mm, Breite = 15¢mm
BCA AA 00:03:01 Pos: 2; Abzweig, offen, Hohe = 100mm, Breite = 100mm
BODC.YA 00:03:44 Inspektionsziel erreicht

95NNO1

Gedruckt am: 29.07.2021 Seite 6/7




Leitungsgrafik

Leitung 95NN04 Insp.datum 22.07.2021
Oberer Punkt 95NNO4 Kanalart Regenwassersystem,
Unterer Punkt 95AP04 Freispiegelabfluss im

geschlossenen Profil
Haltung 85
Anschlut in FlieBrichtung 10Uhr BCA 9,10m  bezogen auf den Rohranfang (gegen FlieBrichtung: 11,16 m)

Stammdaten Inspektion
Leitungsldnge 331m Insp.-Ldnge 290m
Ortsteil Niederdorfelden Insp.-Richtung Gegen Fliefrichtung
StraBe FELDBERGSTRASSE Firma / Operator Herr Fréstl
Material Steinzeug Datentrdger
Profilart Kreisprofil Kommentar
Dimension 150/150

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

95AP04

Flie3richtung

95NNO4

Entf. Kode Foto Video Beschreibung

0,00 BCD.XP 00:00:05 Anfangsknoten

Py
Verbindung

2,90 BCE.XP 00:00:43 Endknoten

Gedruckt am: 29.07.2021

2,50 BAJ.B 11 00:0¢:30 Pos: 12; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 20mm, an
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