SCHMITTEN

IM TAUNUS

Sachstandsbericht liber die Situation der Wasserversorgung
Stand 01.07.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
folgende Aussagen zur derzeitigen Wassersituation konnen Stand Juli 2024 getroffen werden:
Zur Bewertung der aktuellen Ergiebigkeit der Wassergewinnung:

Die Niederschlage der letzten Wochen wirkten sich positiv auf die Schiittmengen der Quellfassungen
und des Stollens aus, sodass die Wasserampel auf ,,griin bleiben kann.

Zur Bewertung der aktuellen Trinkwasservorrate:

Das derzeitige Wasservorkommen in den Wassergewinnungsanlagen und somit auch die
Trinkwasservorrate konnen als ausreichend bezeichnet werden.

Zur Abschétzung der zu erwartenden Entwicklung der beiden vorgenannten Punkte:

Die Entwicklung der Ergiebigkeit in der Wassergewinnung sowie die Trinkwasserbevorratung, hangen
unmittelbar von der Wetterlage und den Niederschlagen ab.

Ergeben sich bezliglich der Wetterlage in den nachsten Wochen keine groRRartigen Verdanderungen,
bleibt die Wasserampel weiterhin auf ,,griin”.

Dennoch sollte stets ein sparsamer Umgang mit unserem ,Lebensmittel Trinkwasser” geboten sein.
Die Ressource Wasser ist nicht unendlich vorhanden!

Zu den aktuellen Informationen der Wasserbeschaffungsverbinde, liber welche die Gemeinde
Trinkwasser bezieht:

Die Wasserampeln stehen hier derzeit auch weiterhin auf ,,griin“.

Jedoch kommt auch von hier der eindringliche Apell, riicksichtsvoll und sparsam mit unserem héchsten
Gut, dem ,, Trinkwasser” umzugehen!

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung sind strukturelle Verdnderungen erforderlich, welche
die Zusammenarbeit aller 13 Stadte und Kommunen im Hochtaunuskreis erfordern.

Hierzu flhrt die Fa. Aquabench seit Februar 2024, die Datenerhebungen in den einzelnen Stadten und
Kommunen zur Erstellung von dem Wasserkonzept ,,Usinger Land” durch.

Die Vorstellung von dem Wasserkonzept durch die Fa. Aquabench soll ab Oktober 2025 erfolgen.

Zur Einschatzung, inwieweit regulierende MaRnahmen, wie die Ausrufung des Wassernotstandes
notwendig werden:

Die Wasserampel steht auf ,griin®. Regulierende MaRnahmen sind aktuell nicht notwendig.
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Zu dem Stand der laufenden MaBnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgung:
. Regenerierung der Tiefbrunnen:

Die Regenerierung der Brunnen Barenfichte, Weilquelle, Spatzenwiese, Sauwiese, Krétenbach,
Dorfweil, Treisberg und SiegfriedstralSe sind abgeschlossen.

o Verbindungsleitung Dorfweil — Treisberg:

Diese Malinahme ist bis auf kleinere Anpassungen in der Steuer- und Regeltechnik abgeschlossen.

. Notstromversorgung:

Die stationdren Aggregate an dem Pumpwerk Birkenhof und dem Pumpwerk Schmitten sind
betriebsbereit.

Weitere Aggregate an den Anlagen Hochbehilter Galgenkopf, Hochbehalter Feldberg, Hochbehalter
Dorfweil-Tiefzone, Aufbereitungsanlage Niederreifenberg und an der Aufbereitungsanlage
SiegfriedstralRe wurden aufgestellt.

Weiter soll die Installation von Notstromeinspeisungen an verschiedenen Wasserversorgungsanlagen
fortgefihrt werden.

o Ultrafiltrationsanlagen:

Der Einbau und die Inbetriebnahme der Ultrafiltrationsanlagen in der Aufbereitungsanlagen
Niederreifenberg und Krétenbach, sowie in den Hochbehaltern Schmitten-Talgrund und Feldberg sind
abgeschlossen.

o Beliiftungseinrichtungen fiir die Wasserkammern:

Der Einbau der Beliftungseinrichtungen in den Hochbehdltern Galgenkopf, Dorfweil-Tiefzone,
Krétenbach, Schmitten- Talgrund, Treisberg und dem Hochbehalter Siid-West ist abgeschlossen.
Derzeit erfolgt der Einbau der Beliiftungseinrichtung im Hochbehilter Siegfriedstralle.

Weitere Belliftungseinrichtungen fiir die Hochbehalter Dorfweil-Hochzone, Spatzenwiese und GroRer
Feldberg sind fiir 2024 geplant, Angebote dazu wurden angefordert.

. Brunnen Sauwald:

Bis auf einige Anpassungen und Einstellungen in der Steuerungs- und Regeltechnik sind die Arbeiten
an dem Brunnen abgeschlossen und dieser ist in Betrieb.
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. Quellfassung Romerkastell:

Aufgrund der kostenintensiven Auflagen fiir die Erteilung von Genehmigungen und die spéatere
Ausfiihrung der Arbeiten, wird auch im Hinblick auf die in den Sommermonaten geringe Ergiebigkeit
von dem 2. Fassungsarm der Quellfassung Romerkastell, auf die Ausfiihrung dieser MaBnahme in dem
urspringlich vorgesehenen Umfang abgesehen.

Es wird voraussichtlich in 2024 lediglich ein notwendiger Kontrollschacht in den 1. Fassungsarm der
Quellfassung eingebaut.

o Erneuerung der Verbindungsleitung Quellfassung Stockborn zum Schacht Nordbahnlift:

Die Verbindungsleitung ist in Betrieb.

Es erfolgt noch die Einbindung in die Wasserversorgungsanlagen Siegfriedstralie.

. Pumpwerk Schmitten:

Derzeit laufen die Umbaumalnahmen im Pumpwerk Schmitten und an der Verbindungsleitung von
Schmitten nach Seelenberg, um diese als Druck- und Fallleitung nutzen zu kénnen und somit noch
mehr Flexibilitat in der Wasserverteilung zu erreichen.

o Brunnen Dillenberg:

Schaden an dem vorhandenen Brunnenausbau machen eine Sanierung von dem Brunnen erforderlich.

Ein entsprechendes Sanierungskonzept wurde vorgestellt und beschlossen.
Derzeit laufen die Anfragen zur Vergabe der zur Sanierung notwendigen Ingenieurleistungen.
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Zusatzliche Wasservorkommen:

Es wurden Anfragen bei der Stadt- / den Stadtwerken Oberursel und dem WBV Tenne gestellt,
um im engen Austausch eventuelle weitere Moglichkeiten fiir eine zusatzliche
Wassergewinnung zu erortern.

Auf Anfrage bei der Stadt- / den Stadtwerken Oberursel wurde uns mitgeteilt, dass aufgrund
von einem schnellen Riickgang der eigenen Wasserforderung in den Sommermonaten, keine
Moglichkeit fir eine Belieferung von Schmitten besteht.

Ergdnzend konnte jedoch eine Anbindung an den WBV Taunus technisch und wirtschaftlich
gepruft werden.

Dieses Thema mdchte man in der nachsten Vorstandssitzung des WBV Taunus aufgreifen und
die Verbandsmitglieder tiber die Situation in Schmitten informieren.

Auf die 2023 bei der Gemeinde Waldems / dem WBV Tenne gestellte Anfrage, konnte der
Fremdwasserbezug ab dem 01.06.2024 von 80 m? auf jetzt 100 m3/ taglich erhéht werden.

Eine weitere Moglichkeit zur zusatzlichen Wassergewinnung sehen Wasserwerk und Bauamt
in der Zurickhaltung / Speicherung / Versickerung von Niederschlagswasser und von
liberschiissigem Quellwasser in niederschlagsreichen Zeiten, um dieses in den
Sommermonaten der Trinkwassergewinnung zufiihren zu kdnnen. Weiter kénnte damit ein
erheblicher Beitrag zum Hochwasserschutz geleistet werden, indem Starkregenereignisse
abgefangen- und Uberschwemmungen reduziert werden kénnten. Zudem wére damit noch
eine zusatzliche Loschwasserbevorratung fir Waldbrande vorhanden. Vorstellbar fiir solche
Vorhaben - im Prinzip das Beispiel Barenfichtenweiher, welche sich positiv auf das
Wasservorkommen aus dem Brunnen ,,Barenfichte” auswirken - waren unter anderem das
,Krotenbachtal” und der Bereich oberhalb der ,,Reifenberger Wiesen®.

Hierzu wird zundchst eine Machbarkeitsstudie erfolgen.

Wir werden damit jedoch noch warten, bis die Ergebnisse aus der Starkregensimulation und
dem Wasserkonzept fiir das Usinger Land vorliegen, da die hieraus gewonnenen

Erkenntnisse auch fir das vorgenannte Vorhaben von groRBer Bedeutung sein werden.
Fordermoglichkeiten als Klimakommune oder aus weiteren Férderprogrammen werden
ebenfalls erst im Anschluss an die vorgenannten Ergebnisse eruiert.

Genehmigungsverfahren und die Umsetzung fir solche Vorhaben sind langwierig, aufwendig
und kostenintensiv, doch es geht hierbei um die Sicherung der Trinkwasserversorgung fir
uns und insbesondere fiir nachfolgende Generationen.
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Zur Berichterstattung basierend auf den Ortsteilen fiir Wasserbedarf und Wassergewinnung:
Der gesamte tagliche Wasserbedarf fiir alle Ortsteile liegt derzeit bei 1150 - 1400 m3.

Dieser teilt sich wie folgt auf:

Arnoldshain 180 - 200 m?, Brombach 60 - 70 m3, Dorfweil 80 - 100 m3, Hegewiese 50 - 110 m3,
Hunoldstal 45 - 50 m3, Niederreifenberg 170 - 190 m?, Oberreifenberg 320 - 380 m?3,

Schmitten 180 - 220 m3, Seelenberg 60 - 80 m3 und Treisberg 15 - 20 m?

Die gesamten Fremdwasserbezugsmengen betragen derzeit tiglich 640 - 660 m3.

Diese teilen sich wie folgt auf:

WBV-Tenne 100 m? pro Tag fur die Ortsteile Schmitten und Seelenberg.

WBV-Wilhelmsdorf 90 - 110 m3 pro Tag fiir die Ortsteile Brombach und Hunoldstal.
WBV-Usingen 450 m?3 pro Tag fiir die Ortsteile Arnoldshain, Dorfweil, Oberreifenberg, Schmitten und

Seelenberg.

Fir die Wintermonate von November 2024 bis Mai 2025 betragen die Wasserbezugsmengen von dem
WBV-Usingen 350 m3 pro Tag.

In den Sommermonaten von Juni 2024 bis Oktober 2024 betragen die Wasserbezugsmengen von dem
WABYV Usingen 450 m3 pro Tag.

Die gesamte tégliche Eigenférderung liegt derzeit bei 600 - 750 m3.
Diese teilen sich wie folgt auf:

Brunnen 100 - 250 m3, Stollen und Quellfassungen 500 - 650 m3,
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Status Wasserampel und Internetauftritt:

Eine Informationsseite www.schmitten.de/wasser, welche transparent alle Informationen zum Thema
Wasserversorgung listet ist eingerichtet und die Wasserampel wurde geschaltet. Derzeit steht diese
auf ,griin”.

AbschlieBende Bewertung & Ausblick:

Leider miissen wir immer wieder feststellen, dass gerade in den Versorgungsgebieten Oberreifenberg-
Hochzone, Galgenfeld und Hegewiese, auch in den Nachtstunden grofRere Mengen an Trinkwasser
entnommen werden.

Vermutlich werden hier Pool- und Teichanlagen befiillt oder auch Bewdsserungen vorgenommen!
Wie eigentlich bekannt sein sollte, ist die Entnahme grolRerer Wassermengen bei dem Wasserwerk der
Gemeinde Schmitten im Taunus vorher anzumelden!

Auch sollten automatische Bewdsserungen so eingestellt werden, dass ein Betrieb in den
Nachtstunden nicht erfolgen kann.

Vorwiegend kann namlich nur an dem Wasserverbrauch in den Nachtstunden erkannt werden, ob in
einem Leitungsnetz ein Wasserverlust (Rohrbruch) vorliegt.

Werden Bewadsserungen und Befillungen in den Nachtstunden vorgenommen, so wird oft von einem
Wasserverlust (Rohrbruch) ausgegangen und es werden zeitaufwendige und kostenintensive
Rohrnetz-Uberpriifungen in die Wege geleitet.

Diese fuhren dann liberwiegend zu dem Ergebnis, dass die Ursache von dem Wasserverlust nicht ein
Rohrbruch, sondern das Bewassern von Griinflaichen oder das Befiillen von Pool- und Teichanlagen ist!
Somit muss dann die Allgemeinheit fiir Kosten aufkommen, welche durch egoistisches Verhalten
einiger Blirgerinnen und Biirger der zuvor genannten Versorgungsgebiete verursacht wurden!

In 2024 soll mit der Reaktivierung der Schiirfung Betzenboden umgesetzt werden.

Hierzu werden derzeit Vorbereitungen getroffen, Antrage gestellt und Genehmigungen eingeholt.
Mit der Umsetzung der MaRnahme wird 2025/2026 gerechnet.

Weiter lauft derzeit das Genehmigungsverfahren zur Erhohung fiir den Neubau der 2 Wasserkammern
an dem Hochbehilter Feldberg. Baubeginn wird voraussichtlich im Frithjahr/Sommer 2025 sein.

Jeder muss sich bewusst sein, dass es angesichts dem allgegenwartigen Klimawandel ohne zusatzliche
Investitionen in die ErschlieBung neuer Wassergewinnungsmoglichkeiten wohl kaum noch ein Jahr
ohne Einschrankungen in Bezug auf die Wasserversorgung geben wird.

Auch sind weitere Bebauungen ohne die vorher ausreichende und gesicherte Trinkwasserversorgung
sehr kritisch zu sehen.

Somit sollten alle Moglichkeiten einer zuséatzlichen Wassergewinnung geprift und nach Machbarkeit
entsprechend umgesetzt werden. Die Gemeinde Schmitten sollte die geografisch ,hochgelegene” Lage
nutzen, um Wasser mit wenig Fremd-/ Schadstoffeintrag zu speichern, bzw. der

Trinkwassergewinnung zuzufiihren.

Ein deutliches ,Mehr” an tberoértlichem Wasser (Fremdbezug) fiir Schmitten, wird selbst durch die
Zusammenarbeit aller 13 Stadte und Kommunen im Hochtaunuskreis nicht zu erwarten sein.

Mit freundlichen GriRen

Jorg Deusinger





